ROMANIA
JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI INEU

HOTARAREA NR. 17
Din data de 26.01.2023
privind aprobarea implementarii proijectului si participarii la PNRR/2022/C1/I1-
COMPONENTA 1:MANAGEMENTUL APELINVESTITIA 1-“Extinderea sistemelor de
apa si canalizare in aglomerari mai mari de 2 000 de locuitori echivalenti, prioritizate prin
Planul accelerat de conformare cu directivele enropene” cu prefectul: *ADUCTIUNE
RETEA DE APA, RETEA DE CANAL CU VIDANJARE, IN ZONA DEALUL VIILOR,
ORAS INEU, JUDETUL ARAD ”

Consiliul local al oragului Ineu, intrunit in sedint#i ordinar¥ in data de 26.01.2023,

Avand in vedere:

-Referatul de aprobare nr. 1990/26.01.2023 al primarului Orasului Ineu si Raportul de
specialitate nr. 1992/26.01.2023 al Directiei Economice si al Serviciului Achizitii Publice,
Investitii §i Proiecte cu Finantare Internationald privind aprobarea implementarii proiectului si
participarii la PNRR/2022/C1/11-COMPONENTA 1:MANAGEMENTUL APELINVESTITIA 1-
“Extinderea sistemelor de apa si canalizare in aglomerari mai mari de 2 000 de locuitori
echivalenti,prioritizare prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene” cu
proiectul:"ADUCTIUNE RETEA DE APA, RETEA DE CANALIZARE CU VIDANJARE, IN
ZONA DEALUL VIILOR, ORAS INEU, JUDETUL ARAD ;

- Avizele comisiilor de speciliatte din cadrul Consiliului Local al Oragului Ineu;

-ORDINUL nr. 3255/14.12.2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile si
conditiile aplicabile finantarii din fondurile europene aferente Planului national de redresare si
rezilienta in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/11, pentru investitia 1.1 -“Extinderea
sistemelor de apa si canalizare in aglomerari mai mari de 2 600 de locuitori echivalenti,prioritizare
prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene” , componenta 1, Managementul apei.

-Art. 44,alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;

-Art. 129 alin,(2) lit(b) si alin.(4) lit. a) si d), art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit .a) si art. 196 alin.
(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art.139 alin, (1) coroborat cu art 196 alin (1) lit.(a) din OUG nr .57/2019
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, adopt3 prezenta

HOTARARE:

Art.1. Se aprobd participarea la PNRR/2022/C1/11-COMPONENTA 1. MANAGEMENTUL
APEL, INVESTITIA 1- “Extinderea sistemelor de apa si canalizare in aglomerari mai mari de 2
000 de locuitori echivalenti,prioritizaTe prin Planul accelerat de conformare cu directivele
europene” cu proiectul: "ADUCTIUNE RETEA DE APA, RETEA DE CANAL CU
VIDANJARE, IN ZONA DEALUL VIILOR, ORAS INEU, JUDETUL ARAD ”.

Art.2. Se aproba necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al investitiei, conform anexet
nr.1 la prezenta hotarare.



Art.3. Se aproba prevederea lucriirilor ce fac obiectul proiectului in bugetul U.A.T. Oras Ineu,
pentru perioada de realizare a investitiei in cazul obtinerii finantarii.

Art.4. Se aproba suportarea cheltuielilor de mentenanta a investitiei pe o perioada de minim 5 ani
de la dats efectuarii ultimei plati de catre finantator.

Art.5. Se aproba cofinantarea proiectului, respectiv finantarea cheltuielilor neeligibile care asigura
implementarea proiectului, in conditiile actelor normative in vigoare.

Art.6. Se aproba numarul locuitorilor deserviti de proiect, respectiv 900 de locuitori pentru
proiectul propus a se finanta.

Art.7. Se aprcba Studiul de fezabilitate “ADUCTIUNE RETEA DE APA, RETEA DE CANAL
CU VIDANJARE, IN ZONA DEALUL VIILOR, ORAS INEU, JUDETUL ARAD", conform
anexei nr.2 la prezenta hotarare.

Art.8. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului susmentionat, conform anexei nr.3
la prezenta hotarare.

Art.9. Primarul Orasului Ineu, domnul Abrudan Calin-Ilie, va reprezenta Oragul Ineu in relatia cu
MMAP pe parcursul derularii proiectulu, fiind reprezentantul legai al Oragului Ineu, avénd i caliatea
de ordonator de credite.

Art.10.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotirri se incredinfeazi Primarul Orasului Incu,
domnul Abrudan Calin-Ilie, §i se comunici cu:

- Institutia Prefectului - Judetul Arad;

- Primarul Oragului Ineu;

- Directia Economic;

- Serviciul Achizitii Publice, Investitii §i Proiecte cu Finanfare Internationald;
- Serviciul Tehnic Urbanism i Amenajare Teritoriu;

- Secretarul General al Orasului Ineu.

Prezenta hotdirdre a fost adoptatd de catre Consiliul Local al Orasului Ineu in yedinta ordinard din data de
26.01.2023 cu respectarea prevederilor art. 139 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administratly, cu modificifrile si
completdrile ulterioare, cu un numdr de 12 voturi . pentra”, - abfineri gi - voturi impoirivd din numdrul total de 15
constlieri locali in functle, 12 consilieri locall prezenyi si 3 consilieri locali absenti.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
VASILE BOICIUC SECRETAR GENERAL
AL ORASULUI INEU,

NICOLETA-ANCUTA RADA



Anexa 1 la HCL nr.17/26.01.2023

NECESITATEA, OPORTUNITATEA S| POTENTIALUL ECONOMIC AL INVESTITIEI

Prezentarea contextuiui:

Comisia Europeand a inifiat o procedurd de infringement impotriva {érii nocastre deoarece
refelele de apé si canalizare nu sunt Tnca pe deplin dezvoltate.

UAT ineu este un oras in judetul Arad format din localitatea componenta Ineu (resedinta),
si din satul Mocrea. Situat |a o distanta de 57 km fatd de municipiul Arad, orasul Ineu ocupé o
suprafai# de 116,6 km?. ineul este principala poarta de intrare in Tara Zarandului. Orasui are in
componentd i localitatea ruraid Mocrea. Conform recensdmantului efectuat in 2011, populatia
crasului Ineu se ridica la 9.260 de locuitori. Petentialul turistic al oragului este unul de exceptie.
Cetatea Ineului, ansambiul arhitectural din centrul istoric al orasului, Poiana cu narcise
din Padurea Rovina si Balta Rovina sunt obiective turistice de prim rang care nu trebule ocolite
de turistii care viziteazé aceastd parte de {ara.

UAT Oras Insu intentioneaza extinderea retelei de apa si canal in zona Dealul Viilor - cartier
de vacanta. Lungimea aductiunii si a retelei de apa va fi de 10.770 ml, a retelei de canalizare
gravitationala va fi de 5.445 ml, a retelei de conducta de refulare apa uzata va fi 3845 mi.

Zona Dealul Viilor este situata la sud de orasul ineu, la 3,5 km de acesta.

In prezent nu exista retea de apa potabila si canalizare ape uzate in aceasta zona.

Reteaua de apa si Colectorul de canalizare se vor ampiasa in frama stradala a strazilor pe
care va fi amplasat, respectiv in domeniul public.

Se vor obtine avize de amplasament de la toti proprietarii de utilitati din aceste zone, astfei
incat amplasarea retelel de apa si a colectoruiui sa nu afecteze utilitatile existente sau in caz de
conflict sa fie prevazute sclutii pentru rezolvarea acestcra. Retelsle propuse sunt realizate din tevi
de diiributie apa, camine de vane, hidranti, bransamente la proprietati. Asigurarea debitului si a
presiunii se va face din reteaua existenta si de la statia de pompare prevazuta. Reteaua de
canalizare propusa este realizata din tevi colectcare de apa uzata, camine de vizitare, racorduri la
proprietati. Scurgerea se va face gravitational catre Statiile de pompare ape uzate prevazute.

Anallza sltuatlel existents si identificarea deficlentelor

La aceasta data in orasul ineu sunt in curs de implementare urmatoarele proiecte:

-Dotare ambulatoriu integrat si laboratoare ale spitalului orasenesc

-Restaurarea si reabilitarea functionala a cetatii Ineului

-Modernizare drumuri

-Reducerea emisiilor de carbon in zona urbana Ineu

-Reabilitare si mansardare scoala ciasele |-1V str. Republicii nr.27

-S-au depus § proiecte pentru a fi finantate in vederea eficientizarii energetice a cladirilor publics,
-S-au depus proiecte pentru finantarea a 11 statii de reincarcare auto de mare putere.

Dupa cum se observa, s-a acordat o atentie sporita si investitiilor pentru modernizarea cladirilor
din oras, pentru eficlentizarea lor energetica si reducerea emisiilor de carbon, pentru incurajarea
transportului verde, pentru restaurarea principalului obiectiv turistic al orasului, Cetatea Ineului.
De aceea consideram ca aceasta finantare menita sa accelereze procesul de evolutie este



deosebit de importanta pentru a ne alinia standardelor europene, pentru a demarsa procesul de
digitalizare si pentru a trece la urmatoarea etapa in dezvoltarea comunitatii noastre : Orasul Ineu,

sinonim cu Smart City
Consideram ca desi sunt foarte importante, masurile pentru dezvoitarea infrastructurfi care

nu sunt corelate cu proiecte sociale nu ofera garantia atingerii scopuiui institutiei noastre: ridicarea
nivelului de tral a tuturor cetatenilor din orasul ineu. Acest proiect este menit sa completeze
investitile deja realizate si sa consolideze structural comunitatea noastra.

Ne dorim o dezvoltare unitara, pe toate planurile, de aceea consideram ca odata finalizate toate
investitiile legate de canalizare, asfaltari, modernizarea drumurilor secundare, etc. este momentui
oportun sa facem pasul catre dezvoltarea infrastructurii de igienizare inteligenta, prin achizitia de
insule ecologice digitalizate.

Specificam faptul ca in trecut era o zona in care se gaseau plantatii de vita de vie si pomi
fructiferi, cu locuinte nepermanente. In prezent destinatia pricipala a acestel zone este aceeasi,
dar imobiiele nou construite au si rol de locuinte permanete si de case de vacanta. Astfel, dotarile
cu instalatii sanitare interioare ale acestor imobiie s-au dezvoitat si a aparut necesitatea alimentarii
Cu apa si a racordarii la canalizare.

Analiza cererll de bunur! sl servicil, inclusiv prognoze pe termen medlu sl lung privind
evolutia cererll, In scopul justificaril necasitatii obiectivulul de Investitli

Ministrul Mediului precizeazd c&, Tn prezent, Tn Roménia existd fizic 2.057 refele de
canalizare, din care 1.2680 sunt functicnale, ia restul de 797 de sisteme fiind lucréri In diferite stadii
de executie, iar In ceea ce privegte situatia dotérii cu statii de epurare a apslor uzats, au fost
inventariate Tn total 831 statii de epurars, din care 714 staiii de epurare functionale si 117 statii de
epurare nefunctionale, care functioneaza cu deficiene sau la care nu este racordaté populatia.

Romania este inca in urma obiectivelor Tratatului de Aderare la UE privind acoperirea
nationala cu servicii de apa si tratarea apelor uzate. In prezent, rata de conectare la servicii de
apa este in jur de 70% iar ia servicii de canalizare in jur de 539% fiind cels mai scazute dintre tarile
UE - atat pentru apa potabila, cat si pentru canalizare. Diferentele dintra zonele urbane si cele
rurale din Romaénia sunt uriage: in timp ce municipalitifile mai mari se apropie de respectarea
standardelor UE, comunitatile mai mici (fn special In zonele rurale) inregisireazi o ntarziere
considerabila.

Realizarea rotelei de apa cu bransamente la proprietati va putea duce la tarifarea acestui
serviciu si totodata la amortizarea in timp a investitiei.

Realizarea retelei de canalizare cu racorduri la proprietati va putea duce la tarifarea acestui
serviciu si totodata la amortizarea in timp a investitiei.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitlel pubiice

Furnizarea de apa potabila in sistem centralizat ia gospodariile prevazute a fi alimentate
prin acest proiect. Realizarea retelei de apa si echiparea acesteia cu hidranti de incendiu
supraterani pentru a se putea asigura alimentarea autospecialelor de pompieri in caz de incendiu
la imobilele din zona.

Realizarea retelei de canalizare cu racorduri la proprietati va putea duce la tarifarea acestui
serviciu si totodata la amortizarea in timp a investitiei.

Restituitia apelor uzate menajere intr-o retea de colectare, in vederea transportuiui prin
pompare si gravitational ia o statie de epurare pentru a fi reintroduse in circuitul natural ca ape
conventional curate.
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S.C. MADI FHVAC S.R.L.

ARAD, str. Matilor, or. 10, sc. A, ap. 79,
www.madifhvac.ro, Tel:0723 586926
CUI 23355185/2008; J02/346/22.02.2008

FOAIE DE CAPAT

Beneficiar: ORASUL INEU

Denumire investitiei: ADUCTIUNE RETEA DE APA, RETEA DE
CANALIZARE CU VIDANJARE, IN ZONA
DEALUL VIILOR, ORAS INEU, JUD. ARAD
Oras Ineu, str. Republicii, nr. 5, jud. Arad

Proiectant: SC MADI FHVAC SRL

Proiect nr: 245-08.2021

Faza: S.F.
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(1)INFORMATH GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE [NVESTITHI

» DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:
ADUCTIUNE RETEA DE APA, RETEA DE CANAL CU VIDANJARE,

IN ZONA DEALUL VIILOR, ORAS INEU, JUD. ARAD

» ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE / INVESTITOR: Orasul INEU

» ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR TERTIAR).  Orasul INEU

» BENEFICIARUL INVESTITIEI: Orasul INEU

> ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE:
SC MADI FHVAC SRL




S.C. MADI FHVAC S.R.L.
ARAD, str. Motilor, nr. 10, sc. A, ap. 79, www.madifhvac.ro, Tel: 0723 586826, CUI 23355185/2008; J02/346/22.02.2008

(2) SITUATIA EXISTENTA Si NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULLI /
PROIECTULUI DE INVESTITII

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate
Nu a fost intocmit un studiu de prefezabilitate la acest obiectiv.

2.2 Prezentarea contextului:

Comisia Europeans a initiat o procedurs de infringement fmpotriva tarii noastre deoarece retelele
de apé si canalizare nu sunt fnc3 pe deplin dezvoltate.

Primaria orasului Ineu doreste infintarea retelei de apa si canalizare in zona Dealul Viilor - cartier
de vacanta. Lungimea aductiunii si a retelei de apa va fi de 10.770 ml, a retelei de canalizare
gravitationaia va fi de 5.445 ml, a retelei de conducta de refulare apa uzata va fi 3845 mil.

Zona Dealul Viilor este situata Ja sud de orasul Ineu, la 3,5 km de acesta.

In prezent nu exista retea de apa potabila si canalizare ape uzate in aceasta zona.

Reteaua de apa si Colectorul de canalizare se vor amplasa in trama stradala a strazilor pe care va
fi amplasat, respectiv in domeniul public.

Se vor obtine avize de amplasament de ia toti proprietarii de utilitati din aceste zone, astfel incat
amplasarea retelei de apa si a colectorului sa nu afecteze utilitatile existente sau in caz de conflict sa fie
prevazute solutii pentru rezolvarea acestora. Retelele propuse sunt realizate din tevi de ditributie apa,
camine de vane, hidranti, bransamente Ia proprietati. Asigurarea debitului si a presiunii se va face din
reteaua existenta si de la statia de pompare prevazuta. Reteaua de canalizare propusa este realizata
din tevi colectoare de apa uzata, camine de vizitare, racorduri la proprietati. Scurgerea se va face
gravitational catre Statiile de pompare ape uzate prevazute.

2.3 Analiza situatiei existente si Identificarea deficientelor

In trecut era o zona in care se gaseau plantatii de vita de vie si pomi fructiferi, cu locuinte
nepermanente. In prezent destinatia pricipala a acestei zone este aceeasi, dar imobilele nou construite
au si rol de locuinte permanete si de case de vacanta, Astfel, dotarile cu instalatii sanitare interioare ale
acestor imobile s-au dezvoltat si a aparut necesitatea alimentarii cu apa si a racordarii la canalizare.

2.4 Analiza cererii de bunurl si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii oblectivului de Investitli

Ministrul Mediului precizeaz3 c3, in prezent, in Romania exist3 fizic 2.057 retele de canalizare, din
care 1.260 sunt functionale, ia restul de 797 de sisteme fiind lucrari in diferite stadii de executje, iar In
ceea ce priveste situatia dotrii cu statii de epurare a apelor uzate, au fost inventariate in total 831 statii
de epurare, din care 714 stafii de epurare funcfionale si 117 statii de epurare nefunctionale, care
functioneazd cu deficiente sau la care nu este racordati populatia.

Romania este inca in urma obiectivelor Tratatului de Aderare Ia UE privind acoperirea nationala
cu servicii de apa si tratarea apelor uzate. in prezent, rata de conectare la servicii de apa este in jur de
70% iar la servicii de canalizare in jur de 53% fiind cele mai scazute dintre tarile UE - atat pentru apa
potabila, cat si pentru canalizare. Diferentele dintre zonele urbane i cele rurale din Romania sunt
uriage: fn timp ce municipalitétile mai mari se apropie de respectarea standardelor UE, comunitétile mai
mici (Tn special in zonele rurale) inregistreazi o intarziere considerabil.

Realizarea retelei de apa cu bransamente la proprietati va putea duce la tarifarea acestui serviciu
si totodata la amortizarea in timp a investitiei.

Realizarea retelei de canalizare cu racorduri ia proprietati va putea duce la tarifarea acestui
serviciu si totodata la amortizarea in timp a investitiei.

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Furnizarea de apa potabila in sistem centralizat ia gospodariile prevazute a fi alimentate prin
acest proiect. Realizarea retelei de apa si echiparea acesteia cu hidranti de incendiu supraterani
pentru a se putea asigura alimentarea autospecialelor de pompieri in caz de incendiu la imobilele din
zona.

Realizarea retelei de canalizare cu racorduri la proprietati va putea duce la tarifarea acestui
serviciu si totodata la amortizarea in timp a investitiei,
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Restituitia apeior uzate menajere intr-o retea de colectare, in vederea transportului prin pompare
si gravitational la o statie de epurare pentru a fi reintroduse in circuitul natural ca ape conventional
curate.

Primaria Orasului Ineu, jud ARAD: str. Repubilicii, Nr. 5; Telffax: 0257-511550 / 0257-511965;
e-mail: urbanismineu@yahoo.com

Persoana de contact: CALIN ILIE ABRUDAN - Functia: Primar

Telffax: 0257-511550 / 0257-511965;

Proiectant - Madar Adrian; Tel. 0723586926; e-mail: adrian.madar@madifhvac.ro

(3) IDENTIFICAREA, PROPUNEREA Si PREZENTAREA DE SCENARII / OPTIUNI TEHNICO-
ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Scenarii tehnico-economice

Scenarii propuse:

Scenariul 1; Ipoteza prima este cea a realizarii de retele de canal si pe strazile prezentate in
acest studiu astfel incat sa se asigure preluarea apelor uzate pentru a fi epurate.

Retea de canalizare realizata din tuburi PVC SNB, camine din inele de beton prefabricate cu
capace carosabile.

Racorduri la proprietati cuprinzand cuplarea la colector sau in caminele de linie, conductele de
racord si caminele de racord cu capace pt trafic pistonal,

Realizarea de statii de pompare ape uzate si transportul prin pompare Ia reteaua de ape uzate a
orasului Ineu. De aici apele uzate vor transportate gravitational si prin pompare la Statia de Epurare
Ape Uzate Ineu. Ar fi necesare 3 statii de pompare ape uzate.

Infiintarea retelelor de apa potabila din retelele existente ale orasului Ineu si realizarea de statii
de repompare, rezervoare de acumulare, bransamente la proprietatile din zona in care se vor face
aceste retele.

Acolo unde, din cazua cotei geodezice, presiunea statica in retea va depasi valoarea de 4 bari,
se vor prevedea reguiatoare de presiune la fiecare bransament, inainte de contorul de apa, in caminul
de bransament.

Reteaua de apa va fi realizata din tevi PEID PN10 si PN16, camine de vane din beton monolit, cu
capace carosabile, vane, hidranti spraterani DN8Omm.

Scenariul 2; Ipoteza a doua este cea a realizarii de retele de canal si pe strazile prezentate in
acest studiu astfel incat sa se asigure preluarea apelor uzate pentru a fi inmagazinate si epurate.

Retea de canalizare realizata din tuburi PVC SN8, camine din inele de beton prefabricate cu
capace carosabile.

Racorduri la proprietati cuprinzand cuplarea la colector sau in caminele de linie, conducteie de
racord si caminele de racord cu capace pt trafic pietonal.

Pentru aceasta zona se propune inmagazinarea apelor uzate in bazine vidanjabile din PAFSIN,
amplasate ingropat, de unde vor fi vidanjate periodic, pe baza de contract cu o firma atestata in acest
scop, care le va deversa la Statia de Epurare din Ineu.

Infiintarea retelelor de apa potabila din retelele existente aie orasului Ineu si realizarea de statii
de repompare, rezervoare de acumulare, bransamente la proprietatile din zona in care se vor face
aceste retele.

Acolo unde, din cazua cotei geodezice, presiunea statica in retea va depasi valoarea de 4 bari,
se vor prevedea regulatoare de presiune la fiecare bransament, inainte de contorul de apa, in caminu!
de bransament.

Reteaua de apa va fi realizata din tevi PEID PN10 si PN16, camine de vane din beton monolit, cu
Capace carosabile, vane, hidranti spraterani DN80mm.

Bransamente la proprietati cuprinzand cuplarea cu sa la reteaua de distributie, vana de concesie
ingropata cu tija de manevra, conducta de bransament, camin de bransament cu capac pt trafic
pietonal, contor apa rece si robineti de izolare.

Apa va fi fumizata de la Statia de tratare apa Ineu, unde exista si frontul de captare.

Scenariul recomandat de catre eiaborator: .
Este Scenariul 1 Apa potabila va fi distribuita prin extinderea retelelor existente in ineu,
alimentarea rezervorului tampon si repomparea in rezervorul de inmagazinare situat la cota geodezica
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cea mai ridicata a zonei de locuinte, asigurand astfel alimentarea cu apa potabila la gospodariile
indicate. Se vor realiza bransamente de apa la proprietati pe reteaua extinsa. Prevederea de hidranti
de incendiu supraterani pe straziie propuse si camine de vane in vederea sectorizarii retelelor.
Apa va fi furnizata de la Statia de tratare apa Ineu.

Prezentul studiu propune realizarea unui sistem de colectare a apelor uzate menajere in sistem

Avantajele acestui scenariu sunt:
-gospodariile care in prezent se alimenteaza din colectarea apelor pluviale, apa potabila fiind
asigurata cu apa imbuteliata din alte surse, vor beneficia de apa potabila din reteaua centralizata de
distributie, reducand asadar neajunsurile cauzate inmagazinarea apelor pluviale din ploile care ay loc
periodic.

-reteaua va dispune de camine cu vane de sectionare, pentru a putea izola reteaua pe tronsoane
in caz de interventii.

-posibilitatea de contorizare individuala a consumului de apa.

-investitia comporta amortizare prin plata consumatorilor catre furnizorul de utilitati alimentare cu
apa menajera si colectare apa uzata menajera.

-apa provine dintr-o sursa cu debit suficient care prin tratare poate asigura conditiile cantitative s
calitative ale cerintei de apa.

-répomparea apei reci din rezervorul tampon se poate face pe timpul noptii, cu o tarifare a
enegiei electrice mai redusa, si asigurarea debitului si presiunii pe limpul zilei din rezervorul de
inmagazinare situat la cota geodezica cea mai ridicata prin presiunea gravitationala data de aceasta

amplasare.
-rezolvarea problemelor legate de neconformitatea accesului la retelele de apa si canalizare a

pPopuiatiei de pe zonele aflate in discutie.

-posibilitatea ca toate gospodariile sa dispuna de colectarea apelor uzate menajere razultate de
la acestea, printr-un racord Ig reteaua centralizata de colectare ape uzate.

-reteaua de transport al apei uzate menajere va fi etansa, nepermitind scurgeri de apa in sol, si
ducand la contaminarea panzei freatice.

-reteaua va dispune de camine de vizitare, amplasate din maxim 50 m in 50 m care vor asigura o
posibilitatea de intretinere si interventii in caz de colmatare a retelei.

-apele uzate vor ajunge, in final, la statia de epurare, unde prin procesele de epurare la care este
Supusa apa va putea ajunge la parametrii ceruti in NTPA0Q1/2002, privind evacuarea in emisar. Practic
aceste ape vor fi aduse la stadiul de ape conventional curate.

-fata de scenariul 2 prezinta avantajul unui cost mai redus ca exploatare in timp, prin realizarea
celor 3 statii de pompare ape uzate si conducte de refulare, care vor transporta apele uzate la reteaua
de ape uzate a orasului Ineu,

-NU mai este necesara vidanjarea periodica bazinelor, care ar inmagazina cantitati mari de ape
uzate, fiind necesare multe transporturi de la acestea catre SEAU ineu.

-investitia comporta amortizare prin plata consumatorilor catre furnizorul de utilitati alimentare cu

apa menajera si colectare apa uzata menajera.

3.1 Paticularitati ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului
Ineu este un orasg in judetul Arad, Crisana, Romania, format din localitatea componentd Ineu

{resedinta), si din satul Mocrea. Situat Ia o distantd de 57 km fats de municipiul Ared, oragul Ineu
ocupé o suprafats de 116,6 kmp la contactul Depresiunii Crisului Alb cu CAmpia Crisurilor. Ineul este
principala poarta de intrare in Tara Zaranduiui. Oragul este situat in partea de vest a Romaniei, pe
cursul Crisului Alb, intre Muntii Z3rand 8i Muntii Codru Moma. La 3 km sud, se ridica panj la o Indltime
de 372 m, mameionul vulcanic Mocrea. Topografic, orasul Ineu se inscrie pe coordonatele: {atitudine N
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— 46° 26", longitudine E ~ 21° 51', fat3 de meridianul Greenwich. Altitudinea medie a agezdrii este de

111 m.
Componenta:
Din punct de vedere administrativ comuna este alcatuita din orasul Ineu si satul Mocrea.

Numarul total de locuitori ai orasului Ineu este de 8260, conf. recensamant 2011.

Drumul National DN79A strabate localitatea Ineu de Ia E la V si face legatura cu orasul Chisineu
Cris si cu loc. Bocsig. Drumul judetean DJ792 leaga loc. ineu de loc. Arad. Localitea Mocrea situata ia
sudul orasului Ineu, este legata de Iney prin derivatia DJ792D din DJ792.

Retelele propuse a se executa sunt amplasate in totalitate in zona stradald, domeniu public.
Traseul conductei de refulare este pe domeniul public. Deasemenea parcelele pentru Statia de
Pompare Ape si Rezervoare apartin orasului Ineu.

Locuitorii deserviti de retelele de apa si canal, in zona cartier de vacanta - Dealul Viilor, sunt in

numar de aproximativ 900.

b) Relatil cu zone invecinate accesurl existente

Administrativ-teritorial, orasul Ineu se afl3 in nordul judetului Arad, la 57 km de resedina de judei,
municipiul Arad. Orasul are urmétorii vecini: la est, comuna Sicula, nord-est, comuna Sepreus, nord
comuna Cermei, fa sud cu comuna Tarnova si Seleus, iar la vest cu comuna Bocsig. Aceasts agezare
a influentat si a determinat existenta unui climat temperat-continental moderat, de tranzitie, cu influent
mediteraneene si oceanice, specific zonelor de cimpie (cum sint cele ale Cermeiului si Crigurilor, care
a stabilit In timp, aldturi de conditiile naturale, practicarea unor culturi agricole specifice: cereale, plante
tehnice si cregterea vitelor precum §i, a altor animale §i p&sari.

c) Orlentari propuse fata de punctele cardinale sl fata de punctele de interes naturale si sau
constltuite

Orasul Ineu se afi& n nordul judetului Arad, la 57 km de regedinta de judet, municipiul Arad.
Orasul are urmétorii vecini: la est, comuna Sicula, nord-est, comuna $epreus, nord comuna Cermei, Ia
sud cu comuna Tarnova si Seleus, iar la vest cu comuna Bocsig. Satul Mocrea este situati la o distanta
d 5 km fata de orasul Ineu, de care apartine.

d) Surse de poluare existente in zona

Dup4 terminarea lucrarilor de constructii la reteaua stradala de canalizare se va reface zona
verde pentru a fi adusa la aspectul initial.
Deseurile rezultate in urma santierului vor fi preluate pe baza de contract de catre o firma de

salubritate cu care executantul lucrarilor va trebuij sa aiba un contract.

@) Date climatice si particularitati de relief

Factorii genetici ai climei: radiatia solara, bilantul radiativ, pozitia geografica, aftitudinea, circulatia
maselor de aer, caracterul suprafetei active determina existenta pe teritoriul judetului Arad a unui climat
temperat continental moderat, cu influente oceanice. Regimul temperaturii aerului inregistreaza valori
medii anuale cuprinse intre 10.8°C {campie) si 6°C (pe cele mai mari inaltimi) cu abateri maxime de
cca. 2°C (in plus sau minus) de la un an la altul.

Pe teritoriul judetului Arad sunt amplasate 5 statii meteorologice care monitorizeaza parametrii
meteorologici, astfel:

— Gurahont - situata la poalele Muntilor Codru Moma;

— Varadia - situata pe Culoaru! Muresului intre Muntii Zarandului si Dealurile Lipovei;
— Siria - situata in zona de deal din vestul Muntilor Zarandului:

— Arad - situata in Campia Muresului si

= Chisineu Cris - situata in Campia Crisurilor.

Media anuala a temperaturilor inregistrate in judetul Arad intre 1998 si 2006 a variat intre 9.4 si
12,2°C. Intre acesti ani, temperatura maxima absoiuta de 39,4°C a fost inregistrata in 2000 la Chisineu
Cris, iar temperatura minima absoluta de ~30 °C a fost inregistrata in anul 2003, tot la Chisineu Cris,
Datorita varietatii formelor de relief, sunt observate diferente atenuate de temperatura referitoare la
succesiunea anotimpurilor, elementele dinamice sunt distribuite in mod egal si radiatia soiara este
distribuita omogen. influenta mediuiui urban asupra temperaturii aerului este notabila, in special in
sezonul rece, cand diferenta dintre oras si vecinatati poate atinge valori de 8 — 10°C.

Valoarea temperaturii medii anuale in campie este de peste 10°C, in dealurile piemontane este
de 9°C, iar in regiunile muntilor mijlocii intre 8-6°C. In regiunile depresionare (Gurahont) temperaturile
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aerului nu prezinta valori negative mari (cum ar fi de asteptat), ceea ce arata ca acestes prezinta un
climat de adapost. Temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) este relativ blanda in judetul Arad
variind intre -1°C (in campie) si -5°C (in munti), iar temperatura medie a lunii celei mai calde oscileaza
intre 21°C in zona campiilor si 16°C in regiunea muntoasa din est.

In intervalul 1999-2006 nu se poate constata o tendinta generala in ceea ce priveste precipitatiile
cazute. Se observa insa ca anul cel mai secetos a fost anul 2000 cu doar 256.0 - 492.8 /m? precipitatii
cazute. In rest cantitatile masurate au fost cuprinse intre 460.6 - 1,063.0 I/m2. Din informatiile primite de
la punctele de observatie s-a constatat ca in utimii ani numarul zilelor ploioase a scazut dar a crescut
cantitatea de precipitatii cazuta.

In zona campiilor media plurianuala a precipitatiilor este de 600 Um? datorita influentei maselor de
aer oceanic. |zohieta de 00 I/'m? trece prin mijlocul campiei Aradului, iar cea de 700 I/m? urmeaza zona
de contact dintre campie si dealurile piemontane. In zona dealurilor piemontane media este cuprinsa
intre 700 - 800 I/m?, iar in zona montana intre 800 - 1,200 I/m2. Numarul zilelor cu precipitatii sub forma
de ninsoare se ridica la 18 - 30 pe an. In ultimii 8 ani, valoarea anuala a precipitatiilor a variat intre 256
I’m? (Arad — anul 2000) si 1,063 /m? (Varadia - anul 2005). ,

Vanturile sunt conditionate de distributia formelor de relief, inregistrandu-se o frecventa mai mare
a vanturilor din sectorul nordic si vestic si viteze medii de 3-4 m/s. La statia Arad vantul dominant bate
din sectorul nordic 13.0% si sudic 12.4%. Frecventa cea mai slaba este cea din sectorul estic 3.8%.

In Ineu:

a) Temperatura aerului :

Media lunard minima : - (1-2)°C, in ianuarie;

Media lunard maxim4 : + (21-22)°C, 1n iulie-august;
Temperatura minima absoluts : - 29,2°C, in 13.02.1935;
Temperatura maxima absoluts : + 40,0°C, in 16.08.1952
Temperatura medie anual& : + 10,9°C

b) Precipitatii :

Media lunard maxima : 70-80 mm, in iulie;

Media anuals : 600-700 mm;

Cantitatea maximé in 24 h : 100 mm.

c¢) Vintul

Directie predominants Nord-Sud : 16%;

Direciie predominants EST-Vest : 13%.

f) Existenta unor:

- -retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi
identificate. Pentru aceste situatii de conflict se vor prevedea solutii de protejarea a acestor
retele.

-posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei
unor zone protejate sau de protectie. Nu este cazul.

-terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica
si siguranta nationala. Nu este cazui.

Subtraversari de Drumuri Nationale si Judetene conf. planuri, respectiv:
1. Subtraversarea DJ792D Centura de Sud Ineu, la intersectia cu DC29 conducta de apa potabila
PEID De 125 mm in tub prot. OL 219x6 mm.
2. Subtraversarea DJ792D Centura de Sud Ineu, la intersectia cu DC29 conducta de apa uzata PEID

De 110 mm in tub prot. OL 219x6 mm.

Lucrarile de sapatura se vor face manual si mecanizat cu sprijiniri, conductele vor fi amplasate in
pat de nisip, iar umpluturile se vor reface cu baiast compactat. Terenul se va aduce la forma
initiala, dupa caz, zona verde, acces/trotuar betonat, pavat, rigola etc.

-posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau zona imediat invecinata: existenta conditionarilor specifice in cazul existentei
unor zone protejate sau de protectie. Nu este cazul.
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-terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si
siguranta nationala. Nu este cazul.

g) Caracteristici geofizice ale terenului din ampiasament

(i) date privind zonarea seismica

Conform zonirii seismice dupd Normativul P~100-1/2013 §i STAS amplasamentu! se
incadreazi In zona cu o perioads de colt Tc= 0,7 sec. i un coeficient seismic ag = 0,10g.

(i) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiune conventionaia si
nivelul maxim al apeior

Aceste padmanturi conform NP126/2010, privind clasificarea pamanturilor cu umfiari i contracii
mari, apartin categoriei pAméanturilor active spre foarte active.

Aceste tipuri de p&manturi, n functie de rezultatsle analizelor de laborator (granulometrie, indice
de plasticitate, indice de consistentd, umiditate, umflare libera, etc.), conform STAS 1709-/90, se pot
incadra In grupa pamaénturilor foarte sensibile la inghet - P5.

In calculul terenului de fundare, pentru constructiile proiectate, presiunea conventionald de bazi
Peonv, , conform NP 112/14 pentru I&timea talpii fundatiei B=1,00 m si adancimea de fundare fat4 de
nivelul terenului sistematizat Dy =2,00 m, este Pconv. = 220 kPa. Pentru alte 14timi ale taipii sau alte
adancimi de fundare, presiunea conventionald se calculeazi:

Peonv. = Pconv. + Ca + Cp, (kPa)

incare Cs - corectie de laime

Cp - corectie de adancime _

Corectia de l&time B<5 m se determina cu relatia Ca= Peonv. x K; x (B-1), unde

P conv. = 220 kPa

Ki=0,05

Corectia de adéncime pentru Dy <2 m, se determind cu relatia:

o = Peon. X (D - 2) /4 | [kPa]

Terenul de fundare in functie de rezistenta la sépare se Incadreaza in felul urmator:
- sdpatura manuald — teren mediy

- sépdtura mecanic3 — teren categoria | gi Il
Eventualele |ucrdri de sapéturi, sprijiniri, umpluturi, epuismente etc. se vor executa cu

respectarea normativelor in vigoare cu privire la aceste lucrari.

(iif) date geologice generale
Din datele prezentate mai in Studiul Geotehnic, precum si din cele culese cu ocazia lucrarilor de
teren, pot fi sintetizate urmatoarele particularitdti ale amplasamentului prospectat:

*Forajul F1
* 0,00 m - 0,60 m — umplutur formats din argilé préfoasé cu resturi de caramids i piatra sparts;

0,60 m — 1,70 m — argils prifoasa gri, plastic consistenta, puternic limonitizatd, cu concretiuni

feruginoase;
1,70 m — 4,00 m - argils prafoass, gri, plastic vartoas3, cu limonitizéri, concretiuni carbonatice si

concretiuni feruginoase. Strat neepuizat.

*Forajul F2

* 0,00 m - 0,50 m — umplutura format3 din piatrd spartd urmaté de argils prafoas3 cu resturi de
cardmida si pietris;

* 0,50 m - 1,60 m - argil3 prifoas gri, plastic vartoasa, puternic limonitizats, cu concretiuni

feruginoase;
* 1,70 m — 4,00 m — argild prifoas, gri, plastic vartoasa, cu limonitizari, concretiuni carbonatice gi

concretiuni feruginoase. Strat neepuizat.

*Forajul F3
* 0,00 m ~ 0,80 m — umpluturs formata din argila préfoasa cu resturi de c&rimid4 si piatra sparté;

* 0,60 m - 1,70 m — argils prifoass gri, plastic consistents, puternic limonitizats, cu concretiuni
feruginoase;
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* 1,70 m — 4,00 m — argild prafoasa, gri, plastic vartoasa, cu limonitizri, concretiuni carbonatice si
concretiuni feruginoase. Strat neepuizat.

*Forajul F4

¢ 0,00 m - 0,30 m - sol vegetal;

* 0,30 m - 0,80 m ~ praf argilos nisipos, gri-negricios, tare;

* 0,80 m — 1,50 m — grohotig de pants, format din pietris colfuros, in matrice de praf argilos nisipos;
* 1,50 m — 4,00 m - roc3 (fragmente de rocé). Strat neepuizat.

*Forajul F5

0,00 m - 0,30 m — umplutura formata din argila prifoasa cu piatrd sparta;

0,30 m — 1,00 m — praf argilos, maroniu-gélbui, tare;

* 1,00 m — 1,70 m - argil4, maronie, tare, cu limonitizari §i concretiuni carbonatice;

1,70 m — 2,20 m — argil3 gri, plastic vértoas3, puternic limonitizats, cu concretiuni feruginoase;

* 1,20 m - 4,00 m - argil§, gri, plastic vartoass, cu limonitiz&ri, concretiuni feruginoase. Strat neepuizat.

*Forajul F6

0,00 m - 0,20 m - sol vegetal:

0,20 m — 0,60 m - argil& prafoas3, maronie deschisa, plastic consistents;

* 0,60 m - 1,40 m — argil&, maronie, tare, cu limonitizats si concretiuni feruginoase:

1,40 m - 1,90 m - argii, gri, plastic vartoasa, puternic limonitizata, cu concretiuni feruginoase;
* 1,80 m — 4,00 m - argild, gri, plastic vartoasa, cu limonitizri i concretiuni feruginoase. Strat
neepuizat.

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise compiaxe cu
rezuitatele determinarior de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa
caz.

Conform Studiu Geotehnic anexat.

{v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementarile tehnice in vigoare

Conform zondrii seismice dup3 Normativul P~100-1/2013 amplasamentul se incadreaz3 in zona
cu o perioada de colf Tc—0,7 sec. i un coeficient seismic 8;-0,10 g.

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentarilor cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

In forajele executate, nivelul apei freatice nu a fost interceptat pana la adancimea de investigare
de 4,00 m fats de CT.

Variatia nivelului apei subterane este legata de cantitétile de precipitatii cizute in zona. Nivelul
hidrostatic maxim absolut poate fi indicat doar in urma unor studii hidrogeologice complexe, realizate
pe baza observatiilor asupra fluctuatiilor nivelului apei subterane, de-a lungul unei perioade
indelungate de timp. Apreciem c# variatia nivelului superlor al acviferului freatic nu v-a afecta
fundatiile constructiflor pe acest amplasament.

3.2 Descriere din punct de vedere tehnic, constructiv, functional sl tehnologic

- Caracteristici tehnice si paramentri specifici obiectivului de investii:

Retea de apa rece: material conducta PEID PN10, PN18, camine de vane din beton monolit cu
capace carosabile, vane din fonta cu corp plat si sertar cauciucat, robinet sferic 2" pt goliri, hidranti
supraterani Dn80mm cu 2 rac tip B, sa cu cuplare mecanica la bransamente, vane de cocesie din fonta
la bransamente, montate igropat, teava PEID PN6 pt bransamente, camin de bransament din inele de
beton Dint=1000 mm, cu placa din beton si capac pt trafic pietonal, contor de apa rece %4”, robineti din
fonta cu ventil in amonte si aval de contor.

Retea Canalizare: se va folosi conducta tip PVC SN8 DN 250 mm, iar in zonele de
subtraverséri aceastd conducts se va proteja cu conducts de otel protejata anticoroziv sau teava

corugata SN8.
Cémine: fundatia este de tip radier prefabricat, care sprijiné pe un strat de egalizare din balast.
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Caminul este din tuburi de beton Dint=1000 mm, avand grosimea peretilor de 10 ¢m. Pentru a
realiza accesul ¢4t mai ugor in c&min se vor prevedea scari incastrate in perete realizate din otel beton.

La partea superioara a caminelor va fi prevazut o piesa tronconica pentru reducere la diametrul
gurii de vizitare.

Golul de acces in c&min se va acoperi cu un capac din fonta carosabil, clasa D400.

Racordurile de canalizare vor fi realizate din teava PVC SN4 DN 160 mm, prevazute cu camin de
racord din PVC Dint 400 mm, capac din material compozit. Racordurile se vor cupla direct in colector
cu piesa de racord sau in caminele de vizitare de pe colector cu piesa de trecere prin caminul de beton

- Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia:

S-a ales varianta de extindere a retelei existente deoarece in acest fel sunt urmatoarele
avantaje:

-gospodariile care in prezent se alimenteaza din colectarea apeior pluviale, apa potabila fiind
asigurata cu apa imbuteliata din alte surse, vor beneficia de apa potabila din reteaua centralizata de
distributie, reducand asadar neajunsurile cauzate inmagazinarea apelor pluviale din ploile care au loc
periodic.

-8 vor putea amplasa hidranti de incendiu subterani DN80mm pentru alimentarea la nevoie a
masinilor de pompieri in caz de interventie pe strazile pe care se va introduce de retea de apa.

-reteaua de transport al apei reci menajere va fi etansa, nepermitind scurgeri de apa in sol, si
ducand la pierderi in sistem.

-reteaua va dispune de camine cu vane de sectionare, pentru a putea izola reteaua pe tronsocane
in caz de interventii.

-posibilitatea de contorizare individuala a consumului de apa.

-investitia comporta amortizare prin plata consumatorilor catre furnizorul de utilitati alimentare cu
apa menajera si colectare apa uzata menajera.

-apa provine dintr-o sursa cu debit suficient care prin tratare poate asigura conditiile cantitative si
calitative ale cerintei de apa.

-repomparea apei reci din rezervorul tampon se poate face pe timpul noptii, cu o tarifare a
enegiei electrice mai redusa, si asigurarea debitului si presiunii pe timpul Zilei din rezervorul de
inmagazinare situat ia cota geodezica cea mai ridicata prin presiunea gravitationala data de aceasta
amplasare.

-rezolvarea problemelor legate de neconformitatea accesului la retelele de apa si canalizare a
populatiei de pe zonele aflate in discutie

Se doreste infintarea retelei de canalizare a apelor uzate pentru a se putea colecta centralizat
apele uzate menajere si a fi epurate inainte de reintroducerea in circuitul natural, ca ape conventional
curate. Aceasta solutie prezinta urmatoarie avantaje:

-posibilitatea ca toate gospodariile sa dispuna de colectarea apelor uzate menajere rezultate de
la acestea, printr-un racord la reteaua centralizata de colectare ape uzate,

-reteaua de transport al apei uzate menajere va fi etansa, nepermitind scurgeri de apa in sol, si

ducand la contaminarea panzei freatice.
-reteaua va dispune de camine de vizitare, amplasate din maxim 50 m in 50 m care vor asigura o

posibilitatea de intretinere si interventii in caz de colmatare a retelei.

-apele uzate vor ajunge, in final, la statia de epurare, unde prin procesele de epurare la care este
Supusa apa va putea ajunge la parametrii ceruti in NTPA001/2002, privind evacuarea in emisar. Practic
aceste ape vor fi aduse la stadiul de ape conventional curate.

-fata de scenariul 2 prezinta avantajul unui cost mai redus ca exploatare in timp, prin realizarea
celor 3 statii de pompare ape uzate si conducte de refulare, care vor transporta apele uzate la reteaua
de ape uzate a orasului Ineu.

-nu mai este necesara vidanjarea periodica bazinelor, care ar inmagazina cantitati mari de ape
uzate, fiind necesare multe transporturi de la acestea catre SEAU Ineu.

-investitia comporta amortizare prin plata consumatorilor catre furnizorul de utilitati alimentare cu

apa menajera si colectare apa uzata menajera.

Materiale folosite la retea de apa:
- Corpul conductei : Conductele de ap3 vor fi proiectate din teava de polietilen&d PEID 100, Pn10
bar, PN 16 bar, Dn 125-110mm, cu o durat3 de viat3 de 50 de ani.
- Caminul este din beton armat avind grosimea peretilor de 20 cm. Betonul folosit la |
executarea perefilor este de marca C16/20 (B250), iar armétura folositd este de marca OB37.
Pentru a realiza accesul c&t mai usor In c&min se vor prevede scdri incastrate in perete |

IR
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realizate din ofel beton. Pe partea In contact cu pamantul peretii se vor izola prin aplicarea
unui strat de protectie din spoial# bituminoasA.

Placa din beton armat este prefabricatd, turnaté pe gantier sau in cetrele de producte ale
unitailor de executie. Materialu! folosit Ia realizarea plicilor este beton de marcs C16/20
(B250), iar armétura de rezistents este din bare de otel de marca Pc52.

Golul de acces in c&dmin se va acoperi cu un capac din font4 carosabil.

Structura constructivi

- La executia retelelor de apa se iau in considerare prescriptile date de STAS 3051-68,
8531/1-91.

- Sépaturile se vor realiza 10% manual §i 90% mecanic. Tevile se previd a fi montate In
sapaturs deschisa, in ganfuri cu pereti verticali sprijinifi cu dulapi metalici de inventar care se
refolosesc. Ultimul strat de pamant de cca. 20 centimetri grosime se sap3 manual, numai
naintea montarii tuburilor.

- Conductele, cablurile electrice si telefonice sau alte instalatii care cad In zona lucrarii, trebuie
puse In sigurantd printr-o buna sprijinire. Se respecta distanta de min. 2,0 m fata de stalpii
electrici.

- Tevile se pozeazi pe un pat de nisip de 10 cm grosime. Compactarea nisipuiui si a
pamantului se face manual in jurul tevii sl restul mecanic.

- Umpluturile se realizeaz cu pamant.

- Imbinarea conductelor din polietilena se face prin sudura cap la cap sau cu mufe cu
slectrofuziune.

- Structura stradal afectats de sapaturi se va reface dupa realizarea umpluturii la gradul de
compactare cerut de catre proiectant {minim 85 %). Pe zonele carosabile asfaltate refacerea
se va face cu strat asfaltic de uzura 4 cm, strat asfaltic de baza 6 cm, piatra sparta 20 cm,
baiast 50 cm. Pe zonele carosabile cu macadam refacerea se va face cu piatra sparta 20
cm, balast 30 cm.

- P&méntul excedentar din s#p#turs va fi transportat la groapa de tmprumut indicatd de
Priméaria Ineu.

Pe aceste retele de ap3 la intersectii se vor monta c&mine de vane din beton monolit cu
posibilitéti de racordare pentru strazi adiacente, cdmine de vane si golire.

Materiale folosite la canalizare:
- Corpul conductei : se va folosi conducts tip PYC SN8 DN 250 mm, iar in zonele de
subtraversari aceastd conducts se va proteja cu conductd de ofel protejata anticoroziv.
- Cémine: fundatia este de tip radier prefabricat, care sprijina pe un strat de egalizare din balast.
Céminul este din tuburi de beton Dint=800 mm, avand grosimea peretilor de 10 cm. Pentru a
realiza accesul c&t mai ugor in c&min se vor prevedea scari Incastrate in perete realizate din ofel beton.
La partea superioara a caminelor va fi prevazut o piesa tronconica pentru reducere Ja diametrul
gurii de vizitare.
Golul de acces Tn c&imin se va acoperi cu un capac din fonta carosabil
- Corpul conductei de racord : se va folosi conducts tip PVC SN4 DN 160 mm.
- Caminul de racord realizat din PVC cu Dint=400 mm, capac din material compozit.

Structura constructiva

La executia colectoarelor menajere se iau In considerare prescriptiile date de STAS 3051-
68, 8531/1-91.

Sapéturile se vor realiza 10% manual §i 90% mecanic. Tuburile se previd a fi montate In
sdpéturd deschisad, in sanfuri cu perefi verticali sprijiniti cu dulapi metalici de inventar care se
refolosesc. Ultimul strat de padmant de cca. 20 centimetri grosime se sap& manual, numai Inaintea
montarii tuburilor,

Conductele, cablurile electrice si telefonice sau alte instaiatii care cad Tn zona lucrarii, trebuie
puse in siguranté printr-o buna sprijinire. Se respecta distanta de min. 1,5 m fata de stalpii eiectrici.

Tuburile se pozeazi pe un pat de nisip de 10 cm grosime. Compactarea nisipului i a
pamantului se face manual In jurul tubului si restul mecanic.

Umpluturiie se realizeazi cu pAmant.
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Imbinarea conductelor din PVC se face prin mufare.
Structura stradaly afectats de sdpéturi se va reface dup3 realizarea umpluturii la gradul de
compactare cerut de cétre proiectant (minim 95 %).
Pamantul excedentar din sapéturd va fi transportat ia groapa de Tmprumut indicaty de
Priméria Ineu.
A. Colectoare
Colectorul se propune a se realiza pe strazile mentionate, adunand gravitational apele uzate
de la consumatori. Acest colector se realizeaza din tuburi de PVC mufate, avand Dn 250 mm. Apa
uzata este colectats gravitational prin colectoare avand Dn 250 mm.
Pe colectoare se previd camine de vizitare din maxim 50 in 50 metri, pantele de scurgere vor
fi de minim 4 %,.

Debitele de ape provin de la statia de tratare Ineu si sunt pompate din Gospodaria de apa Ineu si
repompate de ia statia de repompare prevazuta in prezntul studiu.

- Asadar, dimensionarea obiectelor $i capacitdtile fizice depind 1n principal de cantitétile
de ape cerute in timp.

- Conductele retelei de alimentare cu apa rece menajera de incintd se dimensioneazi pentru
etapa de perspectivd, de "25 de ani", in ipoteza cu numarul cel mai mare de utilizatori
potentiali.

- Toate materialele folosite la executia retelei de apa potabila vor avea aviz din partea
Ministerului Sanatatii si vor fi in conformitate cu prevederile: Legea MS 458/2002: Ord MS
520/2011; Ord 275/2012.

Realizarea retelelor de apa

Tevile se prevad a fi montate in sapéturd deschis3, realizatd mecanic §i (sau) manual, in
santuri cu pereti verticali.

Trangeele mai adénci de 1,5 m vor avea, pe durata executsrii lucrarilor de montaj, peretii
sprijiniti, cu elemente de sprijinire de inventar, metalice sau lemn.

Gospodiriile existente intalnite in sdpéaturd se protejeazd, pentru a nu le afecta
functionalitatea.

Umpluturile se realizeazs, fie cu materialui scos din sadpéturd si depozitat alaturi de transee,
fie, In zone carosabile, cu material de imprumut corespunzitor, balast, pietrig nisipos.

Ca material pentru corpul retelei, se propun:
- tevi PEID 100, Pn 10 bar, PN 16 bar, imbinate prin sudura cap la cap, avind diametrul Dn 125-110

mm.

La singularitati (subtraversari sau supratraversari de conducte de canalizare, gaz g.a.), se iau

mésuri de protejare a utilitailor publice.

Realizarea colectoarelor de canal

Canaiele se previd a fi montate in s&péiturd deschis3, realizatd mecanic si (sau) manual, in
sanfuri cu pereti verticali.

Trangeele mai adénci de 1,5 m vor avea, pe durata executdrii lucrarilor de montaj, peretii
sprijiniti, cu elemente de sprijinire de inventar, metalice sau lemn.

Gospodériile existente intalnite in sdpéturd se protejeaza, pentru a nu le afecta
functionalitatea.

Umpluturile se realizeaz, fie cu materialul scos din sapéturs i depozitat alituri de trangee,
fie, In zone carosabile, cu material de imprumut corespunzitor, balast, pietrig nisipos.

Ca material pentru corpul canalelor, se propun:
= tuburi din PVC SN8, de tipul mufa cu inel, etangate cu ine! de cauciuc, pentru canale cu diametre

de cel mult D 250 mm.

Caminele de vizitare vor fi realizate conform STAS 2448-73, de tipul CVT - A1, sau A2, in
functie de diametrul canaluiui, cu camera de lucru din tuburi din beton, cogul de acces avand aceeagi
diametru ca si camera de lucru fiind realizats tot din tuburi de beton, amplasate la cel mult 50 m In
linie, dar i la schimbdrile de directie si la intersectji.
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Pe cémine se prevad capace cu ramé din fontd, de regula carosabile, tip Ili, sau IV, In funciie
de trafic, realizate conf. STAS 2308.

Tuburile se monteazi in trangee sdpate mecanic si manual (sau numai manual In zone cu
densitate mare de utilitsti subterane), pe pat de poza alcatuit din nisip de rdu, cu grosime de cel putin
10 cm (sé fie respectats condifia de rezemare pe pat).

Se propune, de asemenea, ca structurile stradale existente, afectate de sdpéturi, si fie
refdcute, dupa realizarea umpluturii la gradul de compactare cerut de proiectant, la starea initjala.

La singularitsti (subtraversari de conducte de apé, gaz §.a.), se iau masuri de protejare a
utilitatilor publice.

La amplasarea retelelor de canalizare se line seama gi de prevederile STAS 8591/1-91,

- Echiparea si dotarea specifica functiunii propuse
Gospodaria de apa compusa din Statia de répompare apa potabila si Rezervorul tampon, situata

la baza dealului in stanga drumului comunal DC19, pe care se face accesul in zona Deaul Viilor.

SPAP Dealul Viilor

Se va realiza de tip structura usoara supraterana, pe o placa din beton, structura metalica si
panouri sandwich, avand dimensiunile interioare LxixH 3,0x2,0x3,0 m. Usa de acces.

Echipat cu grup de pompare 2A+1 R, tablou de automatizare, 1 vase de expansiune cu
membrana avand fiecars V=300 |.

Alimentata cu energie electrica 400V/50Hz.

Grile de aerisire admisie si evacuare aer, ventilator pentru controlul umiditatii.

Radiator electric pentru mentinerea temperaturii pozitive.

Rezervor de apa tampon

Rezervor metalic cilindire suprateran

Volum util; 80 m?*;

Volum total: 88 m*;

Diametru nominal rezervor: 5.350 mm;

Diametru minim fundatie: 6.150 mm;

Inaltime rezervor : 4,170 mm;

Inaitime libera: 250 mm:

Nive! minim: 150 mm.

PERETI

Mantaua rezervorului este formata din panouri din tabla din otel structural S350GD, galvanizata
termic, cu acoperire galvanica max. 600 g/m? conform EN 10346, cu dimensiuni de 2.500 x 1.250 mm
si grosimi de la 2.0 + 6.0 mm. Panourile sunt prelucrate folosind tehnologie laser de mare precizie si se
asambleaza ntre ele prin elemente de asamblare metalice M12 si M18, protejate anti-coroziv, grupa
de rezistenta 8.8.

Panourile componente ale peretilor rezervorului se monteaza pe o fundatie circulara din beton
armat tip radier, rezemata pe o grinda perimetrala de contur ce se incastreaza in terenul de fundare
indicat in studiul geotehnic. Prin intermediul unui comier din otel galvanizat, rezervorul se fixeaza de
suprafata fundatiei prin folosirea ancorelor mecanice M16 si a pieselor de ancoraj excentrice.

Etanseitatea rezervorului este asigurata de liner (membrana) din EPDM, grosime 1 mm, croita
prin termosudura, intocmai cu dimensiunile si geometria rezervorului. Membrana este protejata
suplimentar printr-unul sau mai multe straturi de fetru geotextil

ACOPERIS

Este format din panouri de acoperis tip sandwich prevazute la exterior cu tabla otel minim
$250GD galvanizata la cald min. Z225 g/m?, cu acoperire poliesterica 40y, avand la interior umpiutura
din spuma rigida poliuretan cu densitatea minima de 40 kg/m* sau polistiren expandat cu grosime de
50-100mm. Panourile de acoperis sunt fixate conform calculului de incarcare la zapada, pe un sistem
de grinzi principale profil Z si secundare profil C. Sistemul de profile se rezeama pe comierul de la
partea supericara a rezervorului. Profilele metalice Z si C sunt confectionate din otel structural
S350GD cu acoperire galvanica minim 2250 g/m2,

TERMOIZOLATIA PERETELUI REZERVORULUI
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Se realizeaza foiosind placi de polistiren expandat cu grosime 50 mm si EPS80, sau cu alte
caracteristici tehnice superioare, conform calculului de transfer termic.

ACCESORII

Rezervorul este prevazut cu ;

gura de vizitare (chepeng superior) pe acoperis 600x800x300 mm din otel gaivanizat,

gura de ventilatie pe acoperis prevazut cu rotorvent DN150 din aluminiu;

scara exterioara de acces din aluminiu cu crinolina, formata din parte fixa si parte mobila;

Incalzitor electric imersat 3 kW, pentru degivrare, prevazut cu panou de automatizare digital,
termostat si afisaj LCD cu posibilitati de programare si diagnoza, montat in incinta cu protectie IP68.
Incalzitorul imersat va fi prevazut cu protectie impotriva arderii rezistentei electrice in cazul lipsei apei;

racord alimentare DN8O, prevazut cu robinet cu flotor:

racord de aspiratie cu lira DN150, prevazut cu sistem antivortex:

racord preaplin DN100;

racord golire de fund DN80, prevazut cu robinet fluture;

racord PSI DN100, prevazut cu sistem antivortex si cupla rapida tip “A™;

indicator de nivel hidrostatic (manometru) cu glicerina;

sistem de ancorare excentric compus din piese de ancorare tip “potcoava” + ancore mecanice;

Nota: Racordurile hidraulice sunt confectionate din otel galvanizat (PN16).

Tabloul de automatizare, pentru montaj la interior; intrare de la generator; modul de transmisie date;
intrerupator principal nul; fluminat tablou; inchietoare cu cheie tablou; alarma luminoasa; senzor
deschidere usa tablou; priza de serviciu 230 V, descarcator de supratensiuni; baterie back-up; modul
de transmisie date prin GSM.
Imprejmuire SPAP cu gard din plasa de sarma zincata: stalpi din din teava de otel zincat, incastrati in
fundatii din beton; Poarta de acces din teava patrata de otel zincat si plasa de sarma zincata: drum de
acces din macadam Lx| 40m x 3m; Stalp pentru montaj corp de iluminat cu senzor de miscare.

Se va realiza un rezervor de inmagazinare situat la cota geodezica ce mai ridicata, respectiv
CTNM 240.00, care va fi similar cu cel de la statia de pompare.
Volum util: 80 mc.

Statia de pompare ape uzate SPAU 1 INEU - Dealul Viilor: se va realiza din beton armat monolit
pt Camera gratar si prefabricate din beton pt Camera Pompelor.
Camera gratar va avea dimensiunile interioare LxIxH 2,80x1,00x2,65 m, grosime pereti 20-25 cm;
Beton de panta cu inclinatia 5%; Gratar din platbanda de otel zincat 50x5 mm, cu spatiu de trecere 20
mm; Gratatrul va culisa pe un profil ,U*, pentru a putea fi inlocuit in caz de necesitate; Cutie perforata
la baza, realizata din tabla zincata, pentru colectarea deseurilor la curatarea gratarului; Capace din
tabla zincata cu striatii, prevazute cu balamale si manere.
Camera pompelor va avea dimensiunile DxH 2,50x4,10 m, grosime pereti 20 cm; 2 pompe pt ape
uzate, functionand 1A + 1R; Tija ghidaj coborare si urcare pompa Oi-Zn; lant de tragere si coborare
pompe Ol-Zn; Cot cu taipa fixat in radier; Sistem autocuplare pompe la coborare: Vane de inchidere;
Clapete de sens; Senzor de nivel cu ultrasunete, plutitor; Conducte de refulare din teva zincata de otel;
Capace din tabla zincata cu striatii si placa de beton armat pe cate jumatate din deschiderea de 2,5 m.
Cele 2 compartimente vor fi la 2 m distanta, comunicand printr-o teava PEID De400mm, prevazuta cu
piesa de trecere prin beton pentru teava cu diametrul De 400 mm.
Conducta de refulare PEID PN10 De110mm. Lungime conducta de refulare 63 m.
Tabloul de automatizare, cu grad de protectie pentru montaj la exterior; intrare de la generator; modul
de transmisie date; intrerupator principal nul; iluminat tablou; inchietoare cu cheie tablou: alarma
luminoasa; senzor deschidere usa tablou; priza de serviciu 230 V: descarcator de supratensiuni;
baterie back-up; modul de transmisie date prin GSM.
Imprejmuire SPAU cu gard din plasa de sarma zincata; staipi din din teava de otel zincat, incastrati in
fundatii din beton; Poarta de acces din teava patrata de ote! zincat si plasa de sarma zincata; drum de
acces din macadam Lxl 40m x 3m; Vegetatie pomi ornamentali si gazon.

Statia de pompare ape uzate SPAU 2 INEU - Dealul Viilor — idem.
Camera gratar va avea dimensiunile interioare LxIxH 2,80x1,00x2,65 m.
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Camera pompelor va avea dimensiunile DxH 2,5x4,1 m.
Conducta de refuiare PEID PN10 De110mm. Lungime conducta de refulare 140 m.

Statia de pompare ape uzate SPAU 3 INEU = Dealul Viilor — idem.

Camera gratar va avea dimensiunile intericare LxixH 2,80x1,00x2,65 m.

Camera pompelor va avea dimensiunile DxH 2,5x4,1 m,

Conducta de refulare PEID PN10 De110mm. Lungime conducta de refulare 3642 m.

Intretinerea retelei de canallzare. Se vor realiza periodic, daca situatia o va impune, spalari ale
retelei cu utilaje speciale echipate cu cisterna, pompe de inalta presiune, tambur cu furtun 60 m.

Intretinerea retelei de apa. Se vor realiza periodic, daca situatia ¢ va impune, purjari ale retelei,
in vederea eliminarii depunerilor de pe conducte. Se vor inlocui vane defecte, capace de camine lipsa.

Retsa de apa
Numarul total de locuitori deserviti de extindere de retea de apa este de 900 persoane.
- retea de apa cu bransamente in zona Dealul Viilor
- rezervor tampon 80 mc
- statie de repompare apa potabila
- rezervor de inmagazinare 80 mc

Retea de canal
Numarul total de locuitori deserviti de infiintarea de retea de canal este de 900 persoane.
- retea de canal cu racorduri zona Dealui Viilor
- statie de pompare ape uzate, grup de pompare 1A+1R, SPAU 1,2, 3
Statiile de pompare SPAU 1, 2, 3vor fi amplasate la o distanta de minim 30 m de cladirile de locuit.
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BREVIAR DE CALCUL
DETERMINAREA DEBITELOR SPECIFICE pentru zona Dealul Viilor-Ineu
consumatorii din prolect
DEBITE CARACTERISTICE PENTRU ALIMENTAREA CU APA:

Debit zflnic mediu: prezent etapal etapa ll
Qz mep = 74,65 88,70 104,06 mec/zi
0,86 1,03 1,20 Vs
Debit zilnic maxim:
Qzimax = 95,55 110,87 126,98 me/zi
1,11 1,28 147 Iis
Debit orar maxim:
Qomax= 9,56 10,863 11,64 mcth
2,65 2,95 323 s
Debit pentru refacerea rezervei:
Qu= 3,00 3,28 3,37 mc/h
0,86 0,91 094 s

Nota: Debitele caracteristice ale necesarului de apa vor fi utilizate in calculele de predimensionare

DEBITE CARACTERISTICE PENTRU CANALIZARE MENAJERA:

Debit zilnic mediu: prezent etapa | etapa ll
QuzzimED = 68,27 81,17 94,98 mc/zi
Debit zilnic maxim;
Quz 21meax = 87,39 101,46 115,88 mc/zi
Debit orar maxim:
Quz omax = 8,74 9,72 1062 mc/h
243 270 295 s

DETERMINAREA DEBITELOR SPECIFICE pentru zona Dealul Vilior-Ineu
consumatoril din proiect

alim inst
zona de alimentare alim prin  prin alimcu  inter alim
apa
cu apa cismele cismele instint ca?wal imobile um
apa
NECESARE stradale in curti ca‘r)ial cuacm termoficate
APA SI
DEBITE Kzi 1,5 1.4 1,3 1,3 1,2
SPECIFICE PENTRU CONSUM GOSPODARESC SI PUBLIC
go nevol gospodaresti 20,00 35,00 50,00 70,00 100,00 lfom zi
ar nevoi publice 5,00 7,00 13,00 15,00 100,00 lomzi
Quzina nevoi uzina de apa 1,30 2,20 3,40 5,00 7,00 liom zi
pierderi in retea
Clretea apa 3,00 5,00 8,00 8,00 23,00 llom zi
pleta spalare piete strazi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lom zi
Clzv stropit spatii verzi 0,70 1,10 1,70 3,00 320 lom zi
Qapcm spalare canalizare 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 llomzi

Qtzona Total necesar/zona 30,00 50,30 76,10 102,00 233,20 lom zi

PONDERI PE LOCALITATE
prezent 2021 0 20 45 35 0 %
etapa | 2031 0 10 40 50 0 %
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etapa Il 2046

DEBITE SPECIFICE MEDI!
debit specific zilnic mediu:

Kzi med localitate

NUMAR LOCUITORI:

0

Prezent:
80,005

1,28

In
prezent

Anul

N (loc)

5

2021

900

40

in etapa
I:
86,47

1,25

in etapa
I

n (ani)=
p (%)=
N (loc)=

55

10
1
980

0 %
In etapall:
89,055 liomzi
1,22
in etapall:
nr.
n {ani)= 25 de
p (%)= 1 cons.
N (loc)= 1125 potentiali

DEBITE CARACTERISTICE pentru ALIMENTAREA CU APA pentru consum gospodaresc si public

Debit zilnic mediu:
Qz mep

Debit zilnic maxim:
Qz max

Debit orar maxim:
Qo max

coeficient de neuniformitate orara:

Ko =

prezent

72,00

82,17

9,22

24

etapa |
85,61

107,01

10,25

2,3

DETERMINAREA DEBITELOR SPECIFICE pentru zona Dealul Viilor-

Ineu
consumatorii din proiect

zona de alimentare

alim
prin

cismele
stradale

1.5

alim
prin

cismele

in curti

1,3

alim cu
inst int
apa
canal

1.3

SPECIFICE PENTRU CONSUM GOSPODARESC (ANIMALE DIN

cu apa

NECESARE
APA S}
DEBITE Kz
GOSPODARII)

Cbovine bovine

(eataine  cabaline

Clporcine porcine

Qovine ovine

Qpasari pasari

Qltzone Total necesar/zcna

PONDERI PE LOCALITATE
prezent 2021
etapa | 2031

30,00
25,00
10,00
5,00
0,05
70,05

[= e}

60,00
55,00
30,00
15,00
0,05
160,05

70
§0

80,00
75,00
35,00
20,00
0,10
210,10

30
35

inst inter
apa
canal

cu acm

1,2

80,00
75,00
35,00
20,00
0,10
210,10

etapa
]
100,19 me/zi
122,23 me/zi
11,20 mch
22
alim
imobile um
termoficate
1,2
Vcap
0,00 =z
ifcap
0,00 =z
lfcap
000 zi
Vcap
0,00 zi
ifcap
0,00 zi
licap
000 z
0 %
0 %




S.C. MAD] FHVAC S.R.L.

ARAD, str. Motiior, nr. 10, sc. A, ap. 79, www.madifhvac.ro, Tel: 0723 586926, CUI 23355185/2008; J02/346/22.02.2008

etapa Il 2046 0 15 35
in etapa
DEBITE SPECIFICE MEDHI Prezent: l:
debit sp. zilnic mediu bovine: 66,00 70,00
debit sp. zilnic mediu cabaline: 61,00 65,00
debit sp. zilnic mediu porcine: 31,50 32,50
debit sp. zilnic mediu ovine: 16,50 17,50
debit sp. zilnic mediu pasari: 0,07 0,08
debit sp. zilnic mediu mediu: 175,07 185,08
Kzi med Iocalitate 1,28 1,26
in etapa
NUMAR CAPETE: In prezent I
Anul n (ani)= 10
2021 p (%)= 1

N
Niboving)= 10 (cap)= 11

N
N(cabaline)= 5 (cap)= 6

N
N(porcine)= 0 (cap)= 0

N
Niovine)= 100 (cap)= 110

N
N(pasari)= 500 (cap)= 550

50

n (ani)=
p (%)=

N (cap)=
N (cap)=
N (cap)=
N (cap)=
N (cap)=

0

in etapall:
77,00
72,00
34,25
19,25
0,09
202,59

1,22

in etapall:
25
1

13
6

0
125
625

%

Hcap
Zi
lfcap
Zi
l/cap
zi
ifcap
Zi
lcap
Zi
lfcap
Zi

nr. de
capete

potential

DEBITE CARACTERISTICE pentru ALIMENTAREA CU APA pentru consum gospodaresc (animale)

Debit zilnic mediu: prezent
Qzimen= 2,65
Debit ziinic maxim:
Qzimax = 3,39
Debit orar maxim:
Qomax= 0,34
coeficient de neuniformitate orara;
Ko= 24

etapa |
3,09

3,87

0,37

2,3

DETERMINAREA DEBITELOR SPECIFICE pentru zona Dealul Viilor-Ilneu

consumatoril din proiect

alim
zona de alimentare  prin alim prin  alim cu
cu apa cismele cismele instint
apa
NECESARE stradale  in curti canal
APA SI
DEBITE Kz 1.5 1.4 1,3
SPECIFICE PENTRU AGENTI ECONOMICI
Clag. ez, nevoi ag. economici 0,00 25,00 30,00

Qtzona Total necesar/zona 0,00 25.00 30,00

inst inter
apa canal

cuacm

1,3

40,00
40,00

alim
imobile

termoficate
1,2

70,00
70,00

etapa
]
3,88 melzi

473 mclzi

043 meth

2,2

um

lYag ec zi
lfag ec zi
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PONDER! PE LOCALITATE

prezent 2021 0 0 80
etapall 2031 0 0 40
etapa Il 2046 0 0 20
in etapa
DEBITE SPECIFICE MEDII Prezent: i:
debit specific zilnic mediu; 32 36
Kzi med localitate 1,28 1,25
in etapa
NUMAR DE AG. EC.: In prezent i:
Anul 2021 n({ani)= 10
p (%)= 1

N(ag
N (ag. ec.) 0 ec)= 0

20
60
80

10 n {ani)=
p (%)=

N (ag.
ec.)=

ooo
AR

in etapail;

38

1,22

in etapall:

25
1

0

lfag ec zi

nr.
de
cons.

potentiali

DEBITE CARACTERISTICE pentru ALIMENTAREA CU APA pentru consum gospodaresc si public

Debit zilnic mediu; prezent
Qzimep
= 0,00
Debit zilnic maxim:
Qaz max
= 0,00
Debit orar maxim:
Qo max
= 0,00
coeficient de neuniformitate orara:
Ko= 2,4

etapa |
0,00

0,00

0,00

2,3

DETERMINAREA DEBITELOR SPECIFICE pentru zona Dealul Viilor-Ineu

CALCULUL REZERVE! INTANGIBILE DE INCENDIU
Necesarul de apa pentru combaterea incendiului:
Elemente de calcul si debite normate

Prezent:
Incendiu exterior Qie (I/8) = 5,00
incendii simultane n= 1,00
Durata focului exterior Te (ore)= 3,00
Incendiu interior Qii {lI/'s)= 2,10
Nr. incendii interioare: nj= 0,00
Durata focului interior Ti {min)= 10,00
Volum de apa Vi{me) = 54,00
Necesarul de apa pentru utilizateri pe durata focului:
Debit orar maxim: Qo max = 9,66
Coef presiune 0,7
Volum de apa Vu (mg) = 20,07

Volum de apa asigurat din surse secundare pe durata focului:
Volum asigurat; Ve (M¢) = 0

REZERVA Prezent:

in etapa I

5,00
1,00
3,00
2,10
2,00
10,00
56,52

10,63
0.7
22,31

0

in etapa I:

etapa
]

0,00 me/zi

0,00 mcizi

0,00 mc/h

2,2

in
etapail:
5,00
1,00
3,00
210
2,00
10,00
56,52

11,64 mc
07
24,44
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INTANGIBILA:

VRI (me) =
Refacerea rezervei intangibile:
Durata refacerii Tri (ore)=
Debit de refacere Qri (merh) =

CALCULUL CAPACITATI! DE INMAGAZINARE

Volumul de compensgare orara:
Coef de neuniformitate: az=

Volum zilnic maxim: Vzi max (mc) =
Volum de compensare: Veomp (mc) =
Volum necesar la
avarle:
Timp de avarie; Tav (ore)=
Asigurare minima: pav (%)=
Dabit minim necesar: Qmin {mc/h) =
Debit alte surse: Qsac (Mmc/h) =
Volum de avarie: Vav {me) =
Capacitate de inmagazinare necesara:
Volum de calcul: V1 {me) =
Volum de calcui: V2 (me) =
Volum minim de inmagazinare:
Viez (Mc) =

La statia de repompare se va prevedea un rezervor tampon cu volumul util de 80 m¢

74,07

24,00
3,08

Prezent:
0,3
85,55
28,6664

6

70
2,79

0
16,722

48,73
45,39

48,73

In deal se va prevedea un rezervor gravitational cu volumul util de 80 mc

78,83

24,00
3,28

inetapal:
0,3
110,87
33,28

6

70
3,23
0
19,40

55,58
52,67

55,68

DETERMINAREA DEBITELOR SPECIFICE pentru zona Dealul Viilor-Ineu

Coef. pt. nevoi tehnologice
proprii Ks=
Coef. pt. pierderi in sistem Kp=

1,02
1,10

Debite de verificare si dimenslonare a

ohiectelor

Captarea: Prezent:

Qic= 2,20
Tratarea: Prezent:

Qic= 220
Aductiunea; Prezent:
a)Dc. nu se instituie restrictii:

Qic= 2,18
b)Dc. se instituie restrictii:

Qlic= 1,81
Distributia se

dimensioneaza:

Daca nu se asigura debite pentru incendii interioare:
Qi.c= 7.92

Distributia se verlfica:

Daca nu se asigura debite pentru incendii interioare:
Qiv= 7,54

in etapa I
2,46

in etapa I:
2,48

in etapa I
2,42

2,03

4,05

7,77

in etapall;
270

in etapall:
2,70

in etapall;
2,65

2,22

3,56

7,99

etapall:
80,96

24,00
3,37

in
etapaill:
0,3
126,96
38,08

70
3,70

22,2175

62,53
60,30

62,53

I's

/s

I's

Ifs

I's

I's
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DETERMINAREA DEBITELOR SPECIFICE pentru zona Dealul Viilor-ineu 0,95
Coef. pt. nevoi tehnologice proprii Ks= 1,02
Coef. pt. pierderi in sistem Kp= 1,10

Debite de verificare si dimenslonare a

oblectelor
Epurarea: Prezent: in etapa I: in etapali:
Qzi med= 68,27 81,17 94,98 mc/zi
Pomparea: Prezent; in etapa I in etapall:
Qazl max= 87,39 101,48 115,88 mefzi
Colector principal: Prezent: in etapa I: in etapall:
Qo max= 8,74 9,72 10,62 mc/h
2,43 2,70 295 |is
Colactoare secundare: Prezent: in etapa I in etapali:
Qzi max= 87,39 101,48 115,88 me/zi
1,01 1,17 1,34 s
Refularea pomparil se
dimensloneaza: Prezent: in etapa in etapall:
Qzi max= 87,39 101,48 115,88 mo/zi
1,01 1,17 134 s
Refularea pomparil se verifica: Prezent; in etapa I in etapall:
Qo max= 8,74 9,72 10,62 mc/h
2,43 2,70 295 s

Pentru asigurarea umplerii cu apa a rezervorului tampon, intr-un interval de 12 h, cu alimentare din
reteaua orasului Ineu, cuplare in strada Barbu Lautaru, este necesar un debit de 2,0 I/s, avand
presiune disponibila in punctul de cuplare de 3,0 bar.

Va fi prevazuta o repompare a apelor din aductiune catre rezervorul gravitational prevazut la cota cea
mai ridicata din zona de locuinte, astfel

STATIA DE POMPARE APA POTABILA

Grup pompare 2A+1R

Debit de calcul grup in functionare 2 pompe active Q=8 [I/s]

Inaltime de pompare grup in functionare 2 pompe active H=125 [mCA]

Putere electrica absobita grup in functionare 2 pompe active Pel=30 kW; 400V/50Hz

Lungime de traseu 1023 [m]

Cota absoluta ax aspiratie grup de pompare 131,00 m

Cota absoluta robineti cu plutitor rezervor 242 m

SPAU 1 INEU - Dealul Viilor

Q=6,0 [I/s]

H=6,0 [mCA]

Pel abs=0,9 [kW]

Qzi med=18,5 [mc/zi]

Timp fct.=0,86 [h/zi]

Consum de energie zilnica=0,77 [kWh]

SPAU 2 INEU - Dealul Viilor
Q=60 [Vs]
H=13,5 [nCA]




S.C. MADI FHVAC S.R.L.
ARAD, str. Motilor, nr. 10, sc. A, ap. 79, www.madifhvac.ro, Tel: 0723 586926, CUI 23355185/2008; J02/346/22.02.2008

Pel abs=1,8 [kW]

Qzi med=42,6 [mc/zi]

Timp fet.=2,0 [h/zi]

Consum de energie zilnica=3,8 [kWh]

SPAU 3 INEU - Dealul Viilor

Q=6,0 [I/s]

H=14,5 [mCA]

Pel abs=1,8 [kW]

Qzi med=68,27 [mc/zi]

Timp fct.=3,2 [h/zi]

Consum de energie zilnica=5,8 [kWh]

Astfel in Scenariul 1

Consumurile zilnice medii de energie electrica pentru pomparea apei reci vor fi;
Aductiune: Qzi med=74,85 [mc/zi] — 17 [kWh/zi]

Retea Dealul Viilor: Qzi med=74,65 [mc/zi] — 65 [kWh/zi]

Total: 82 [kWh/zi]

Consumurile zilnice medii de energie electrica pentru pomparea apei uzate vor fi:
Quz zi med=68,27 [mc/zi] — 10,2 [kWh/zi}

Astfel in Scenariul 2

Consumurile zilnice medii de energie electrica pentru pomparea apei reci vor fi:
Aductiune: Qzi med=74,85 [m¢/zi] — 17 [kWh/zi)

Retea Dealul Viilor: Qzi med=74,65 [mc/zi] — 65 [kWh/zi]

Total: 82 [kWh/zi]

Numar de vidanjari lunare
Quz zi med=64,54 [mc/zi] ~ 1936 [mcfiuna)
Total: 194 transporturi lunare cu cisterna de 10 mc, la Statia de Epurare Ape Uzate Ineu.

Date tehnice ale Investitiei

a) Zona si amplasamentul
Administrativ-teritorial, orasul Ineu se afi& In nordul judetului Arad, la 57 km de regedinia de

judef, municipiul Arad. Orasul are urmdtorii vecini: la est, comuna Sicula, nord-est, comuna Sepreus,
nord comuna Cermei, la sud cu comuna Tarnova si Seleus, iar la vest cu comuna Bocsig. Aceasts
agezare a influenfat si a determinat existenfa unui climat temperat-continental moderat, de tranzitie, cu
influen{d mediteraneene si oceanice, specific zonelor de cimpie (cum sint cele ale Cermeiului gi
Crigurilor, care a stabilit In timp, al&turi de conditiile naturale, practicarea unor culturi agricole specifice:
cereale, plante tehnice i cregterea vitelor precum si, a altor animale si paséri.

Retelele propuse a se executa sunt amplasate in totalitate in zona stradalad, domeniu public, iar
acolo unde acestea sunt prevazute pe domeniu privat, din lipsa unor alte amplasamente posibile, se va
obtine drept de servitute pe acele zone.

b) Impactul asupra mediului
Dupa terminarea lucrdrilor de constructii la reteaua stradala de apa si canalizare se va reface

zona verde pentru a fi adusa la aspectul initial.

Apele vor fi transportate printr-o retea etansa care va minimiza foarte mult pierderile de apa,
ceea ce va avea un impact pozitiv asupra mediului prin economia de energie care s-ar fi pierdut ca
urmare a acelor pierderi. Energie folosita captarea, tratarea si transportul apei.

Apele uzate vor fi restituite intr-o retea de colectare etansa care le va transporta ia emisar fara
sa produca impact negativ asupra mediului.
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3.3 Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a

standardeior de cost stabilite prin OUG 95/2021, respectiv:

1250 euro/locuitor la retelele de apa,

2500 euro/locuitor la retelele de canal.

- costurile estimative de operare pe durata de viata /de amortizare a investitiei publice,
Costuriie estimative pe durata de exploatare vor consta in:
serviciile de purjare ale reteiei de apa si golirea in caminele de golirea, inlocuiri periodice ale
capacelor caminelor de vane, ca urmare a furtului acestora sau deteriorarii lor, inlocuirea sau
repararea vanelor de sectorizare cu probleme.
inlocuiri periodice ale capacelor caminelor de vizitare, ca urmare a furtului acestora sau
deteriorarii lor.
Serviciile de curatare a retelei de canalizare, inlocuiri periodice ale capacelor caminelor de
vizitare, ca urmare urmare a furtului acestora sau deteriorarii lor.

3.4 Studll de specialitate, in functie de categorla si clasa de importanta a constructiilor,
dupa caz:

Studii topografice
S-au realizat masuratori totpografice pe toate strazile prevazute cu retele canal, intocmindu-se

planuri topografice in coordonate STEREO 70. Aceste planuri reprezinta planurile suport pe care sunt
amplasate retelele de apa si canal.

Studii geotehnice:
S-au realizat foraje pe fiecare strada prevazuta cu retele de canal, determinandu-se structura

solului si a apelor subterane.

Ciima si ploile;
Din punct de vedere climatic, zona se caracterizeaz3 prin urmatoarele:
judetut Arad prezintd caracteristicile climatului temperat continental moderat cu influente mediteranene
i oceanice, specific zonelor de campie.
Circulatia maselor de aer este predominant vestica cu o vizibil# etajare dispusa de la vest la est, odat3
cu cresterea altitudinii. In zona de campie se Tnregistreazi o medie anuals de 10°C, iar in zona
dealurilor gi piemonturilor de 8°C. Media anuald a temperaturilor inregistreazé o scidere pani la 8°C in
zona muntilor josi si ajunge la 8°C Tn zona celor mai mari inditimi. Cantitétile medii de precipitatii se
inscriu Tn valori cuprinse intre 565-600 mm anual in zona de c&mpie, 700-800 mm anual Tn zona
dealurifor gi piemonturilor gi 800-1200 mm anual in zona montana.
Conditiile climatice din zona pot fi sintetizate prin urmatorii parametrii:

a) Temperatura aerului :

Media lunard minima : - (1-2)°C, Tn ianuarie;

Media lunaré maxim3 : + (21-22)°C, in iulie-august;

Temperatura miniméa absoluté : - 29,2°C, in 13.02.1935;

Temperatura maximéa absolut : + 40,0°C, in 16.08.1852

Temperatura medie anual4 : + 10,9°C

b} Precipitatii :

Media lunard maxima : 70-80 mm, in iulie;

Media anuaia : 600-700 mm;

Cantitatea maxim& in 24 h : 100 mm.

c¢) Vintul

Directie predominanta Nord-Sud : 16%;

Directie predominantd EST-Vest : 13%.

Adancimea de inghet;
Adancimea de inghet in zona studiata conf. STAS 6054-77 este de 70-80 cm

Seismicitatea;
Conform zonérii seismice dupd Normativul P-100-1/2013 si STAS amplasamentul se incadreaza in

zona cu o perioada de colf Tc—0,7 sec. §i un coeficient seismic ag —0,10g.
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Apa subterana;
Variatia niveiului apei subterane este legaté de cantitatile de precipitatii cizute in zon, precum
si de variatia nivelului raului Crigul Alb. Nivelul hidrostatic maxim absolut poate fi indicat doar in
urma unor studii hidrogeclogice complexe, realizate pe baza observatiilor asupra fluctuatiilor
nivelului apei subterane, de-a lungul unei perioade Tndelungate de timp. Apreciem c& nivelul
superior maxim al acviferului freatic nu va depésgi adancimea de -1,5m fatd de CTN.

Alte studii de specialitate -NU este cazui.
a) Caracteristici principale ale constructiilor

Lucrarile proiectate sunt de categoria ,C" de importanta.

Retelele de apa se vor executa din teava PEID PN10, PN18, PE100 SDR17

Camine de de vane realizate din beton armat monolit cu Capace carosabile, prevazute cy
suporti pt. vane, scari de acces, etansari la trecerea conductelor prin peretii de beton.

Vane din fonta cu corp piat si sertar cauciucat.

Hidranti supraterani din otel Dn80mm cu 2 racorduri tip B.

Camin de bransament realizat din ine prefabricate din beton cu Di=1000, placa de acoperire din
beton cu capac pt trafic pietonal din material compozit.

Bransamentele prevazute cu vana de concesie montat ingropat in pamant, robineti de izolare cu
ventil si contor montati in caminul de bransament.

Colectoarele menajere se vor executa din teava mufata cu garnitura din cauciuc din PVC SNB,
barele avand o lungime de 6,0 m.

Caminele de vizitare de pe colectoare vor fi realizate din inel de beton prefabricate Di=1000mm,
Cu capac carosabil.

Camine de racord din PVC Di=400mm, cu capac pt. trafic pietonal din material compozit.

Teava pt racord din teava mufata cu garnitura din cauciuc din PVC SN4, barele avand 0
Jungime de 3,0 m.

Statii de pompare din beton monolit la camera gratar si si prefabricate din beton ia camera
pompe cu pompe imersate.

Conductele de refulare apa uzata se vor executa din teava PEID PN10 PE100 SDR17.

3.5 Grafice orientative de realizare a investitiei
Anexa 2, Graficul de executie
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Conform Anexa
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(5) SCENARIULIOPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA RECOMANDATA

5.1 Comparatia scenarlilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Scenarii propuse:

Scenariul 1; Ipoteza prima este cea a realizarii de retele de canal sj pe strazile prezentate in
acest studiu astfel incat sa se asigure preluarea apelor uzate pentru a fi epurate.

Retea de canalizare realizata din tuburi PVC SN8, camine din inele de beton prefabricate cu
capace carosabile.

Racorduri la proprietati cuprinzand cuplarea la colector say in caminele de linie, conductele de
racord si caminele de racord cu capace pt trafic pietonal.

Realizarea de statii de pompare ape uzate si transportul prin pompare la reteaua de ape uzate a
orasului Ineu. De aici apsle uzate vor transportate gravitational si prin pompare la Statia de Epurare
Ape Uzate Ineu. Ar fi necesars 3 statii de pompare ape uzate.

Infiintarea retelelor de apa potabila din retelele existente ale orasului Ineu si reaiizarea de statii
de repompare, rezervoare de acumulare, bransamente la proprietatile din zona in care se vor face
aceste retele.

Acole unde, din cazua cote; geodezice, presiunea statica in retea va depasi valoarea de 4 bari,
8e vor prevedea regulatoare de presiune la fiecare bransament, inainte de contoryl de apa, in caminul
de bransament.

Reteaua de apa va fi realizata din tevi PEID PN10 si PN16, camine de vane din beton monolit, cu
capace carosabile, vane, hidranti spraterani DN8Omm.

Scenariu! 2; Ipoteza a doua este cea a realizarii de retele de canal si pe strazile prezentate in
acest studiu astfe! incat sa se asigure preluarea apelor uzate pentru a fi inmagazinate si epurate.

Retea de canalizare realizata din tuburi PVC SNB8, camine din inele de beton prefabricate cy
capace carosabile.

Racorduri la proprietati cuprinzand cuplarea la colector sau in caminele de linie, conduciele de
racord si caminele de racord cu capace pt trafic pietonai.

Pentru aceasta zona se Propune inmagazinarea apelor uzate in bazine vidanjabile din PAFSIN,
amplasate ingropat, de unde vor fi vidanjate periodic, pe baza de contract cu o firma atestata in acest
8cop, care le va deversa la Statia de Epurare din Ineu.

Infiintarea retelelor de apa potabila din retelele existente ale orasului Ineu si realizarea de statii
de repompare, rezervoare de acumulare, bransamente ia proprietatile din zona in care se vor face

aceste retele.
Acolo unde, din cazua cotei geodezice, presiunea statica in retea va depasi valoarea de 4 bari,

$e vor prevedea regulatoare de presiune la fiecare bransament, inainte de contorul de apa, in caminul

de bransament.
Reteaua de apa va fi realizata din tevi PEID PN10 si PN16, camine de vane din beton monolit, cu

Capace carosabile, vane, hidranti spraterani DN80mm.
Bransamente la proprietati cuprinzand cuplarea cu sa la reteaua de distributie, vana de concesie
ingropata cu tija de manevra, conducta de bransament, camin de bransament CuU capac pt trafic
pietonal, contor apa rece si robineti de izolare.,
Apa va fi furnizata de la Statia de tratare apa Ineu, unde exista si frontul de captare,

5.2 Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat
Scenariul recomandat de catre elaborator:
Este Scenariul 1 Apa potabila va fi distribuita prin extinderea retelelor existente in ney,
alimentarea rezervorului tampon si repomparea in rezervorul de inmagazinare situat Ia cota geodezica

de incendiu supraterani pe strazile propuse si camine de vane in vederea sectorizarii retslelor.
Apa va fi fumizata de la Statia de tratare apa Ineu.
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Avantajele acestui scenariu sunt:

-gospodariile care in prezent se alimenteaza din colectarea apelor piuviale, apa potabila fiind
asigurata cu apa imbuteliata din aite surse, vor beneficia de apa potabila din reteaua centralizata de
distributie, reducand asadar neajunsuriie cauzate inmagazinarea apelor pluviale din ploite care au loc
periodic.

-$€ Vor putea amplasa hidranti de incendiu subterani DNBOmm pentru alimentarea la nevoie a
masinilor de pompieri in caz de interventie pe straziie pe care se va introduce de retea de apa.

-reteaua de transport al apei reci menajere va fi etansa, nepermitind scurgeri de apa in sol, si
ducand la pierderi in sistem.

-reteaua va dispune de camine cu vane de sectionare, pentru a putea izola reteaua pe tronsoane
in caz de interventii,

-posibilitatea de contorizare individuala a consumului de apa.

-investitia comporta amortizare prin plata consumatorilor catre furnizoru! de utilitati alimentare cu
apa menajera si colectare apa uzata menajera.

-apa provine dintr-o sursa cu debit suficient care prin tratare poate asigura conditiile cantitative si
calitative ale cerintei de apa.

-Tépomparea apei reci din rezervorul tampon se poate face pe timpul noptii, cu o tarifare a
enegiei electrice mai redusa, si asigurarea debitului si presiunii pe timpul zilei din rezervorul de
inmagazinare situat la cota geodezica cea mai ridicata prin presiunea gravitationala data de aceasta
amplasare.

-rezolvarea problemelor legate de neconformitatea accesului la retelele de apa si canalizare a
populatiei de pe zonele aflate in discutie.

-posibilitatea ca toate gospodariile sa dispuna de colectarea apelor uzate menajere rezultate de
la acestea, printr-un racord la reteaua centralizata de colectare ape uzate.

-reteaua de transport al apei uzate menajere va fi etansa, nepermitind scurgeri de apa in sol, si
ducand la contaminarea panzei freatice.

-reteaua va dispune de camine de vizitare, amplasate din maxim 50 m in 50 m care vor asigura o
posibilitatea de intretinere si interventii in caz de colmatare a reteiei.

-apele uzate vor ajunge, in final, la statia de epurare, unde prin procesele de epurare la care este
Supusa apa va putea ajunge la parametrii ceruti in NTPAQ01/2002, privind evacuarea in emisar. Practic
aceste ape vor fi aduse la stadiul de ape conventional curate.

-fata de scenariul 2 prezinta avantajul unui cost mai redus ca exploatare in timp, prin realizarea
celor 3 statii de pompare ape uzate si conducte de refulare, care vor transporta apele uzate la reteaua
de ape uzate a orasului Ineu.

-NU mai este necesara vidanjarea pericdica bazinelor, care ar inmagazina cantitati mari de ape
uzate, fiind necesare multe transporturi de la acestea catre SEAU Ineu.

-investitia comporta amortizare prin plata consumatoriior catre furnizorul de utilitati alimentare cu
apa menajera si colectare apa uzata menajera.

5.3 Descrlerea scenariului optim recomandat
a) Obtinerea si amenajarea terenului
terenul pe care este propus amplasamentul obiectivului este domeniy public Orasului Ineu,
respectiv trama stradala. Acolo unde retelele sunt prevazute pe domeniu privat, din lipsa unor alte
amplasamente posibile, se va obtine drept de servitute pe acele zone.

Suprafata ocupata definitiv cf. STAS 7468-80

conhducte canal 52410 [m] x 05 [m] = 26205 [mp]
camine canal 204,0 [buc] x 3,7 [mp] = 7548 [mp]
racorduri 340,0 [buc] x 30 [mp] = 10200 [mp]
statie de pompare a.uz. 30 [buc] x 1000 [mp] = 300,0 [mp]
conducta de refulare 38450 [m] «x 05 Iml = 19225 [mp]
statie de pompare a.r. 1,0 [buc] x 120 [mp] = 12,0 [mp]
rezervor apa rece 20 [buc] x 450 [mp] = 80,0 [mp]
conducte de apa 107700 [m] «x 05 [m] = 53850 [mp]
camine apa 46,0 [buc] x 30 [mp] = 138,0 [mp]
bransamente 3400 [buc] x 30 [mp] = 1020,0 [mp)

13262,8 [mp]
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Suprafata ocupata temporar cf. NSPM voi.1/82, art,27, 37

conducte canal 62410 [m] «x 40 [m] = 209640 [mp]
camine canal 204,0 [buc] x 80 [mp] = 16320 [mp]
racorduri 340,0 [buc] x 22,0 [mp] = 7480,0 [mp]
statie de pompare a.uz. 3,0 [buc] x 200,0 [mp] = 600,0 [mp]
conducta de refulare 38450 [m] «x 40 [m] = 15380,0 [mp]
statie de pompare a.r. 1,0 [buc] x 50,0 [mp] = 50,0 [mp]
rezervor apa rece 2,0 [buc] x 100,0 [mp] = 200,0 [mp]
conducte de apa 107700 [m] «x 40 [m] = 430800 [mp]
camine apa 460 [m] x 80 [m] = 368,0 [mp]
bransamente 3400 [m] x 10,0 [m] = 3400,0 [mp)

93154,0 [mp]

b) Asigurarea utiiitatilor necesare functionarii oblectivului
Lucrarea in sine reprezinta o utilitate publica, asigurand alimentarea cu apa si preluarea apelor
uzate.
Alimentarea cu Gaz metan ~ NU este cazul
Alimentarea cu energie electrica - Se va asigura alimentarea cu energie electrica a Statiilor de

Pompare Apa Potabila.
Comunicatia prin voce si date - se va asigura prin intermediul retelelor GSM.

¢) Solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedre tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, a principalelor Iucrari pentru investitia de baza, corelata cu
nivelul calitativ, tehnic si de preformanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi

Asigura alimentarea cu apa rece menajera a imobilelor in scopul asigurarii nevoilor gospodarest,

public, spalari retele, apa pentru animale, agenti economici, apa pentru incendiu.
Retea de apa rece: material conducta PEID PN10, PN16, camine de vane din beton monolit cu

PEID PNG6 pt bransamente, camin de bransament din PEID, cu capac pt trafic pietonal, contor de apa
rece %’, robineti din fonta cu ventil in amonte si aval de contor.

Reteaua se va amplasa ingropat sub cota de inghet, in trama stradala a strazilor pe care va fi
amplasata, respectiv in domeniul pubiic

Retea Canalizare: se va folosi conducts tip PVC SN8 DN 250 mm, iar in zonele de
subtraversari aceasta conducts se va proteja cu conduct3 de ofel protejata anticoroziv,
Camine: fundatia este de tip radier prefabricat, care sprijina pe un strat de egalizare din balast.
Caminul este din tuburi de beton Dint=1 000 mm, avand grosimea peretilor de 10 ¢m. Pentru a
realiza accesul cat mai ugor in c&min se vor prevedea scéri incastrate in perete realizate din otel beton.
La partea superioara a caminelor va fi prevazut o piesa tronconica pentru reducere la diametru! gurii
de vizitare.
Golul de acces in cimin se va acoperi cu un capac din font3 carosabii.

Racordurile de canalizare vor fi realizate din teava PVC SN4 DN 160 mm, prevazute cu camin

de racord din PVC Dint 400 mm, capac din material compozit. Racordurile se vor cupia direct in
colector cu piesa de racord sau in caminele de vizitare de pe colector cu piesa de trecere prin caminul

de beton.
Descarcarea apelor uzate, transportate prin condcuta de refulare de la SPAU 3 INEU - Dealul

Viilor, se va face intr-un camin pe reteaua existenta, situata pe strada Closca, conf, plan.
Reteaua se va ampiasa ingropat sub cota de inghet, in trama stradala a strazilor pe care va fi

amplasata, respectiv in domeniul public.

d) Probe tehnologice si teste
La retele se vor efectua probe de presiune la apa si etanseitate 1a canalizare sl probe

presiune la retele de apa rece si apa uzata sub presiune.
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5.4 Principalii Indicatori tehnico-economici al obiectivului de investltii

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei,
11.803.979,54 lei cu TVA

respectiv,

9.835.349,41 fara TVA,

din care constructii-montaj (C+M)

8.677.631,00 lei fara TVA

b) indicatori minimali, respectiv inidcatori de performanta — elemente fizice/capacitati fizice
care sa inidce atingerea tintei obiectivului de investitii — 8i, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si regelmentarile tehnice in vigoare

Lungime conducta de aductiune va fi de 4.600 m|.
Lungimea retelei de apa va fi de 81 70 ml.

Lungime retea de canalizare va fi de 5.445 ml.

Lungimea retelei de conducte de refulare ape uzate va fi de 3845 ml.
Statie de repompare apa potabila 1 buc.

Rezervoare de inmagazinare apa potabila 2 bue.

Statii de pompare ape uzate 3 buc.

INEU-DEALUL VIILOR

Qzi med=74,65 [mc/zi] Quz zi med=68,27 [me/zi]
Qzi max=95,55 [mc/zi] Quz zi max=87,39 [mc/zi]
_Qor max=9,56 [mc/h] R Quz or max= 8,74 [mc/h]

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie
de specificul si tinta feicarui obiectiv de investitii

| Valoarea actuala neta financiara a investitiei (VNAF/C) -8.484.124 |
Rata de actualizare —_ 4,07]
]T?ata interna a | Rentabilitatii Financiare a investitiei (RIRF/C) _ 48%
[Raportu BeneficiuCostn | ggp

d) durata estimata a obiectivuiui de investitii exprimata in luni
Durata estimata de proiectare si executie este de 24 (douzecisipatru) iuni

5.5 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale
aplicablle constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Obiectivul de investitii va resepecta cerintele principale de calitate conf. Legii 10/1895

Astfel este necesar sj fie respectate un numaér de 7 cerinfe care se refers Ia calitate.

a) rezistentd mecanic si stabilitate;

b) securitate la incendiu:

c) igiend s&natate si mediu;

d) siguranta Tn exploatare;

e) protectie Impotriva zgomotului:

f) economie de energie §i izolare termic:

@) utilizarea sustenabila a resurselor naturale

5.6 Nominalizare surseior de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizel

financiare si economice.
Sursa de finantare a acestei investiti| publice va fi bugetul de stat si bugetul iocal.
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(6) URBANISM, ACORDURI S AVIZE CONFORME

6.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatfei de construire
Documente anexate

6.2 Extrasul de carte funciara, cu exceptia cazurilor prevazute de lege
Documente anexate

6.3 Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului.
Documente anexate

6.4 Avize conforme privind aslgurarea utilitatilor
Documente anexate

6.5 Studiu Topografic vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobillara
Documente anexate

6.6 Avize acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului
de investitli si care pot conditiona solutiile tehnice
Documente anexate

(7) IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1 Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei
Entitatea reponsabila cy implemntarea investitiei este Primaria Orasului Ineu.

7.2 Strategia de Implementare, cuprinzand:

- durata de implementare a obiectivulul de Investitii in juni calendaristice)

24 (douazecisipatru) luni calendaristice (proiectare, executie)
- durata de executie

Durata de executie 22 (douazecisidoua) luni
- graficul de implementare a investitiei
Anexa 2. Graficul de executie

N PRI CECEECE T FEEEE
= 55( 5l 5 .ﬂ :=|—i1—5 EIiElELEi‘_é’lE EI}E §!|§ E_Eiégﬁi
( ,} .'g £ { I| || | l || ’ | | | || |
N T ERRREn _ i/
2 E‘f___ R | o
kit N

de proiect

| Managementul




| — 1 1 T e P
! Z Bun;

] T o _f+ - = 1 NN|=_.H_

= I —— | =

61 wvung

2.02.2008

|
1
—
|

; Jo2

| 8i euny
L) euny |
91 euny |

|
|
|
|
g
|
|

i
|
I

[ §1 euny |

ri .E.._l_

_ — & =
N e s o
— I —— (]
— = |

||
’|

|

723 586926, CUI 23355185/2008

l

|
|

- § ey

| e |

¥ eun|

’
/

79, www.madithvac.ro, Tel: 0
!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
|

T L
_ | |
|

A ap.

E.:Eﬂu.u_:au_.._uw:umqv JaRues alezijeue) _ ~ode aeduril _ﬂﬂm_u ﬂmmltlﬁﬁﬂo._uod. aAgepanqnd | el vames NBpANOE _
wot& urp uucom_.__v_ HRUSUMSOp | ap areziedi0 ap oe1 i wojar| ap iq 1s Bagal | 3p anegs Is RITRETEY 1S38IBAIp | 15 aaeuLIopuy _ B[ U3.9) 2193NpE IS 3 _

uya) Jsise _ IS Lmpiooe _ _ | vde 3p areoAIszss | Wowesuerg | (e TTENSY nnuad oW endejord [junusg |
az)A8 axmy | womayy | |

: |||L||l_|||_||I|+ S| S Ii__|| |

|..ﬂ_||

Motilor, nr. 10, sc.

6
7

8
9
10

L)

— |||||.|||.|_||||||

S.C. MADI FHVAC SR.L.

4 7

|
|




55185/2008; J02/346/22.02.2008

Tel: 0723 586926, CUI 233

lor coroborate cu graficul de realizare al

pe ani

P. 79, www.madifhvac.re,

- asalonarea investitiej
Anexa 2. Esalonarea costurl

Investitiel

ARAD, str. Motilor, nr. 10, sc. A, a

S8.C. MAD! FHVAC SRR.L.

u — - e — > __
prean; | <F e80T 1606 99°5T8S kacatel |
| ewny = i — = S A
| | FEER07 I&06 s EE6cErel |
|“=| =L S ! B —— — r | — — e — —_— —
| T | resne 16°06 0osTes | ‘Colster |
- ITen] = = | — T ——
_ 80 1606 L (s _ _ﬁ GTREn 1
T — — e — R S— — e ——— - . T — T 1
0% sun| £CLRUC l6°06 99°5T8¢ | fEaT8tol
ol van| | €5 €807 L606 995785 EC6Tro|
ﬁ 81 wun] £ECE80C | oo 99°ST8S ECOTRYB] |
| Lieum . €C°C80c 167006 995786 . £C0cstol _
_ o . £E7E80T 0T 99°¢I8s | CEATE PG
| ma-—li —_— 0 _ EETRNT | L MrecHs [ Hﬁaﬂ.?._ru-_
Cpremmy | B 33 o i ¢ v 1 1 I 2 5 I— 72 ¢ o
B L L T i A S — T LRI TEU6 TITCiT T M Sr o 11 B
CTresmp 4| e e 3% 3.019 TG i — U TCHy | w6aETer |
_| e, | T YETE0C L iETR — [ [itEm ..fﬂqmﬂl_
oreum | CEERTIC 606 2 I = v
| geump | TR B LRI W TwEy T ————— LEnogroT |
fal...:._l._||||||.||t|ﬁﬁ_~l O 6 2 H— = v
R T E— |I_yl s EETROT T6U6 VY SCSE D
Wwﬂ_._ HAl T D e - o6 L TR 1 ==t ) il
g gan e e, = e MM | " {
_ £€°€80C 1606 99°578S £E6T8F61 |
||H=ﬁ - — e —_— — —_— — —————— T - | By — e e — - -. — e e —
| vem | €E€80C 16'06 99’5785 | £€°6T8F0
£ sunj _. - ﬁ..l = T et 1606 99785 | 000000 | |A
~zwan u = | i | - —
_ t _ 0000009 | 000006 00°0000¢ £CER0T 00°0005
 —— T — —— _ - .—l A S —— — S e — . S — —_— N o
f sun | 00100009 EC'€80Z r 00°0005 |
—_— : . -  _— } : — —— _ =———— | e | —
NeNADI: YL __ 19310 _a_“._o_:ﬂwm_.uww 13toud a1 ____:h:ubum“”ﬁ“_ Puues 3p  podns jpuawmaop bnues  aezieiny
7 aumuagg armdaloud eotugsy Equ._u..__ mu“_ﬁ_ wefy  IMuswaSeure)y .E.__uu «m_;_q SNUAZLIYY 15 LINPI0DE SZIAE 3(!( 3p AreZIUES1c 3p OBl IS BN
_| M%||11_| ~! |MI||4||Js.||6...|||7||s L =
—_— e R g |




S.C. MADI FHVAC S.R.L.

ARAD, str. Motilor, nr. 10, sc. A, ap. 79, www.madifhvac.ro, Tel: 0723 586926, CUI 23355185/2008; J02/346/22.02.2008

|' oy mm;s-ngjﬁfsds;mmmmqgﬁlg{g
- i i = - 4 i 3 g 1] oo [ e
EDERRULEELLEEEEE HH LR
e LTI L |jL_§
|g||||||||||||||§sss|| 15
| B | | || -§§§| |
||g-g§'||| L R | | |
B4 1 |_|_[' THARaNENE. SEEEN.
y| | "!I
| | | ] . | 2
| & | o e S | | 2
||s§|||'l"lllaf§g£' ||||l|'“'
| |§§§| | 6 d-}~| | | | | | | |!
T T EEEEE
||%.a§.;|||||||||||||||| | ||§§_|
| |§§g| | | | ||||||||||| | | || | | & N|
13| 552 | :
EBEEE  EIlILEEEREA R R EE T
T slg ||||||||||| - | | | | | |
||§L-§§||§_§_|||||||||| |||| |
|'§EI§| |||||||||| || | |
|14 222 | | | || | | | !
Rame o esEaN e
3 | B e 1338
| |§z | Bl =] = d3335z|g| 8l T
gkl | | |
3k |
|| IS—I—E ..-_:_-E_| _| |‘_|. J_ <|_| _|—J|- o — |—|— —|— — |—I' T  E— |—L —_—
v N - aom e m\ehum.?.:'_"ﬂ:ﬂgtﬁa °|"ﬁ:~'.‘r‘~!
05 R §| FEEEEEEF R R :
= B - —| 1 _|| — _|_ _|_ =| 3 =23 =| =| = = = = L] = = = =
LLEs L L T Y e A 17977

- resurse necesare

4 utilaje de sapat si incarcat pamantul, de tip buldoexcavator

18 muncitori

2 basculante pt transportul
4 placi vibrante compactoa

fe

2 dispozitiv de taiere asfalt cu disc diamantat
4 nivele cu mire gradate
4 generatoare de curent electric

4 flex, 4 rotopercutor,

7.3 Strategia de expl

Dupa realizarea investitiei Com

canalizare.

4 aparate de sudura,

oatare/operare si Intretinere: etape,

Numar de locuri de munca create in faza de operare.

In faza de operare se creaza locuri noi

retele de apa si canalizare in

zona Dealui Viil

pamantului excedentar, nisipului si a materialelor

metode si resurse necesare
pania de Apa Arad va prelua in exploatare reteaua de

de munca, prin personalul necesar la intretinerea noii
or, cu statia de pompare apa potabila. Se estimeaza un
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numar suplimentar de 2 operatori, pentru intretinerea si curatarea periodica a statiilor de pompare si
curatarea gratarelor de Ia statiile de pompare ape uzate. Operatiunile care se efectueaza asupra
investitiei fiind cele de mentenanta, respectiv curatirea prin spalare a retelei, interventii necesare Ia
statia de pompare, asistarea furnizorului de echipamente in caz de interventie pe perioda garantiei
acestora. Citirea contoarelor in vederea tarifarii consumurilor lunare se va face de catre personaiul deja
existent, care va deserveste reteaua de apa din zona.

7.4 Recomandari privind asigurarea capacitatil manageriale sl institutionale

Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale i institufionale

In vederea operarii investitiei, se recomanda continuarea cursuriior de perfectionare in

domeniui managementulul investitiei. De asemenea se recomanda, colaborarea cu un
expert contabil cu experienta in domeniul economiel. Se va avea in vedere de asemenea
urmarirea periodica a indicatorilor precum si punctului 0 privind veniturile si cheltuielile astfel
incat sa se evite intrarea in incapacitate de plata. Fluxurile de numerar, vor fi proiectate astfel
incat la finalul fiecarui an societatea sa poata avea previziunile unui nou buget pentru anul viitor.
Se vor urmari periodic incasarile astfel incat sa se evite pe cat posibil intrarea in incapacitate de
plata a unor clienti.

(8) CONCLUZN S| RECOMANDARI

Realizarea retelei de apa si canalizare cu bransamente si racorduri la proprietati va putea duce ia
tarifarea acestui serviciu si totodata la amortizarea in timp a investitiei.

Alimentarea obiectivelor cu apa potabila a apei parametrii de calitate sunt asigurati si monitorizati
permanent.

Restituitia apelor uzate menajere intr-o retea de colectare, in vederea transportului la o statie de
epurare pentru a fi reintroduse in circuitul natural ca ape conventional curate.

Este recomandata o campanie de incurajare a cuplarii instalatiilor interioare a tuturor
imobilelor la care s-a asigurat prin proiect bransamentu de apa si racordul de canalizare.
Deasemenea se impune informarea utilizatorilor retele; de ape uzate menajere asupra
restricitiilor cu privire la deseurile care nu trebuiesc aruncate in reteaua de canalizara.
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Introducere
Performanfa unei investifii este evaluatd printr-o analizi cost-beneficiu ce cuantificd indicatorii

financiari ai investifiei. Prin indicatorij determinafi se poate estima efortul financiar al organizafiei

§i efectele economico-sociale ale interventiei organizatiei pe piaga respectivi.

Indicatorii care vor fi calculati pentru demonstrarea eficientei financiare §i socio-economice a

investitiei in prezenta analiz3 sunt:

v valoarea actualizati netd (FNPV) ;
v’ rata intern#i de rentabilitate (FRR) ;
v" fluxul de numerar cumulat si

v' raportul beneficii / costuri

1. Context socio-economic
Intervenia autoritifilor publice locale ale oragului Ineu asupra extinderii infrastructurii edilitare, se

face intr-un context de transformiiri economico-sociale ce au loc pe intreg teritoriul national.
Particularitifile acestor procese se reflects in schimbirile ce se produc calitatea vietii populatiei atét
ca structurd cit i ca dinamicd determinate de evolufia economici gi reformele institufionale.

1.1. Cadrul social.

Populatia care va utiliza infrastructura de alimentare cu api §i canalizare a apelor uzate
menajere, este reprezentatsi de locuitorii din cartierul Dealul Viilor.
Autorititile locale estimeazii o nevoie tot mai mate a unei infrastructurii de alimentare cu api i

canalizare a apei uzate In urmatorii ani.

1.2. Cadrul institufional.

Adaptarea legislatiei nafionale la legislafia UE, cresterea responsabilititilor autorititilor publice
locale permit interventii directe de substant in viata economico-sociald a comunitafii. in acest
context, responsabilitatea legald a oragului fatd de asigurarea unei infrastructuri de bazi edilitare, a
determinat reprezentantii autoritafilor publice locale ale oragului Ineu de a interveni in mod planificat
in gestionarea infrastructurii de alimentare cu apé §i canalizare a apei uzate prin proiecte de
reabilitare, modernizare §i extindere. Ca urmare, in directiile dezvoltérii locale, Consiliul Local Ineu
a inclus ca prioritate asigurarea unei infrastructuri care sa ridice calitatea vietii populatiei. Legislatia
actuala favorizeaz finanfarea proiectului atit de ia bugetul local cét si din surse nerambursabile.
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Ca urmare a contextului descris mai sus, Consiliul Local Ineu a hotiirdt ca necesar extinderea

refelelor de alimentare cu api §i a canaliziirii apei uzate in cartierul Dealul Viilor in vederea cregterii

Beneficiar: ORASUL INEU

calititii mediului §i a protectiei mediului.

1.3. Concluzii generale legate de proiectul propus.

Unitatea administrativ-teritoriald Ineu reprezints o zoni atractivi pentru investifi unde infrastructura
economicd §i de transport, potentialul agricol i forta de munci reprezinti atuu-rile sale principale.
Susfinerea viefii economico-sociale a oragului Ineu se face in primul rénd prin dezvoltarea
infrastructurii de bazi. Avénd in vedere prevederile legale prin care unitafile administrativ-teritoriale
au atributii in dezvoltarea economico-social¥, autorititile publice locale au hotirét si intervini pe
acest sector prin extinderea refelei de alimentare cuaplisia re;eléi de canalizare menajeri in cartierul
Dealul Viilor.

Proiectul propus de extindere a refelei de api cu 10,77 Km i a refelei de canalizare cu 5,45 Km este
complementar cu demersurile intreprinse privind dezvoltarea economici prin faptul c3 urméiregte
cfecte directe in cresterea directs a calitafii viefii locuitorilor §i protectia mediului conditie

important pentru realititile socio-economice de azi.

2. Obiectivul proiectului

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului il constituie cregterea calitatii vietii in oragul Ineu prin dezvoltarea
unei infrastructuri durabile i eficiente.

Obiective specifice

1. Extinderea retelei de alimentare cu api cu 10.777 m in cartierul Dealul Viilor.
2. Extinderea retelei de canalizarea apelor uzate menajere cu 5.445 m in cartierul Dealul Viilor.

a. Descrierea obiectivului care face obiectul proiectului
Obiectivul de investitii este alcituit dintr-o refea de alimentare cu apa si de canalizare a apei
uzate menajere §i cuptinde urmiitoarele elemente investitionale:

-  Furnizare api potabild prin extinderea refelelor existente in Ineu, alimentarea unui rezervor
tampon si repomparea in rezervorul de inmagazinare situat la cota geodezica cea mai ridicata
a zonei de locuinte, asigurénd astfe] alimentarea cu apa potabila la gospodiriile din cartier.
Se vor realiza brangamente de apa la proprietiti pe refeaua extinsa. Prevederea de hidranti de
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incendiu supraterani pe stréizile propuse si cdmine de vane in vederea sectorizirii refelelor.
Apa va fi furnizata de la Stafia de tratare apa Ineu.

Colectarea apelor uzate menajere in sistem centralizat si transportul prin pompare a apelor
uzate la stafia de epurare a oragului;

Identificarea investifiei

2.1. Elemente fizice ale investitiei

Proiectul investifional propus are in vedere extinderea refelelor pentru serviciile descrise mai

sus. Principalele elemente investitionale sunt:

Retea de aductiune a apei de la uzina de tratare a apei Ineu;
Retea de alimentare cu api a gospodiriilor;

Rezervor tampon si rezervor de inmagazinare;
Brangamente la gospodarii;

Hidranti de incendiu supraterani;

Vane in vederea sectoriziitii retelelor;

Sistem de colectare a apelor uzate menajere;

Statii de pompare ape uzate;

Implementarea proiectului este estimati la 24 de luni din care 22 luni sunt alocate hucrarilor in sine.

Costul bugetat al investitiei este estimat la o valoare cu TVA de 11.803.979,54 lei.

2.2. Responsabilitatea efectusrii investitiei

Managementul investitiei va fi efectuat de oragul Ineu care are i calitatea de proprietar. Oragul
Ineu prin autoritifile locale va asigura toate resursele financiare §i umane in vederea atribuirii
contractelor de servicii §i Iucriri de extindere. In cazul asigurdrii finantarii din surse nerambursabile,

autoritifile publice vor asigura resurse pentru externalizarea serviciilor de consultans in achizitii §i

management proiect. Autoritdfile locale i5i vor asuma institutional obiectivul de investitii prin

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai acestuia.

2.3. Beneficiari ai proiectului de investitie
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A. Populafia oragului Ineu care define proprietifi in cartierul dealul Viilor;
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Primdiria §i Consiliul Local a oragului Ineu;

C. U.A.T.-uri cu caracteristici socio-economice similare oragului Ineu;

A. Populatia oragului Ineu gi persoanele care detin proprietiti in cartierul dealul Viilor;
» Vor beneficia de o infrastructur moderna de alimentare cu api i eliminare a apei uzate
menajere;
» Vabenefici de reducerea riscurilor de producere a bolilor contagioase ca urmare a furnizirii
de api potabild i a colectéirii apelor uzate;
b Va beneficia de efecte multiplicatoare produse de o investitie in infrastructurs;
B. Primdria §i Consiliul Local a oragului Ineu;
» Va avea dispune de o infrastructuri pe care poate interveni cu proiecte pentru dezvoltarea
calit’ifii vietii in orag;
» Vadetine o infrastructuri conformi cu standardele UE;
P Va putea continua strategia de dezvoltare a oragului pe directiile cresterea calit#fii serviciilor
publice §i dezvoltarea capitalului uman;
C. Unititi administrativ-teritoriale cu caracteristici socio-economice similare orasului Ineu;
> Vor avea la dispozifie un model de infrastructuri de refele edilitare concepute pe baza unor
nevoi similare care le vor ajuti s ia decizii mai rapide si eficiente privind reabilitarea proprie
a infrastructurii;
3. Analiza cererii de bunuri i servicii, care justifici dimensionarea obiectivalui de investitii
Populatia rezident’ in cartierul dealul Viilor Ineu se afls pe un trend usor cresciitor cu un ritm
de cregtere mediu de 60 persoane la un interval de 10 ani, dar prezenfa umani in cartier se face tot
mai simfiti ca urmare a potentialului agro-turistic a zonei.

Avind in vedere acest potential turistic, beneficiarul estimeazi cregterea intensititii utilizirii

refelei edilitare In urmiitorii ani.
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Deoarece se preconizeazi o accelerare a activitifilor economice si domestice ale populaiei,
beneficiarul estimeazi c3 este necesard extinderea refelelor de alimentare cu api §i canalizare a apei
uzate pentru a creste calitatea viefii §i a proteja mediul de efectele polusirii.

3.1. Analiza financiar, inclusiv calcularea indicatorilor de performan{s financiars: fluxul
cumulat, valoarea actualizati neti, rata internii de rentabilitate; sustenabilitatea financiars

In analiza financiars au fost luate in calcul urmitoarele costuri estimate:

P Valoarea totals a investitiei cu TVA care variaza in functie de scenariul studiat din care s-a
eliminat cota de cheltuieli diverse si nepreviizute.

» Costuri de inlocuire (recapitalizare) a unor tronsoane sau obiecte tehnologice ca urmare a
degradérii acestora i care au o durati mai scurtdi decét orizontul de timp al proiectului. in
acest caz, au fost considerate investitii de inlocuire lucriri de reparatii capitale realizate pe
parcursul orizontului de timp. Durata de amortizare a fost estimatd in functie de natura
mijloacelor fixe §i prevederile H.G. 219 / 2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea §i duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

> Valoarea reziduald a fost calculatd pe baza duratei de amortizare cdnd se consideri ci
reprezinté ceea ce poate fi cuantificat ca valoare dup# expirarea orizontului proiectului.

» Rata de actualizare a fost consideratd de 4% conform recomandirilor Comisiei Europene din
Ghidul de analizi cost-beneficiu pentru investitiile publice.

Astfel se consideri c#i investitiile vor avea esalonate venituri §i costuri conform graficelor de

mai jos.
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fn cadrul scenariului 1 este previizuts ca investitie reabilitarea strizilor amintite cu urmatoarele

elemente investifionale:

¥y ¥ ¥ yv¥y¥wv wyywy

oragului Ineu

Brangamente la gospoddrii;
Hidranti de incendiu supraterani DN 80 mm;

Vane in vederea sectorizirii retelelor;

Retea de aductiune a apei de la uzina de tratare a apei Ineu;
Reteaua de apa din tevi PEID PN10 si PN16:

Rezervor tampon §i rezervor de fnmagazinare;

Statii de pompare ape uzate (3 buc.) si transportul prin pompare la rejeava de ape uzate a

# Retea de canalizare realizata din tuburi PVC SN8, ciimine din inele de beton prefabricate cu

capace carosabile;

lei

Scenariul | Anul
Total 1 2 12 | -] 22 30
Obtinerea 5i amenajarea terenului 41.055 7.528 33.527
Asigurarea utilitifilor necesare 95.200 16.000 79.200
obiectivului
Proiectare 5i asistenti tehnici 467.511 233.922 233.589
10.471.680 | 3.085.938 | 7.385.742
Investifia de bazi
Alte cheltuieli 133.534 32.000 101.534
11.208.980 | 3.375.388 | 7.833.592
Total costuri de investitie
Reparafii capitale 20.000 7.500 12.500
Valoare reziduald 233.520 233.520
Total flux valoare investitionala 11.462.500 | 3.375.388 | 7.833.592 233.520

fn cadrul scenariului 2 sunt previzute sunt previzute urmétoarele elemente investitionale:

» Retea de aductiune a apei de la uzina de tratare a apei Ineu;

» Reteaua de apa din tevi PEID PN10 si PN16;

P Rezervor tampon §i rezervor de inmagazinare;

Bransamente la gospodirii;

e
» Hidranti de incendiu supraterani DN 80 mm;
>

Vane in vederea sectorizlirii retelelor;
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B |
P Sistem de colectare a apelor uzate menajere;
» Bazine vidanjabile ( 4 buc.);
Scenariul 2 Anul lei
Total 1 2 12 22 30
Obtinerea §i amenajarea 19.706 5.600 14.106
terenului
Asigurarea utilitiilor
necesare obiectivului 38.080 11.000 27.080
Proiectare §i asisten{i tehnic# 443.311 233.922 209.389
Investitia de bazi 9.217.170 | 3.375.388 | 5.841.782
Alte cheltuieli 118.621 35.200 83.421
Total costuri de investitie 0.836.888 | 3.661.110 | 6.175.778
Reparatii capitale 20.000 7.500 12.500
Valoare reziduald 204,935 204.935
Total flux valoare
investitionala 19.898.710 7.322.219 | 12.351.556 204,935

Evolufia prezumatd a veniturilor si costurilor curente.
Veniturile estimate pentru ambele scenarii sunt dupd cum urmeazi:

- Venituri rezultate din furnizarea apei potabile;

- Venturi rezultate din colectarea i epurarea apelor uzate menajere;

- Alociri de la bugetul local;
Pe intreg orizontul de timp al proiectului consumul de apé este estimat a cregte ca urmare a cregterii
activitéi{ii umane determinati la rindul ei de numérul de locuitori;

An 2021
Locgitozi 900

2031 | 2046
990 | 1.128

Tarifele percepute pentru asigurarea serviciilor de alimentare cu apé §i canalizare a apelor uzate
menajere sunt cele practicate de Compania de Ap3 Arad'. Incasarea veniturilor este agteptats a se
face din anul 3 al orizontului proiectului deoarece primii doi ani sunt destinafi implementiirii
proiectului i in care se desfiigoard in principal activitiitile de elaborare a documentatiei tehnice §i a
execufiei lucrérilor,

1 J/iwww.caarad.ro/uploads/files/clienti/TARIFE2620P % LIENTLpdf
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Scenariul I

Veniturile estimate in cadrul scenariului I sunt alcituite din tarifele aplicate la furnizarea apei
potabile si colectarea §i epurarea apei uzate menajere completate cu alocéri de la bugetul local. Astfel
preturile unitare i veniturile distribuite pe orizontul de timp al proiectului sunt sintetizate in tabelele

de mai jos:
Venituri | UM | preyUM | 2021 | 2031 | 2046
' Consum apé potabila zlnic . mc | 75 89 | 104
 Incasuri ap4 potabils anual lei | 423 | 27.247 | 32.376 | 37.982
Canalizare epurare zilnic ’ me . 65 77 90
Incasdri eliminare ape uzate §i epurare ‘ me 4,88 23.557 | 28.010 | 32.770
anual | i
Scenariuf 1
|
Furnizare Evacuare
An | apdi potabild | ape uzate
[ 1 0 0|
2 0 0]
3 27.247 23.557
4 27.247 23.557
5 27.247 23.557
' 6 27.247 23.557
7 27.247 23.557
8 27.247 23.557
9 27.247 23.557
10 27.247 23.557
11 32376 28.010
12 32.376 28.010
| 13 32.376 28.010
14 32.376 28.010 |
15 32.376 28.010 |
16 32376 | 28.010
17 | 32.376 28.010
18 | 32.376 28.010
19 32376 | 28.010
20| 32376 28.010 |
21 32.376 28.010 |
22 32.376 28.010
23 32.376 28.010
24 32.376 | 28.010
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25 32.376 | 28.010
26 37.982 32.770
27 | 37.982 32.770
28 37.982 32.770
29 37.982 | 32.770
130 | 37.982 32.770

In cazul scenariului II veniturile prezumate sunt alcituite din tarifele percepute la furnizarea apei, la
vidanjarea i transportul apei uzate din bazinele vidanjabile completate cu alociiri de la bugetul local.
Capacitiifile estimate de furnizare aps, de eliminare a apei uzate menajere §i incasirile aferente
serviciilor sunt sintetizate in tabelele de mai jos:

| Venituri UM | preyUM | 2021 | 2031 [ 2046
| Consum ap# potabili zilnic me 74,65 88,7 | 104,06 |
Incasiri apd potabils annal | lei 4,23 27.247 | 32.375| 37.981
“Vidanjafea periodica a bazinelor de me 23232 | 23232 | 23912

Inm:razinare ape uzate Il

Vadunjarss \pgiodics a bezinclor de fl 34 | 789.888 | 789.888 | 789.388
inmagazinare ape uzate -
Scenariul 2
Furnizare
api Evacuare

An potabili ape uzate

1 | & —_—
| 2 -

3 27.247 | 789.8388 |
4 27.247 |  789.888 |
5 27.247 | 789.888
6 | 27.247 789.888
7 27.247 |  789.888 |
8 27.247 | 789.888 |
9 27.247 | 789.888
10 27.247 | 789.888
11 32.376 789.888
12| 32376|  789.888
13 32.376 789.888 |
14 32376 |  789.888
15 32.376 | 789.888
16 32.376 789.888
| 17 | 32.376 |  789.888
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18 32376 |  789.888
19 32.376 | 789.888
20 32376 | 789.888
21 32.376 |  789.888
22 32376 |  789.888
23 32376 |  789.888
24 32.376 |  789.888
25 32.376 |  789.888
26 37.982 |  789.888
27 37.982 |  789.888
28 37.982 |  789.888
29 37.982 |  789.888
30 37982 |  789.888

Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare pentru ambele scenarii se impart in urmétoarele categorii principale:

- Cheltuieli de intrefinere a retelei de alimentare cu api;

- Cheltuieli de intrefinere refea de canalizare a apelor uzate menajere;

- Cheltuieli cu vidanjarea bazinelor;
- Cheltuieli cu forta de munci;
- Cheltuieli cu energia;

in cadrul cheltuielilor nu au fost luate in considerare amortizarile deoarece aceasta nu reprezinti

o plat efectivd de numerar.

Valorile cheltuielilor de exploatare au fost estimate pe baza operafiunilor care urmeazi a fi
executate in etapele de intrefinere, reparatii §i operare a instalafiilor. Ca si in cazul veniturilor,
cheltuielile de operare §i de Intrefinere vor incepe din anul 3 al proiectului dupi finalizarea

implementarii.

Cheltuielile de intretinere a retelei de alimentare cu api sunt compuse la rindul lor din:

- Curiitirea prin spilare a retelei
Intrefinere si reparatii
Depistiri pierderi de apé
Pierderi in retea

Cheltuieli cu materiale tehnologice;

- Alte costuri operationale

Curidifirea prin spélare a retelei de alimentare cu apd (purjarea) este planificati printr-o
interventie anuald imediat dup# implementarea proiectului pén# in anul 10 de operare. Incepand cu
anul 11 sunt previzute dous spiléri pe an, urménd ca dupd anul 25 s& fie planificate 4 spaliri anuale.

11
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Cheltuielile de intretinere a refelei de alimentare cu apé sunt agteptate a fi incepute in anul 6
dupd epuizarea garanfiei tehnice. fn perioada garantiei tehnice, sarcina de a intervenii cu reparatii la
reteaua de alimentare revine constructorului. Valoarea reparatiilor a fost estimati la 0,001% din
totalul investitiei de baza pénii in anul 8 de operare. Aceasta va cregte in urma uzurii refelei la
valoarea de 0,005% din valoarea investitiei In anul 11 de operare si la valoarea de 0,007% din
investitie fncepénd cu anul 26 de operare. Operatiunile de intretinere cuprind inlocuiri periodice ale
capacelor céiminelor de vane, ale capacelor ciiminelor de vizitare ca urmare a furtului acestora sau
deterior#irii lor, inlocuirea sau repararea vanelor de sectorizare cu probleme, etc.

Depistéirile de pierderi de ap#i, reprezintd servicii de identificare a scurgerilor, a citirii
contoarelor. Serviciile de identificare a pierderilor se vor realiza de ciitre operatorul regional §i se
realizeazi anual pe o lungime de 10% din intreaga retea de ap# péna in anul 11 de operare. incepénd
cu anul 12, ca urmare a cresterii uzurii, serviciile sunt estimate a se realiza pe o lungime de 30% din
reteava de alimentare i ulterior pe o lungime de 50 % din reteaua de alimentare,

Pierderile de apé in retea sunt agteptate si apari ca urmare a cregtetii uzurii refelei de alimentare.
Pierderile estimate se ridics la 10% din cantitatea livrati pe tot orizontul proiectului.

Beneficiar: ORASUL INEU

Materialele tehnologice au fost considerate in principal hipocloritul destinat curafirii refelelor
de alimentare cu api. Cantitatea anuali folositi a fost estimatii la 1362 1 conform standardului SR
EN 805.

Alte costuri operationale cuprind scurte interventii in regim de urgenti asupra defectiunilor
apiirute §i care neremediate la timp ar duce la prejudicii mari beneficiarilor i a operatorului de retea,

Cheltuieli de intretinere refea de canalizare a apelor uzate menajere vor fi compuse din:

- Spéliri regulate a refelei de canalizare la care se adaugd cheltuielile de
deplasare;

- Interventii reparatii retele;

- Cheltuieli de vidanjare a bazinelor:;

Operativnile de desfundare a refelei de canalizare vor fi necesare ca urmare a cresterii wzurii
acesteia. In orizontul de timp al proiectului se estimeazii 1 — 5 interventii pe an in functie de gradul
de uzuri.

Interventiile de reparatii sunt prognozate in acelagi numiir in vederea remedierii defectiunilor la
cererea beneficiarilor sau conform operatorului de refea.

Cheltuielile cu forfa de munca cuprind cheltuielile aferente crefirii a doi noi locuri de munci si
cuprind cheltuielile salariale impreund cu toate impozitele si contributiile datorate de angajat si
angajator.

Cheltuielile cu energia cuprind costurile aferente consumului de energie electrici pentru
functionarea instalatiilor de pompare a apei uzate §i a apei potabile. Costurile au fost estimate pe
baza consumului mediu zilnic pentru pomparea apei reci la 82 Kwh/zi iar pentru pomparea apei uzate
in cazul scenariului I au fost calculat un consum de 15 Kwh/zi.

12
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T

Prognoza cheltuielilor in ambele scenarii sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Intretinere refea alimentare api UM pref/UM | prezent | etapal etapa [I
Curitirca prin spélare a retelei ori 210 1 2 4
Intrefinere gi reparatii % |8.713.038 | 0,001% | 0,005% | 0,007%
Depistéri pierderi de api ml 4,5 1.077 3.231 5.385
Pierderi in retea mc 423 1% 2% 2%

Materiale tehnologice 1 3,75 1.362 1.362 1.362
Alte costuri operafionale 2.200,0 |2.200,0 | 2.200,0 2.200,0
intretinere refea canalizare menajeri
Deplasiiri Km 8 0,0 1,0 3,0
Servicii de spalare canalizare ord 169 0 8
Interventii reparatii refele buc. 2500 |1 3 3
Costuri cu forta de munci salariat | 3.845 2 2
Energie electricd alimentare apé Kwh 1,1 82 82 82
Energie electrica alimentare canalizare Kwh 1,1 15 15 15
Vidanjarea bazinelor mc. 23,8 552.922 | 552.922 | 552.922

Pe baza prejurilor unitare determinate sau estimate, proiecfia cheltuielilor pe intregul orizont de
timp al proiectului pe ambele scenarii sunt conform tabelelor de mai jos:

13




14

“€0v | €0r | 0¥ | €O | £Ov | 8OF | 801 | 901 | 801 | 801 | 80) | 801 | 801 | 801 | BOT | 80T | 801 | SOL [ RO7 | 801 | 29T | 292 | 6EL | 6EL | 6EL | LFO | LD | 21O | o 0 IVIOL
86 | 86 | 86 | 86 | 86 | t8 | ¥8 | t8 | VR | P8 | Y8 | V8 | tB | PR | VS | P8 | ¥B | 18 | VB | 48 | OL | 0L | ®S | 85 | 5 | 8§ | 8 | ‘8%
"T6S | 165 | 166 | 16¢ [ 16s [ 16c | 16¢ | 165 | 165 | 165 | 165 | T6¢ | 168 | 165 | 16 | To5 | 165 | 65 | 165 | 165 | 166 | 166 | 16¢ | 165 | 165 | T | 165 | 165 | womsap ooy | 11
| 8€ | 8€ | 8€ | 8€ B¢ | 9€ | $£ | BE | '8¢ | B€ | BE | 'E | WE | 'BC | 8¢ | BE | BE | BE '8 | 8¢ | '8¢ | 'B€ | B€ | 8¢ | 'S¢ | B¢ | '8¢ | 'Bf | : :
89189 | 89 | 89 | 89 | 8989 [89 |89 |89 89 |89 (89 ¥ | 99 | 89 | 99 | 89 | 89 | 89 89 | 99 | 89 | 8 | 8 | 89 |8 | i
| 6% | 6 65 | 65 | 6% | 65 | 6€ | 65 | 6€ | 6 | 6 | 6C | 65 | 65 | 6% | 66 | 6 | &5 | 65 | 65 | 65 | 65 | 6€ | 6% | 6% | 6% | 6€ | 6% | | ponospe oy |
Y29 | 179 | 179 [ ¥29 [ W29 | ¥T9 | WC9 | #T9 | ¥29 | WC9 | FCY | L0 | WE9 | ¥L9 | W29 | 100 | FC9 | 129 | 129 | ¥9 | ¥29 | 129 | 09 59 | %0 | 129 ¥ | ¥9 e a7
€ | T€ | TE | TE | TE | T€ | TE | TC | 7€ | W€ | ge | TE | ?€ | 7€ | e€ | we | ze | ve |z | wc | ze | we | w6 | Te | e | 6 | T8 | TE | BOUL0p aidioug
| 06| 06 1 06 | 06|06 (06|06 06| 06|06 | 06| 06 | 06| 06 | 0o | 06 | 06| 06| 06| 06 06 06 | 06 06| 06 | 06 06 | 06 . el
SL 9L | 9L | 9L | 9L | 9L | 9L | 9L (9L | 9L | 9L | 9L |9t | 9L | 9L |9t | 9L | 9L |9z | 5L oL |or|or ot |ot|or]| o]0z glio) o umso))
| 2 k 14 ” el "
| Ze | Te | T€ |z | 2c [0 | o | so | 0 |50 | <o |so|<co|so| <o o <ol <ol s0]so L oven] [N
| 0€ | 0 | 0€ | 0 | 0€ | ¥1 | #1I | FUIFLEL 91 R IvL | v v | L | 91| w1 | F |  axwgagu moy,
u.m % .w.d .ﬁ %.m 09¢ | 095 | 09¢ | 095 | 095 | 095 | 095 | 095 | 095 | 095 | 09 | 09S | ove | o9t | poc ugseidaq | £
¢ |28 [T | T8 | < " = : i 1 | pu ||
€11 | €1 g1 | er |98 8| 8 | ohR | o8 | stB | cvm | b8 | cve | 518 | S8 | 518 | 18 8 _ p——y |
| T | v |
060 | 060 | 060 | 060 | 060 | ITF | Izt | 1TV | 1zv | 1TH | 1ZF | 12F | 120 | 120 | 126 | TOF | 12r | 12t | 126 | 120 | 186 | 186 | 8sF | 85k | 8¢t | $9€ | sof | s9¢ e 8.?
6F | 6F | 6F | '6F | ‘6t | 9f | 9€ (9F | 9E | 9 | 9€ | 9F | o€ | o€ | 9E | 9t | 9E | 9€ | 9€ [ 9¢ ez |er | W | T | U | w | T | T | otealiey R
60 | 60 | 60 | 60 | o) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 60 | 60 : o
s jrsjrejisjrejrsjrslusjrelrslvelvs|vsjusjuosfrstre| e ve|rs|os|vs|rs|rs|uws|us | re | 1e aeuaey |
00 | 00 | 00 | 00 | 00 | OO [ 00O [ OO [ 00 | 00 | 00 H OC | 00 | 0O |00 | 0O | 00 | O0 | OO L 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | o0 | 00 ofeu Al |
T Tz |Te | Te |TT  Zzelez|ze|¢ez |Te|we | Tz |ee|ee|lce |z loe|leelee el ze | ¢z T | Tr|TT |Te | Tz |TT HmE0d Y |
€90 | €90 | €90 | €90 | €90 | T69 | €69 | 769 | 769 | T69 | 169 | <69 | 69 | 269 | 69 | Z69 | 269 | 269 | 769 | T69 | €25 | €S rE—
L L 9L |9t | 9L | oL | et | e | el | e | cen | en | cen | cen | er | veu | en | cen | e | ven | en | | H _ ._ .
€EC | €T | £€T | €67 | €6T | OFS | OFS | OFS [ OFC | OFS | OFS | OFS | OFS | OFC | OFS | OFS | OFS | OFS | OFS | OFS | 2F | Lv | ZF | 4F | &b | &F | & | &% . wrap |
KT L Ve L Ve | WLV VLWL R YL W R LR [P [ WL LWL CRE | CPL | W1 | RE I | 8% | 8% | 8% | 8% | 8P | B¥ | wv | 8 | wapsad __E_&m
] ] | | [TEE e
SVO | S¥9 | St9 | SP9 | 9 | 19% | 9% | 19% | 9% | 19F | 19¥ | 19% | 19% | 19¥ | 19% | 19% | I9r | 19% | 19F | 19¥ | 76 | T6 | 6 | | . _:.".J.m__rw.._h z
| [ i [ [ERETE JIEE
08 | OV8 | Ov8 | OF8 | OV® | O | 0Zr | Ozv | OZv | ozv | O¥ | Ozv | OTF | Ozb | ozv | 0zv | Ozv | OzF | 0T | 0zF 01Z | 01z | 01T | 01z | 01Z | vz | 01z | 012 | ._h.__n_r_#____u I
1 . 1 i ) 1 T / [ il 1)
0f | 6C | 8T | LT _ 9C _ §C | ¥Z | €T | TT 12T OT | 61 |81 | L1 |91 | SI | ¥l | €1zl 11 | OI 6 8 | L 9 Y 14 £ C I E___E.Eoo N
[ T TNNVNIDS HLVIVJEY IS TYENLLTEINI 30 YOTRIVIONT VANVOIVA [QIETETS

T¥'S NVTHOD 1330Ud ")'S Hojeloqer3 M3NIINSYHO -1epysusg



ST

L L L L[t F4 T F 4 z z z z H 4 H 4 4 z 4 9 9 £ f 3 I 1 1
SC | S | SE | S€ | SE 90 | 90 | 90 (90 | 90° [ 90" | 90" | 90" | 90 | 90 | 90" | 90 | oo W | W | IT (IT 69 |6 | 6 | 0y | 09 | o9 TY.LOL
St9  S19 | S0 | St9 | St9 | 1€9 | 1£9 | I£9 1€9 | 1€9 | I1£9 | 169 | I€9 | 169 | 169 | 1£9 | 1€9 | 169 | 1e9 | €9 | £19 | 219 | 509 | 509 | S09 | s09 | s09 | s09
| | 1 i _ i D.a._.nﬂ-.-ﬂu
. . | . woppep atioug | 1
YC9 | 179 | vT9 | ¥T9 | ¥T9 | ¥Z9 | W29 | ¥29 | $29 | W9 | 09 | %29 | ¥20 | ¥29 | 79 | #29 ¥ | +79 | 109 | tT9 | #79 | #C9 | Fe9 | t29 | ¥29 | tC9 | ¥c9 | 129 /i ampRRnE o1
e | eE | € | ee | ze | eE | 7€ | ze | ze | ze | ze | e | ze | ze | ze | w | ze | ze TE | TE | CTE | YC | TE | TE | TE | ee | TE | TE B30 arfisug
06 | 06 | 06 | 06 [ 06 |06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 W T
9L | 9L | 9L | 9L | 9L | 9L | 9L |9t 9L | 9t VL | 9L | 9L (9L | 9L | 9L | 9L oL |9t | 9L | oz |ot|oe|orlor| el oy | 91 o ©l10§ 2 Limso))
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ L L L L 3 L L ] £ L L L1 L 3 T z Fd z T 2 T T waruam
$6° | $6° | 66 | 6 | €6 | T |7 e T e |z |ee e lw | e | e | o T |2 | W | | e |t | e | e aenEIR Wi
§S€ | §€6 | S6C | 666 | 66C | #6C | #65 | HSS | #SS | ¥ | #€S | S5 PSS | $E€ | $9C | ¥OC | ¥OC | pEC | #SS | ¥S¢ | TS | 786 | 75§ | 7ee | #ss | zss | zee | zse augdayay  Ejog
T 4 F4 Z z Fd Fd (4 T 4 4 Fd [4 Fd F4 T e [4 Fy 2 T Fid 2 T T T |z 3 P p——
W W6 |6 6|6 |6 |6 |w || w | |6 | w|w || | e W (T o T |w e | W ||| e 0 Py
66 | T€6 | zee | 76 | TEe | 7€S | 78S | Zex | wss | 7es | Tss | zss | zss | zes | zec | zes | zee Tss | T8¢ | T€6 | 76¢ | TeS | Te6 | 78S | wse | goy | zes | wee o
|08 0% | 08 | 0% | 08 ——
L9191 91 9L | 91| 09 | 095 | 095 | 095 | 095 | 09€ 09¢ | 09¢ | 095 | 095 | 095 | 098 | 09€ | 0§ 09¢ | ’
AN BAEREEEE | e | I
JEL EL FL €1 €1 | S¥8 | kR [ St8 | StB | ov8 | S+8 | ok8 | b8 | o¥8 | srv | otg | org §t8 | <48 | &8 arejpds op nowasag
i I T [ | 1 | gilE
060 | 060 | 060 | 060 | 060 | 1T | 1ZF | ITF | 12F | 12 | 12¢ | 120 | 1ZF | 126 | 1oE | T2 | 12P Itk | 1ZF | 1Tk | 186 | 186 | 8¢k | 85t | 8<t | €9¢ | cof | eyg umumE  eafes
6y | 6k | 6¥ | 6F | 6k | 9F | 9 | 9¢ | 9¢ | 9€ | 9¢ | ‘9 | 9¢ | '9¢ | o¢ | 9g | of | g 4 0 O £ O O O O I O AT I 4 anugaE ey
60 | 60 | 60 | 60 [ 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 6D s B
ve jre jrejrg s relve e s |relws|rslrelvs|ve|vs| s re| e re | rejre re|re|re s | 1s| s LmS0d Ay
00 | 00 | 00 | 00 [00 | 00 | 00 | 0O | 0O | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 00 [ 00 | 00 | 0O [ 00 [ 00 | 00 | 00 | GO | 0O aapiojouyy |
TC | ¢ (Tt | Tt |Te | Telee ez |ee|Te |ee | Tz L¥C | TC | TT | 2T T Te | T | T | T | e |lET|ve|Tel | ol e puael | °
€90 | €90 | €90 | €90 | €90 | 769 | 769 | <69 | 269 | 769 | T69 | 69 | 69 | 269 | 269 | 269 | 269 T6Y | 69 | T69 | EcS | €L wlimuspay | +
9L 0 91 | 9L | ‘91 | 91 | £l | el [ €1 | €1 | er | el | et | e | €1 | 61 | gl LEL | el | e | e | i | T . S
EET | £EC | €£6C | €67 | €CT | OFC | OFS | OFC | OWS | OFS | OFS | OFS | OVS | OFS | OPC | O¥S | OFS | ObC OFS | OFS | tb | LF | LF | Lk | Lt | LF | LF | LF iili ap ¢
LR AR AR AR NS N AR AR R R N AT R AR FL P | P | 8F | 8F | SF | 8¢ 8F | 3P | 2F | 8¢ | waprad upsidag
i i T [IEEEEET
59 | S¥O | SP9 | S¥9 | Sb9 | 19t | 19 | 19F | 19F | 19¢ | 19v | Iop 19F | 19% | 19F | 19¢ | 19F | 19F | 19F | 19t | Z6 | 26 | 26 | 26 | 26 uﬁ:%a_w_. ¢
T gl e ampeds
08 | OF8 | OF8 | OF8 | OV8 | OZ¥ | OZV | OZ¥ | 0TV | OT¥ | Ozb | OZr | ocv | ozv | ozt | ozv | ozv | ok 0Zr | OZk | 01T | 01T | 01T | 01T | 01Z | 01T | 01T | 01T uud vongiany | !
I 1 I | pin
mganoe |
0t | 62 | 8T | LZ (9T | ST |¥vT sz ez |1z |02 61|81 L1 | 91 _ SIL | #1 | €1 | i joir| 6|8 L9 S| ¥ | € eanumuag | N
I TN VNADS ILLVIVIEY 1S HUANLLTALN] 30 4O TVEIT VIIVOTVA 1I [NLBUIDS
Ry :
"T¥'S NY140D 1D3f0Nd *J°S JJ01eioge|3 NANEINSVHO -epyauag




Elaborator: S.C. PROJECT CORLAN S.R.L.
B

Pe baza veniturilor §i costurilor estimate, proiectiile costurilor §i veniturilor din exploatare se
sintetizeazi in tabelele de mai jos:

Costuri si venituri din exploatare

Benefictar: ORASUL INEU

SCENARIUL I
\ . ! ! Total Flux de
A i?:ll;)‘l::r j Fu:;i;me Evacuare V’:::;:l: 1171:'::;:&1: I:ur:untwer ccuo:c::t: Energie cn:lt:ri nur:;rar
R b:log::;:l potabils ape uzale " alimentare | canalizar de electrich exploata | (scepari
api e munci = ul Iy
menajers
1 0 0 0 U ] 0 0 ] 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 7.842 27.247 23.557 58.647 12,365 0 7.690) 38.591 58.647 0
4 7.842 27.247 23.557 58.647 12.365 0 7.690 38.591 58.647 1}
5 7.842 27.247 23.557 58.647 12.365 0 7.690 38.591 58.647 0
6 7.935 27.247 23.557 58.739 12458 0 7.690 38.591 58.7%9 0
7 7.935 27.247 23.557 58.739 12.458 0 7.690 38.591 58.739 0
8 7.935 27.247 23,557 58.739 12.458 0 7.690 38.591 58.739 0
g 19,458 27.247 23.557 70.262 23.981 0 7.690 38.59 70.262 0
10 19.458 27.247 23.557 79,262 23.981 0 7.690 38.591 70,262 0
11 23.722 32376 28.010 84.108 36.42) 1.405 1.690 38.591 84.108 0
12 23,722 32.376 28.010 84.108 36.421 1.405 7.6%0 38.591 84,108 @
13 23,702 32,376 28.010 84.108 36421 1.405 7.690 38.591 84.108 0
14 23,722 32.37 28.010 84.108 36.421 1405 7.690 38.591 84.108 0
15 23.722 32376 28.010 B4.108 36.421 1.405 7.690 38.591 84.108 0
16 23.722 32.376 28.010 8..108 36421 1.405 7.690 38.591 84.108 0
17 23.722 32376 28.010 84,108 36,421 | 405 7.690 38.591 84.108 I}
18 23.722 32.376 28.010 84.108 36.421 1.405 7.690 38.591 84.108 0
19 23.722 32,376 28.010 84.108 36.421 1.405 7.690 38.591 84,108 0
20 23,722 32.376 28.010 84,108 36.421 1.405 7.690 38.591 84.108 0
21 23,722 32376 28.M0 84.108 36.42] 1.405 7.690 38.591 84.108 0
22 2372 32.376 28.010 §4.108 36421 1.405 7.690) 38.591 84.108 0
23 23722 3237 28.010 84,108 36421 1.405 7.690 38.591 84.108 0
24 23.722 32.376 28.010 84,108 36.421 1405 7.690 38.591 84.108 0
25 23,722 3237 28.010 84.108 36.421 1.405 7.6%0 38.591 84.108 0
26 27.652 37982 32.770 98.403 49,090 3.032 7.690 38,591 98.403 ¢
27 27.652 37.982 32,770 98.403 49.090 3.032 7.690 38.591 98.403 0
28 27.652 37.982 32770 98.403 49.090 3.032 1.690 38.591 98.403 0
29 27.652 37.982 32770 98.403 49.000 3.032 1.6490 38.591 98.403 0
30 27.652 37.982 32.770 98.403 49.000 3.032 1.650 38.591 98,403 L}
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Elaborator: S.C. PROJECT CORLAN S.R.L.
B —

Beneficiar: ORASUL INEU

Costuri si venituri din exploatare

SCENARIUL II -
. . ; Total Flux de
A AdI: T:H FUT;;m Evacuare Tt_)tal ] Tntrrgtl‘;:m lnur:r_el;m c?:o:;:t;l Energie co:’t:ri n u::;rar
n bi‘:}::;"’ potabili Bpe uzafe || vemitar) alimentare m;:: m::?ca ERelles exploata | (scenari
apit re ull)
t 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 } 0 0 0 0 0
3 27.247 789.888 817.135 12.365 552922 7.690 32.624 605.601 211.538
4 27.247 789.883 817.138 [2.365 552.922 7.690 32.624 605.601 211535
5 27.247 789.888 817.135 12,365 552922 7.69%0 32.624 605.601 211.53%
6 27.247 789.888 817.135 12.458 552,922 7.690 32.624 605.693 211442
7 27.247 789.888 817.1358 12,458 552922 7.690 32.624 605.693 211.442
8 27.247 789.888 817.135 12.458 §52.922 7.690 32.624 605.693 211442
9 27.247 789.888 817.135 23.981 552922 7.690 32,624 617.216 199.919
10 27.247 789.888 817.138 23981 552922 7.690 32.624 617.216 199.91%
11 32.376 789.888 822.264 3642] 554327 7.690 32.624 631,062 191.202
12 3237 789.888 822.264 36421 554.327 7.690 32.624 $31.062 191202
13 32.376 789.888 822.264 36.421 554.327 7.690 32.624 631.062 191,202
14 32376 789.888 822.264 36421 554327 7.690 32.624 631.062 191202
15 32376 789.888 822.264 36.421 554.327 7.690 32.624 631.062 191.202
16 32.376 789.888 822.264 36.421 554.327 7.690 32.624 631.062 191,202
17 32.376 789.888 §22.264 36,421 554,327 7.690 32.624 631.062 191.292
18 32,376 7809888 822.264 36.421 554327 7.690 32.624 631.062 191.202
19 3237 789.888 822.264 o421 §54.327 7.690 32.624 631.062 191.202
20 32.376 789.888 822.264 36.421 554.327 7.690 32.624 631.062 191,202
21 32376 789.888 822264 36421 554.327 7.690 32.624 631.062 191.202
22 32,376 789.888 822.264 36421 554.327 7.690 32.624 631.062 191.202
23 32,376 789.888 822.264 36.421 554,327 7.6%0 32.624 631.062 191.202
24 32376 789.888 822.264 36421 554.327 7.690 32.624 631.062 191,202
25 32.376 789.838 822,264 36.421] 554.327 7.690 32.624 631,062 191202
26 37.982 789.888 827.870 49,090 555.954 7.690 32.624 645387 182,513
27 37.982 786.848 827.870 49,090 555.954 7.690 32.624 645357 182.513
28 37982 789.888 827.87T0 49.090 555954 7.690 32.624 645357 182513
29 37.982 789.838 827.870 49.0490 555.954 7.690 32.624 645.357 182.513
30 37.982 789.888 827.870 49.060 555.954 7.690 32624 645.357 182.513

| I———
Din compararea celor dou#i proiectii, rezulti cé scenariul 2 este mai avantajos financiar. Tarifele

percepute pentru vidanjarea bazinelor ridici veniturile investitiei in scenariul 2 iar alocirile de la
bugetul local sunt eliminate. Cu toate c# scenariul II este mai avantajos din punct de vedere financiar
pentru investitor, povara costurilor de operare cade in seama utilizatorilor prin tarifele practicate
pentru vidanjarea bazinelor. Analiza incrementald scoate in evidentsi plusvaloarea scenariului 2 fata
de scenariul 1 in cazul costurilor de operare:
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Beneficiar: ORASUL INEU Elaborator: S.C. PROJECT CORLAN S.R.L.

Flux costuri de
Anul operare
varianta incrementala
1 0
T 0
3 211.535
4 211.535
5 211.535
6 | 211.442
7 211.442
8 211.442
9 199.919 |
10 199.919
11 191.202
12 191.202
13 191.202
14 191.202
15 191.202
16 191.202
17 191.202 |
18 | 191,202
19 191.202
20 191.202
21 191.202
22 191.202
23 191.202
24 191.202
|25 191.202
26 182,513
27 182.513
28 182.513
29 | 182.513
30 | 182.513 |

Beneficiile financiare nete date de proiect, sunt date de diferenta veniturilor inregistrate ca
urmare a implementirii proiectului. Indicatorii financiari calculati (FNPV/C si FRR/C) privind
profitabilitatea financiaré a investifiei §i cei care mésoari profitabilitatea investitiei proprii (FNPV/K
si FRR/K) prezintii valori negative in ambele scenarii a urmare a faptului c# investitiile nu pot fi
recuperate pini la epuizarea orizonfului proiectului.
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Elaborator: S.C. PROJECT CORLAN S.R.L.
| TR

Analiza incrementald arati cf intre scenarii se observi o diferenti privind costurile de investitie
si de operare. Scenariul 2 care propune eliminarea apei prin vidanjarea bazinelor cuprinde costuri
mai mici de investitie fatll de scenariul 1 in care se propune conectarea direct? a retelei de canalizare
menajers direct la stafia de epurare. in schimb, scenariul 2, degi ate costuri de operare de asemenea
mai mici, cuprinde tarife mari de evacuare a apei menajere prin vidanjarea bazinelor. Aceste costuri
sunt suportate de beneficiari §i se constituie venituri la proiect.

fn privinta reparatiilor capitale i a serviciilor de intrefinere nu se constats diferente mari din
cauzii ci solutia tehnic de alimentare cu api si colectare a apei uzate este aceeagi in ambele scenarii.

Prin compararea incremental# rezult3 indicatori de performantdi ce aratii din punct de vedere
financiar avantajul adoptérii scenariului 2. in general, desi indicatorii financiari arata performanta
scenariului I, investifia ofers costuri de operare mari suportate de populatie. Aceste avantaje pot fi
cuantificate monetar numai intr-o analizi economic¥ care nu face obiectul acestei documentaii.

Beneficlar: ORASUL INEU

. . - Flix
Anul s::r?:r?u I“'si.’i lntrﬁ:ri Iesi!'i scein:if.lnl - sce;:il!zl - nymsrar
1 scenariu | | scenariu2 | scenariu 2 scenariu 2 scenariu 2 scenariu 1-
scenariu 2

1 0 3.661.110 0] 3.375.388 0 -285.722 285.722
2 0 6.175.778 0| 7.833.592 0 1.657.814 | -1.657.814
3 58.647 58.647 817.135| 605.601 758.488 546.954 211.535
4 | 58.647 58.647 817.135|  605.601 758.488 546.954 211.535
5 | 58.647 58.647 817.135 |  605.601 758.488 546.954 211.535
6 | 58.739 58.739 817.135 |  605.693 758.396 546.954 211.442
7 | 58739 58.739 817.135| 605.693 758.396 546.954 211.442
8 | 58.739 58.739 817.135|  605.693 758.396 546.954 211.442
9 | 70262 70.262 817.135| 617.216 746.873 546.954 199.919
10 | 70.262 70.262 817.135| 617.216 746.873 546.954 199.919
11 | 84.108 84.108 822.264 | 631.062 738.156 546.954 191.202
12 | 84.108 91.608 | 822264 | 638.562 738.156 546.954 191.202
13 | 84.108 84.108 822264 | 631.062 738.156 546.954 191.202
14 | 84.108 84.108 822264 | 631.062 738.156 546.954 191.202
15 | 84.108 84.108 822264 | 631.062 738.156 546.954 191.202
16 | 84.108 84.108 822264 | 631.062 738.156 546.954 191.202
17 | 84.108 84.108 822264 | 631.062 738.156 546.954 191.202
18 | 84.108 84.108 822264 | 631.062 738.156 546.954 191.202
19 | 84.108 84.108 822264 |  631.062 738.156 546.954 191.202
20 | 84.108 84.108 822264 | 631.062 738.156 546.954 191.202
21 | 84.108 84.108 822.264 | 631.062 738.156 546.954 191.202
22 | 84.108 96.608 | 822264 643.562 738.156 546.954 191.202
23 | 84.108 84.108 822264 | 631.062 738.156 546.954 191.202
24 | 84.108 84.108 822264 | 631.062 738.156 546.954 191.202
25 | 84.108 84.108 822264 | 631.062 738.156 546.954 191202
26 | 98.403 98.403 827.870 | 645.357 729.467 546.954 182.513
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27 98.403 | 98.403 827.870 645.357 729.467 546.954 182.513
28 | 98.403 98.403 827.870 | 645357 729.467 546.954 182513
29 | 98.403 98.403 827.870 | 645.357 729.467 546.954 182.513
30 | 2.550.368 08.403 2.979.689 645.357 429321 546.954 -117.632
Indicatori financiari Scenariul 1-2
Valoarea actuala neta financiara a investitiei (VNAF/C) 1.690.932
Rata de actualizare 4%
Rata interna a Rentabilithtii Financiare a investifiei (RIRF/C) 14,9%
Raportul Beneficiu/Costuri 1,23 |

Valoarea capitalizati a investiiei

Analiza financiari de capital arat§ o imbunititire a indicatorilor financiari daca existi 0 sursi
de finanfare nerambursabili, Avind 1n vedere sursele de finantare ale investitiei care acoperi efortul
investitional in proportie de 96,80%, se poate considera ci proiectul are o ratd bun3 de capitalizare.

Valoarea actuala neta financiara a investifiei (VNAF/K) 338.590
Rata de actualizare 4%
Rata interna a Rentabilitifii Financiare a investitiei 6.2%
(RIRE/K) ’

| Raportul Beneficiu/Costuri 0,34
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4. Analiza economicii, inclusiv calcularea indicatorilor de performant# economici: valoarea

actualizati netd, rata interni de rentabilitate §i raportul cost-beneficiu sau, dupii caz,
analiza cost-eficacitate

Datorité valorii mici a investifiei (sub 50 mil. euro) este dificil a se cuantifica i evalua monetar
beneficiile sociale ale proiectului in toate scenariile sale. Pentru aceasta s-a preferat o analizi cost-
eficacitate care igi propune si maisoare efectele scenariilor pe unitatea de cost. In vederea optimizirii
costurilor de investitie s-au folosit ca unitate de comparare costul unitar pe beneficiar (locuitor din
U.A.T. Ineu) care utilizeaza obiectivul de investitie,

Astfel analiza cost-eficacitate pe toate ambele scenarii prezint# urmiitorii indicatori:

SCENARIU 1 | SCENARIU 2
INDICATORI Valoare (lei)
Valoarea actuala a costurilor investitiei (VAT Cost) 9.704.463 19.480.749
Rata de actualizare 4,0% 4,0%
Cost unitar dinamic pe beneficiar ( CUD beneficiar) 650,63 1.306,08

In concluzie, pentru fiecare beneficiar direct costurile unitare sunt influentate in principal de
solutia de golire a retelei de canalizare. Costurile unitare sunt mai mari pe scenariul 2 datoriti
costurilor de eliminare a apei uzate prin vidanjarea bazinelor. Costul unitar dinamic pe beneficiar
are o valoare acceptabili avindu-se in vedere investitii similare in Regiunea de Vest.

5. Analiza de rise

5.1. Analiza de senzitivitate.
Analiza senzitivititii identific si variabilele care prin variatia lor pot aduce modificiri in
performanta financiari si economicd a proiectului. Modelul creat se bazeaz pe o serie de ipoteze
pentru fiecare variabila care presupun modificarea unei variabi le importante in timp ce celelalte sunt
mentinute constante. Pentru analiza variatiet in model §i evaluarea riscurilor au fost luate in
considerare urmétoarele variabile cheie:

a. Valoarea investitiei

b. Cheltuielile totale.

5.2. Variatia indicatorilor economico-financiari.

Prin modificarea costurilor de operare §i de investifie a fost determinati o sensitivitate la ambij
factori ceea ce duce la concluzia ci o variafie a lor poate avea impact semnificativ fie in
implementarea proiectului fie in operarea lui.
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| Varigfie |
Variabila Parametri | Costur | dil:’oi .‘t’a(ucn )| Evaluare
 variajii de 1%
Costuri de investiti Lei 9.836.888 | {099 importanta
Costuri de operare Lei 2.246.317 0.14% | neimportanta
Venituri din exploatare Lei 2.246.317 0,14% | neimportanta

Din variatia celor tre; variabile venituri §i costuri de investitii, se constat} cj indicatorii economic-
financiari riman negativi si au valori care indica faptul ci proiectul necesit finanare nerambursabiiy
chiar i in conditii avantajoase, Aceleasi valori negative se obtin i in condifiile extreme cand
variafiile cheltuielilor 5i a investitiilor au valori de pinj Ia 10%,

|

| . L | .
v || e
N T | 7561109 |
| % | sonen
| Costuri de 1% | _'8391_32_3 - |
 investifi /_ 1% | 8576426 /
| 3% | 8945632 |
R e 10% | 9407139
| | -10% . -8.366.388 |
| s . -8425256
| Vetidn | 1% g |
exploatare I 19% | -8.495.898
| s | 8542992
N N
| | -10% | -8.601.860 |
. 5% | 854299 |
|| Cheltuielide | -1% |  8495.898 |'
| oxplomare |0 TI -8.472351
| L% | 8425256 |
| 0% -8.366388 |
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5.3. Analiza de risc

In analiza de risc a proiectului au fost luate in considerare acele elemente determinate fn analiza
senzitivit#ii care prin variatia Ior de 1% determing variatii mai mari de 1% aj indicatorilor financiari.
Principalele evenimente care ar putea provoca aceste variafii au fost incluse intr-o matrice de risc
Impreund cu scurte descrierj $i modul de actiune. Modul de manifestare a acestor evenimente adverse
s-a analizat prin probabilitate de producere, impactul acestora si consecintele lor.

Pentru clasificarea lor au fost folosite urmitoare]e scale:

Probabilitate
Nivelul de risc Evaluare Punctaj |
Foarte ridicata De agteptat s3 se intdmple 5
Ridicati De agteptat si se intAmple 4
Medie Este posibil si se intdmple 3
Scizuti Nu este de agteptat s3 se intdmple 2
| Foarte scizuts Este putin probabil sa se intAmple 1
Impact
Nivelul de risc | Evaluare | Punctsj
Foarte ridicat | Impact semnificativ 5
Ridicat Impact ridicat 4
| Moderat Impact moderat 3
Sciizut Impact doar asupra citorva aspecte 2
Foarte scizut Consecintele riscului pot fi rezolvate prin activitsti de ruting | 1 N
fn vederea incadrarii lor in zona de risc au fost utilizate urmitoarele grile:
[ Probabilitate ] Impact Punctajul riscului |
Foarte scizuti 1 Foarte sciizut 1
Foarte scizuti 1 Scizut 2
Scizuts 2 Foarte scizut 1
Scizuti 2 Scizut 2
Foarte scazuts 1 Moderat 3
Medie 3 Foarte scizut 1
Foarte scizuts 1 Ridicat 4
Sciizuts 2 Moderat 3
Medie 3 Scizut 2
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| Ridicata I 4
Foarte ridicats 5
Foarte scizuts 1
Scizuty 2
Medie 3|
Medie 3|
Ridicats 4 |
Ridicats 4 (
Foarte ridicats 5
Sciizuts 2
 Medie 3
Ridicats 4
Ridicats 4
| Foarte ridicats 5
Foarte ridicaty 5
L Foarte ridicati } 5 L

Elaborator: S.C. PROJECT CORLANS.R.L.

e |
Foarte scizut 1 galben |
Foarte scizut 1 galben
Foarte ridicat 5 galben
Ridicat 4 galben
Moderat 3 galben
Ridicat 4 galben
Scizut 2 galben
Moderat 3 galben
Scizut 2 galben
Foarte ridicat 5 galben
?oaJTe'Hcat 5 rost
Ridicat 4 rosi
Foarte ridicat 5 rosu
Moderat 3 rosn
Ridicat 4 FQsu
Foarte ridicat 5 rasu

33




143

T opmmmusmy

ANQLLONaQV Winsoam ap mpated nyuad

TY'SNVIY0D 193r0ud "J'S Hojesoqe3

apesy "ajeiado ] JorLin]az
Terado _ eor . - JEIpIL | mmorpyr 3p  Iojumson waco | merdoréesn
| wam) | nduy 3 8 1B01PTYy BInzZRog npay auro4 ue0,] vanigdaq p umson -
| empumyg
Ty ajoun Iopuswediysa
182IpLI ad Jjedofe JNSIAM | ® nes dojeLIarELYy
Sl TeIpu P3N | aaysumyy 0z sueoy | HEPNM arnseam | ap Lmso)) Jo[umaid
JoTLmISNy 9He0 4 3p Jopumsod Bamfary
| uam) BInooxy ealispdagy
menpy | STEuawaiduy arejuau|dus
Jo[LIon) iz weoIpu 1epry 2o | P dMiENAROR Inzes sa N | ap Jojunpuoy
juaingy | EInoaxy 01 s aueoq | RystELL 0z Sueod m Harzipu E priodwa) esdyy
i T ETTRITEI
Huy S[aun
Bedpir | ad Eilan ) arinsaAw femfeA quiyos
nzgos JPLT . .
[+ weaIp] amydanoy <l JeI3pon aueo, agnsoau | ap Humso) | op 1ages Balejian)
innyaatond B0 due0, 3p Iojumsos
wain) | eranp groy oy wadpdag ud1dYNsur
SElUBUY amuawajdun
aluyx an) - BRAJOpESU suusoAWw | ui  sjaun  od Sng
mmosied e | g 1Py 3IPIN | 2130mpay 91 PR | wedipry mingeaioud | ap HSOD | jeucisuswipgns 3P 19shg
3Ny | amioges eduyg eamaSng ’ 198ng
1 [ e JeUOIa RUINSD
Iy 1e31p1 Fe2ApLr | georpu MnssAu 3ASOAW | JjeLew 4
mjnosioad g 0z Sl BIROIpiy AUBYAH k0, 0] | 3p  JojLINISOD ap Lso) | mindourm ‘Hgaong
uam) | amioqes edey e vamtary p Hgnuey
Pedun nyuad ZA1pawag aldpamag Neye
Jewnsa dmy 9P Jojnspw gaseonde gdnp | ap BIRSETA NBNANZUIS
smw) ) i
S ap InjeAsaym SugmEL yew 2511 op joarn 2 | -wmdope Juataur asry Bjupasuoy) I —— azmed Aiqisog LI daaLndsag
nes (njusmopy [Bnpizas asry Eldneng & mp u__._u...nt
_
avay ‘anre ‘nany

N3N INSYYO :Jepysuag



Inm3osrod
Tgyanoe
THgaap

[ndwy ad

e L2
Iofnoaxs

[nduwig ad

13

p ——

TA'S NVIHOD 19310y g "J'S Jojesoqe3

n o
EInzgos "JrB[ay wsdn  pogep
danpay ¥ Hu_v_z‘ aueo,| 2oy} [Tizea 3153 i Jojunpasoud
Tieonyioadg BaIENjoy
Io[iifeisajaos
TofHIZIYoR loniiede  giopep
amdasay A | THPOW | mEopny BAIEINISP oS 2183 U Jojunpaoosd
W Lazmmug Dt a1 |
) In[nIEpgauaq
edigaa
5 Howenuoy
nzeos lnzgag alpapy {nZea 33 ny anuy BIgIp
aUBo,] WIZROS | amonpsy 9 Aryuwaiduw 3IBUOPI00I
3} SmunAnoe *ale0215
U Loz amBAUNWo;)
UBOTIA
annsaAuy Hnsaaw | u erle]sida|
ooigl] QR — awonpay | g L ) s_.EHM_ P umsopy ﬁsume wnog | Mimwoloud
8319y SN} 3iinjog
Injmyaeyuos Bareuswadun
o WEPL [ apeuiss atinsoAwm 3euUoLs Ul Lisizxgu)
8 Jedipry AMZEIS | asonpoy 0T PR aljeoy IHoeA | ap Hmso) | sougay ynjog
BAINSaI
gpopad
i
BB3Ipu amesado | ap 3pungeisdo
]} mzeag wEolpL S129npay 0z feapry aueo aeixdo | ap mmso) | g Jojumnjaxd
eoq °P  Jopunison ® mmdojiesy
BaIaa1n) BALIG
! Injn35arog
gurwoprad Jemnjea
AwIpL . areado SBWINSY
nzgos FIROIpL mzpag apesg -amiado Innquiyss
< - amo, amdanoy o1 auBo4 3 lojumsos | P umsop) ® Tapusose ey | 190 1899p Wew rew
wanrspdac aretado ap umso))
Innyoaioad TN aJoutjoryuy
BjueuuoLad ap u__n___ﬂﬁu@L

N3NI INSVHO :tepyauag



9¢

_ Jopgion]

19naaxa
) indwig 54

S Tei3pon

Injmsenuos

¥ amuswojdun

uamy | 3p ederg
—

_ Jo]L |

_ 1otjnoaxa

uam) | ndwn d
N1uy

| Iojiejesumoop
B alRioqela
ap edery

TH'S NYIYOD 1o3r OUd "2's :103e10qRj3

BInzZgos | argjuausajduy
Me0] | op opimAnce
— - EAJaUTiqoaN

a —
vz [ |

| nes JO[LIRIOD| _

_
_ elinoaxs _ | _
_ PwaLd
_ Jo[teayoads anpsaAur 3BuoLS |
Apapy esd)] | ap HMSOD) | sonma  jgnjog
ﬂ lieumse _ |
JAeyres
_ 3P  1uomIpuyy | ! | Injusajosd e ageyies
— |8 mnoxs _ _ ap Joppurered
.o. _ 9 DU NdiAzas _ [MZed 3153 Ny _ agdau _ uohmﬁ__moﬁ:._.uz
e mes  amezyuny nes  agapdwosu _
_ ‘Lrgaony | _ ugaes 3p 3psares
| 3p 10pa308NU0D | 13 annqgine |
+ 3nindaxy 3P aiEeumoog _ o
T opmmee T —— |+ ||_1 - i
e a _
BlowojSeradns \
© ® aomp
P3N 32 Ba3) Jjaye NZ83 2383 NN
_ 31sad undeuidns _ o[imianoe _
|3 Henanoe _ ¢ pseomogysp _
_ ajaupn | BRI !
= annnsuos
‘ ANalgoday
wwuu_ut | o .Hmﬁwuuuhh nZeo 3383 nN dunoue _
LEO] ! : Is nE_uqu_v:oU _
W Wmmu) | ! -
"UBDN] Agi:

1of1Hiez1103me

_ 1zea 3183 N B nes Jojpzjap

N3NI INSVHO :ieidyauag




L€

B 1orinsaay |
wamy | giado | |

eidiiauaq ap _ AReio)joseling |

| ¥ nzgog !
ad | | BS | amdaasy | | g | gmzpag | JAINOsEIdNS | amiado | uns  arezijeuzo
. A3 [mstoyy ap unson 9p nes arejuauue

| I = _

‘ _
1 - H _ _ _ _ _

S R e B s vk e
|

_
mpindo | ¥ R E:umom_ areyda |
| 20y ¥ 3 zundsaroos
| ! | S | s | uﬁ::_,___ Inzesaisany | darde saoons
I _uu mnong o

_ Juainy | Indwy ayg
\V T I_un_ﬁ?:_lﬂill__r e R e J“[_/ = | o150 mtouy | nu agpso
_ Igado T ame | 1oln%aurenoN Inimoaotoud 1giado
1am mdupog | 2 | S| weopn | amdeooy | g nzgag | v | 7 s___wwmw” | ! ' indlup ad maspy
|_1|_ | Ewapny | ! | M asny | e quis i ad unas,

__| ®Plemiramborn

B i A ) I (S | e |
—— I

e I — ;
weindo | ¥ n2gog | epu | gmzgos | 2P 10
_ wamy | nduiy ag | _ | uzpg | amdasry | < | oueod | aumoy | 1Bzundsaioooy | Inzes a1sa ny e uaﬂﬁuhﬂ: fade
- ~F —— | L | olimSas gaodso
_ | | | | | | ||.__| madpord | W sendog
_ " T
| | | | | | | | | Hapglo |
_ v _ _ _ _ 3jauaurediyas
_ mﬁn§>£ _ mzgog _ wnzpog J3jsuer] Al Jedpry _ JApa _ Ommﬁhﬁ_}—.—.— _ Bl ﬂ.aﬁﬂmuusc _
_ ngrdo _ | | 9p ungsoyy | 2P 2Wdjqoud soun _
juamy) | Indumy ag _ _ _. _ _ BqE[S aepes | & nes sgonnsuos
= —_—t |_||| g ] 3p  asnpoid ! ] 1ngosgap |
o ——— | | | o wdy
==l = - — e ——_—

.._.m.m. NYIHOD 103roud ->'s -lojeloqe)3 N3ANI1NSYY
NSYYO 1epyauag



Beneficiar: ORASUL INEU Elaborator: S.C. PROJECT CORLANS.R.L.

Tabelul 13

Posibile consecin o Miisuri de pre.vemnz, gestionare g
riscului

[ Descrierea risculuj

| Riscuri tehnice
Planificarea Intdrzierea implementirii | Se previdd marje de timp in cazul
defectuoasi a | proiectului. producerii unor intirzjeri

activitatilor

Solutii tehnice | Efectuarea lucrérilor | Verificarea documentafiei in faza de
neadecvate neconforme, proiectare;
Intarzieri  1n aplicare
solutiilor tehnice,
Solutiile tehnice nu Intdrzieri in eliberarea | Se va urméiri de ciitre personalul primrie]
respectd legislatia in avizelor, a autorizatiei de | ca lucriirile §i instalatiile s3 respecte toate
|vigoare funcfionare a cagei de standardele previzute §n vigoare.
culturs,

Comunicare greoaie, | Intirzierd 1in desfisurarea | Se va include in textul contractelor detalij |

coordonare  dificily activitifilor proiectului. exacte despre modul de comunicare
intre contractori si (mijloace. timp, reguli).

echipa primiriei ce

monitorizeazi

proiectul,

e

Riscuri financiare

Cresterea nejustificats Actiuni de popularizare a proiectului pentry
a  prefurilor  de obfinerea unei competifii cat maj mari in
achizitie pentru vederea sciderii prefurilor de achizitii.
::;ti;r:ml:ﬁele L Includerea in proiect a unor sume la capitolul
implicate in proiect; neprevizute,

Buget subdimensionat Imposibilitatea Se vor ciuta realociri de fonduri pe linij
pe unele linii | incheierii contractelor financiare dupd derularea procedurilor de

financiare achizifie care ay avyt succes
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Beneficiar: ORASUL INEY Elaborator: s.c. PROJECT CORLAN S.R.L

e

Risc financiar legat de Subdimensionéri aje Procedurile de achizifie se vor executa pe cét
rata de schimb valutar bugetului pe unele linii posibil de repede in vederea obfinerii de

si evolutia preturilor. { financiare. contracte ferme exprimate in Je;.

Riscuri privind achizifiile publice

Intdrzierea IntArzier] in | Intocmirea documentatiei de atribuire si
procedurilor  datoritj | implementarea derularea procedurii c4t mai riguros pentry a

proiectului. evita contestafiile.
Decalarea corespunzitoare a activititilor ce
reced procedurile de achizifie,

aparifiei contestatiilor

Reluarea procedurilor | Intarzier; in | Promovarea proiectalyj Pentru ca piata de

datoritd lipsei ofertelor | implementarea lucrdri sau furnizare echipamente s3 fie
proiectului. pregﬁtitﬁ.

[ Riscuri institufionale

Neobjinerea avizelor Intérzieri In | Documentatiile de obfinere a avizelor se vor

Sau a autorizafiilor | implementarea elabora i1 perioada premergétoare proiectului.

pentru Jucriir. proiectului.

Posibilitatea redactiirii | Intarzier; fn obtinerea | Se fac solicitari firmei cu cel pufin 10 zile
documentafiilor  de avizelor de continuare Inainte de derularea acfivnilor sau obtinerea
céitre firma de | a activititilor. avizelor in vederea eliminirij intérzierilor
consultanta fn forma

incorects sau
incomplets

In vederea determinirii probabilitdfii de incadrare 5 investitiei in bugetul alocat, s-a efectuat o
analizi Monte-Carlo pe variabila costuri de investitie avindu-se in vedere impactul deosebit pe
care I-ar avea orice risc ce s-ar produce legat de aceast variabild, In urma derularii analize; a
rezultat urmétorul grafic privitor la incadrarea in buget.
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Elaborator: S.C. PROJECT CORLANS.R.L.

B =
R —— ____1

Beneficiar: ORASUL INEU

Distributia probabiia a costurilor de investitie

50 + 100%
a5 90%
40 BO%
35 - 70%
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5 j L 10%
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Simularea Monte Carlo aratj c# implementarea proiectului se va incadra cu o probabilitate de
95% in intervalul 11.140.405 - 11.260.249 Jei.,

ELABORATOR: $.C. PROJECT CORLAN S.R.L.
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SC MADI FHVAC SRL
proiect nr.: 245-08.2021

faza: S.F.

beneficiar: ORASUL INEU
denumire proiect: ADUCTIUNE SI RETEA DE APA, RETEA DE CANAL CU VIDANJARE, IN ZONA
DEALUL VIILOR INEU, JUD. ARAD

___ Oras Ineu.

Str. Regublicii. nr. S, 'Eud. Arad

DEVIZ GENERAL SCENARIUL 1

Privind cheltuielile necesare realizarii investitiei conform HGR 907/2016

10.12.2021
LEVEURO  Curs BNR 4,9490
N Denumire capitolelor si subcapitolelor Valghe TVA ViESRre
) de cheltuieli (fara TVA) cuTVA
}glt: - _ - __lei _lei | e 4
2 —=3 E] 3
~ |CAPITOLUL 1 Cheltuiel pt. obtinerea si amenajarea terenului
1.1.|Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2.| Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3.|Amenajari pt protectia mediului si aducerea la starea initiala 34.500,00 6.555,00 41.055,00
1.4.|Cheltuieli pentru relocarea utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 34.500,00]  6.555,00] 41.055,00
CAPITOLUL 2 Cheltuiehi pt. asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1.|Utilitati necesare obiectivului de investitii 80.000,00 15.200,00 95.200,00
TOTAL CAPITOL 2 80.000,00) 15.200,00 95.200,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pt. proiectare si asistenta tehnica
3.1.{Studii
3.1.1. Studii de teren 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2.|Documentatii suport pt obt. de avize, acorduri si autorizatii 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.3.|Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4.|Certificarea performantei eneruetice si auditul energetic al clad 0,00 0,00 0,00
3.5.|Proiectare
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate 49.500,00 9.405,00 58.905,00
3.5.4. Documentatii tehnice in vederea obt. avizelor/acorduri/a 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a pr. tehn. si a det. de ex 9.000,00 1.710,00 10.710,00
3.5.6. Proiect Tehnic si Detalii de Executie 100.000,00 19.000,00] 119.000,00
3.6.|Organizarea procedurilor de achizitie 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3.7.|Consuitanta
3.7.1. Managementul de proiect 50.000,00 9.500,00 59.500,00
3.7.2. Auditu] financiar 0,00 0,00 0,00
3.8.| Asistenta tehnica
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1. pe perioada de executic a lucrarilor 1.000,00 190,00 1.190,00
3.8.1.2. pentru participarea la fazele incluse in progr. de contra 1.000,00 190,00 1.190,00
3.8.2. Dirigentie de Santier 128.164,47| 24.351,25 152.515,71
TOTAL CAPITOL 3 393.664,47| 73.846,25| 467.510,71




CAPITOLUL 4 Cheltuieli pt. investitia de baza
4.1.|Constructii si instalatii
4.1.1 Pentru care exista standard de cost 7.617.831,00( 1.447.387.89| 9.065.218,89
4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 808.500,00] 153.615,00] 962.115,00
4.2,|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.2.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.2.1 Pentru care nu exista standard de cost 106.800,00] 20.292,00] 127.092,00
4.3.|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
4.3.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Pentru care nu exista standard de cost 249.200,00]  47.348,00] 296.548,00
4.4.|Utilaje, echip. tehn. si fct. fara montaj si echipamente de transport
4.4.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.4.1 Pentru care nu exista standard de cost 17.400,00 3.306,00 20.706,00
4.5.|Dotari
4.5.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.5.1 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.6.| Active necorporale
4.6.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.6.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4| 8.799.731,00 1.671.948,89| 10.471.679,89
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1.|Organizare de santier
3.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente org. de santie 30.000,00 5.700,00 35.700,00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 0,00 0,00 0,00
5.2.|Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
5.2.1, Comisioanele si dobanzile afrente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota afrenta ISC pt. controlul calitatii lucr. de c-tii 8.677.63 0,00 8.677,63
5.2.3. Cota afrenta ISC pt. controlul statului in am. terit. urb. si 43.388,16 0,00 43.388,16
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorului 43.388,16 0,00 43.388,16
5.2.5. Taxe pentru acorduri avize si autorizatia de construire 0,00 0,00 0,00
5.3.|Cheltuieli diverse si neprevazute 500.000,00]  95.000,00] 595.000,00
3.4. |Cheltuieli pentru informare si publicitate 2.000,00 380,00 2.380,00
TOTAL CAPITOL 5 627.453,94| 101.080,00| 728.533,94
~ |CAPITOLUL 6 Cheltuiele pt. probe tehnologice si teste
6.1.|Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2.|Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL| 9.935.349,41| 1.868.630,14 11.803.979,54
din care C+tM| 8.677.631,00 1.621.294,89 10.154.425,89
TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 11.803.979.54
buyet de stat| 11.446,543.83
buget local 357.435.71
Preturi f&rd TVA Cu standard de|Fara standard
cost de cost
Valoare CAP. 4| 7.617.831,00 1.181.900.00
Valoare investitie| 8.753.449,41| 1.181.900,00
Cost unitar aferent investiliei 10.674.94 1.441,24
Cost unitar aferent investitiei (EURQ) 2.156,99 291.24




Data 10.12.2021
Curs Furo 4.9490
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SC MADI FHVAC SRL

proiect nr.: 245-08.2021

faza: S.F.

beneficiar: ORASUL INEU

ARAD

Oras Incu, str. RL=E'-ub1icii. nr. 5. !'ud. Arad

denumire proiect: ADUCTIUNE SI RETEA DE APA, RETEA DE CANAL CU VIDANJARE, IN ZONA
DEALUL VILOR INEU, JUD.

DEVIZ GENERAL-CANAL SCENARIUL 1

Privind cheltuielile necesare realizarii investitiei conform HGR 907/2016

10.12,202]
LEIYEURO Curs BNR 4,9490
Nr. Denumire ca;:litolelor §i s.ubcapitolelor ( f:rgl'(l)‘geA ; TVA ::lal;var:
e cheltuieli - - :
crt, . I - lei lei lei
I Shllne 2 - i < T | 4 -
~ |CAPITOLUL 1 Cheltuiel pt. obtinerea si amenajarea terenului
1.1.|Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2.| Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3.|Amenajari pt protectia mediului si aducerea la starea initiala 18.300,00 3.477,00 21.777,00
1.4.|Cheltuieli pentru relocarea utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 18.300,00 3.477,00 21.777,00
CAPITOLUL 2 Cheltuiell pt. asigurarea utilitatilor necesare obiectivulul de investifii
2.1.|Utilitati necesare obiectivului de investitii 48.000,00 9.120,00 57.120,00
TOTAL CAPITOL 2 48.000,00 9.120,00 57.120,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pt. projectare si asistenta tehnica
3.1.|Studii B
3.1.1. Studii de teren 2.500,00 0,00 2.500,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2.|Documentatii suport pt obt. de avize, acorduri si autorizatii 5.000,00 950,00 5.950,00
3.3.|Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4.|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clad 0,00 0.00 0,00
3.5.|Proiectare
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.5.4. Documentatii tehnice in vederea obt. avizelor/acorduri/al 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a pr. tehn. si a det. de exeq 4.500,00 855,00 5.355,00
3.5.6. Proiect Tehnic si Detalii de Executie 50.000,00 9.500,00 59.500,00
3.6.|Organizarea procedurilor de achizitie 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.7.|Consultanta
3.7.1. Managementul de proiect 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8.| Asistenta tehnica
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantulu
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 500,00 95,00 595.00
3.8.1.2. pentru participarea la fazele incluse in progr. de contry 500,00 95,00 595,00
3.8.2. Dirigentie de Santier [ 68.678,24 13.048,87 81.727.11
TOTAL CAPITOL 3| 201.678,24 37.843,87| 239.522,11




CAPITOLUL 4 Cheltuieli pt. investitia de baza
4.1.|Constructii si instalatii
4.1.1 Pentru care exista standard de cost 4.091.416,00]  777.369,04] 4.868.785,04
4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 409.500,00 77.805,00| 487.305,00
4.2.[Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.2.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.2.1 Pentru care nu exista standard de cost 63.000,00 11.970,00 74.970,00
4.3.|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
4.3.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Pentru care nu exista standard de cost 147.000,00 27.930,00] 174.930,00
4.4.|Utilaje, echip. tehn. si fet. fara montaj si echipamente de transport
4.4.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.4.1 Pentru care nu exista standard de cost 17.400,00 3.306,00 20.706,00
4.5.|Dotari
4.5.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.5.1 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.6.| Active necorporale
4.6.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.6.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4| 4.728.316,00] 898.380,04 5.626.696,04
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1.|Organizare de santier
3.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente org. de santic 15.000,00 2.850,00 17.850,00
5.1.2. Cheltuieli conexe orpanizarii de santier 0,00 0.00 0,00
5.2.|Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
3.2.1. Comisioanele si dobanzile afrente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota afrenta ISC pt. controlul calitatii lucr. de c-tii 4.645,22 0,00 4.645,22
5.2.3. Cota afrenta ISC pt. controlul statului in am, terit. urb. si 23.226,08 0,00 23.226,08
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorului 23.226,08 0,00 23.226,08
3.2.5. Taxe pentru acorduri avize si autorizatia de construire 0,00 0,00 0,00
3.3.|Cheltuieli diverse si neprevazute 250.000,00 47.500,00] 297.500,00
5.4. |Cheltuieli pentru informare si publicitate 1.000,00 190,00 1.190,00
TOTAL CAPITOL 5| 317.097,38 50.540,00] 367.637,38
"~ |CAPITOLUL 6 Cheltuiele pt. probe tehnologice si teste
6.1.|Pregatirea personalului de exploatare S 0,00 0,00 0,00
6.2.|Probe tehnologice si teste i 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL| 5.313.391,62] 999.360,91| 6.312.752,53]
din care C+M 4.645.216,00 8§82.591,04 5.527.807,04
TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 6.312,752.52
buget de stat| 5,952.088.42
bucet local] 185.734.11
Preturi firs TVA Cu standard | Fara standard
de cost de cost
Valoare CAP. 4| 4.091.416,00]  636.900.00
Valoare investitie| 4.676.491,62] 636.900.00
Cost unitar aferent investitiei 5.703.04 776,71
Cost unitar aferent investitiei (EURO) 1.152.36 156.94




Data| 10.12.2021
Curs Euro 4.9400
Valoare de referin|4 standard de cost ( locuitor, 820
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SC MADI FHVAC SRL

proiect nr.: 245-08.2021
faza: S.F.

beneficiar: ORASUL INEU

denumire proiect: ADUCTIUNE SI RETEA DE APA, RETEA DE CANAL CU VIDANJARE, IN ZONA
DEALUL VIILOR INEU, JUD. ARAD

e — e Oras Iﬂe& str. Re|1u=b]icii. nr. 5. !'ud. Arad

DEVIZ GENERAL-APA SCENARIUL 1

Privind cheltuielile necesare realizarii investitiei conform HGR 907/2016

10.12.2021
LEI/EURO Curs BNR 4,9490
N Denumire capitolelor si subcapitolelor Valoare TVA Valoare
) de cheltuicli L TVA) . ou IVA
crt. —— = L B - lei 1 lei lei
[ m C 2 - NN [ 3 T 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuichi pt. obtinerea si amenajarea terenului
1.1.|Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2.| Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3.] Amenajari pt protectia mediului si aducerea la starea initjala 16.200,00] 3.078.,00 19.278,00
1.4.|Cheltuieli pentru relocarea utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 16.200,00) 3.078,00 19.278,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pt. asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investit
2.1.|Utilitati necesare obiectivului de investitii 32.000,00| 6.080,00 38.080,00
TOTAL CAPITOL 2| 32.000,00| 6.080,00]  38.080,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieh pt. proiectare si asistenta tehnica
3.1.|Studii
3.1.1. Studii de teren 2.500,00 0,00 2.500,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0,00 0,00
3.2.|Documentatii suport pt obt. de avize, acorduri si autorizatii 5.000,00 950,00 5.950,00
3.3.|Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4.|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clad 0,00 0,00 0,00
3.5.|Proiectare
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate 24.500,00]  4.655,00 29.155,00
3.5.4. Documentatii tchnice in vederea obt. avizelor/acorduri/a 10.000,00 1.900,00 11,900,060
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a pr. tehn. si a det. de ex 4.500,00 855,00 5.355,00
3.5.6. Proiect Tehnic si Detalii de Executie 50.000,00 9.500,00 59.500,00
3.6.|Organizarea procedurilor de achizitie 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.7.|Consultanta
3.7.1. Managementul de proiect 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8.| Asistenta tehnica
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 500,00 95.00 595,00
3.8.1.2. pentru participarea la fazele incluse in progr. de contrd 500,00 95.00 595,00
3.8.2. Dirigentie de Santier a 59.486,23| 11.302,38 70.788,61
TOTAL CAPITOL 3| 191.986,23| 36.002,38] 227.988,61




CAPITOLUL 4 Cheltuieli pt. investitia de baza
4.1.|Constructii si instalatii
4.1.1 Pentru care exista standard de cost 3.526.415,00] 670.018,85 4.196.433,85
4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 399.000,00] 75.810,00 474.810,00
4.2.|Montaj utilaje, echipaniente tehnologice si functionale
4.2.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0.00 0,00
4.2.1 Pentru care nu exista standard de cost 43.800,00 8.322,00 52.122,00
4.3.|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
4.3.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Pentru care nu exista standard de cost 102.200,00] 19.418,00 121.618,00
4.4.|Utilaje, echip. tehn. si fct. fara montaj si echipamente de transport
4.4.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.4.1 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.5.|Dotari
4.5.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.5.1 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.6.| Active necorporale
4.6.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.6.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 4.071.415,00| 773.568,85 4.844.983,85
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1.|Organizare de santier
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatij aferente ory. de santie 15.000,00 2.850,00 17.850,00
5.1.2. Cheltuieli conexe oruanizarii de santicr 0,00 0,00 0,00
3.2.|Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
5.2.1. Comisioanele si dobanzile afrente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota afrenta ISC pt. controlul calitatii lucr. de c-tii 4.032,42 0,00 4.032,42
5.2.3. Cota afrenta ISC pt. controlul statului in am. terit. urb. s 20.162,08 0,00 20.162,08
3.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorului 20.162,08 0,00 20.162.08
3.2.5. Taxe pentru acorduri avize si autorizatia de construire 0,00 0.00 0,00
5.3.|Cheltuieli diverse si neprevazute 250.000,00| 47.500,00] 297.500,00
5.4. |Cheltuieli pentru informare si publicitate - 1.000,00 190,00 1.190,00
TOTAL CAPITOL 5 310.356,57| 50.540,00 360.896,57
CAPITOLUL 6 Cheltuiele pt. probe technologice si teste
6.1.|Pregatirea personalului de exploatare —= 0.00 0,00 0,00
6.2.|Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL| 4.621.957,79| 869.269,13 '5.491.227,02
din care C+M]| 4.032.415,00] 766.158,55 4.798.573,85
TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 5.491.227,02
buget de stat| §.319.825,42
_buget local| 171.701.61
Fara
Preturi fard TVA Cu standard standard de
de cost i
Valoare CAP. 4|  202.486.23| 545.000,09
Valoare investitie| 4.076.957,79] 545.000.04
Cost unitar aferent investiliei 4.971.90 664,63
Cost unitar aferent investitiei (EURO) 1.004.63 134,34




.

Data]| 10.12.2021

Curs Euro 4.9490
Valoare de referini standard de cost (locuitor.

320)

Beneficiar: Proiectant:




SC MADI FHVAC SRL

proiect nr.: 245-08.2021
faza: S.F.
beneficiar: ORASUL INEU

denumire proiect: ADUCTIUNE Si RETEA DE APA, RETEA DE CANAL CU VIDANJARE, IN ZONA DEALUL VIILOR

INEU, JUD. ARAD

Oras Ineu, str. Republicit, ar. 5. {ud. Arad

Devizul pe Obiect nr.0B.01
AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI S| ADUCEREA LA STAREA INITIALA

$1
10.12.2021
LEVEURO  Curs BNR 4,9480
. . . : Valoare Valoare
Denumire capitolelor si subcapitolelor TVA
i de cheltuieli jora TVAJ - @ T.V =
<1 9 e e lei lei lei
1 2 3 4 5
. I
. |CAPITOLUL 1 Cheltulell pt. obtinerea s} amenajarea terenuiui
1.1. |Obtinerea terenului
1.2. |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3. |Amenajari pt. protectia mediului si aducerea la starea initiala 18.300,00 3.477,00] 21.777,00
1.4. |Cheltuieli pentru relocarea utilitatilor B 0,00 0,00 0,00
TOTAL I cap.1| 18.300,00 3477001 21.777,00
MONTAJ
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il subcap. 4.2, 0,00 0,00 0,00
M. |PROCURARE
4.3. |Utilaje, echip. tehnologice si fct. care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
4.4. |Utilaje, echip. tehnologice si fct. care nu necesita montaj 0,00 0,00 0,00
4.5. |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.8. |Aciive necorporale 0.00 0,00 0,00
TOTAL Il 0,00 0,00 0,00
TOTAL(T+IL+M)|  18.300,00]  3.477,00]  21.777,00




SC MADI FHVAC SRL

proiect nr.: 245-08.2021
faza: S.F.
beneficiar: ORASUL INEU

INEU, JUD. ARAD

Oras Ineu, str. Repubiicii, nr. 5, jud. Arad

denumire proiect: ADUCTIUNE SI RETEA DE APA, RETEA DE CANAL CU VIDANJARE, IN ZONA DEALUL VIILOR

Devizul pe Obiect nr.0B.02
AMENAJAR! PENTRU PROTECTIA MEDIULU! S! ADUCEREA LA STAREA INITIALA

$1
10.12.2021
LEI/EURO  Curs BNR 4,9490
. " . i Valoare Valoare
Nr. Denumire capitolelor si §ubcap|tolelor (fara TVA) TVA cu TVA
de cheltuieli - - -
= crt. — —_— - — —— = le|= =Iel - ='9|_
1 2 3 4 5
|
. _[CAPITOLUL 1 Cheltuleli pt. obtinerea s| amenajarea terenului
1.1. |Obtinerea terenului
1.2. |Amenajarea terenuiui 0,00 0,00 0,00
1.3 |Amenajari pt. protectia mediului si aducerea Ia starea initiala 16.200,00 3.078,00 19.278,00
1.4. |Cheltuieli pentru relocarea utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL I cap. 1]  16.200,00 3.07800[ 19.278,00
Il. |MONTAJ
4.2. [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
—l. |PROCURARE
4.3. |Utilaje, echip. tehnologice si fct. care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
4.4. |Utilaje, echip. tehnologice si fct. care nu necesita montaj 0,00 0,00 0,00
4.5. |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1l 0,00 0,00 0,00
TOTA L{L+TT+ Til.i 16.200, §.ﬁ?§,ﬁﬁ 9.278,00




SC MADI FHVAC SRL
proiect nr.: 245-08.2021
faza: S.F.
beneficiar. ORASUL INEU
denumire proiect: ADUCTIUNE S| RETEA DE APA, RETEA DE CANAL CU VIDANJARE, IN ZONA DEALUL VIILOR
INEU, JUD. ARAD

QOras Ineu, str. Republicii, nr. 5, iud. Arad
% =5 — ____'——__===

Devizul pe Obiect nr.0B.03
CHELTUIEL! PENTRU ASIGURARE‘.'A UTILITATILOR NECESARE
S

10.12.2021
LEI/EURO  Curs BNR 4,9490
Nr. Denumire casitolelor s.i slubcapitolelor ( fzrj(;a\;:} TVA ZS?:':
ort. D i e e
fr— . — ——— e = = o — —
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltulell pt. oblinerea si amenajarea terenuluj
1.1. |Obtinerea terenului
1.2. |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3. |Amenajari pt. protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4. |Cheituigli pentru relocarea utiitatilor 0,00 0,00 0,00
"TOTALT cap. 1. 0,00 0,00 0,0
LUL 2 Cheltuieli pt. asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de invesfiti]
2.1. |Utilitati necesare obiectivului e investiti 48.000,00 9.120,00]  57.120,00
TOTAL CAPITOL 2| 48.000,00 8,120,000  57.120,00
Il MONTAJ
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
"TOTALT subcap. 4.2. 0,00 0,00 0,00
. [PROCURARE _
4.3. |Utilaje, echip. tehnologice si fct. care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
4.4. |Utiiaje, echip. tehnologice si fct. care nu necesita montaj 0,00 0,00 0,00
4.5. |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. |Active necomporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il 0,00 0,00 0,00

TOTAL(+T+M) 48.000,00  9.12000 57120700 ,




SC MADI FHVAC SRL

proiect nr.: 245-08.2021
faza: S.F.
beneficiar: ORASUL INEU

INEU, JUD. ARAD

Oras Ineu, str. Republicii, nr. 5, {ud. Arad
EE%%&__ = =

Devizul pe Obiect nr.0B.04
CHELTUIELI PENTRU ASIGURARsEiA UTILITATILOR NECESARE

denumire proiect: ADUCTIUNE S| RETEA DE APA, RETEA DE CANAL CU VIDANJARE, IN ZONA DEALUL VIILOR

10.12.2021
LEI/EURO  Curs BNR 4,9490
. : . . Valoare Valoare
Nr Denurnire capitolelor Si slubcapntolelor (fara TVA] TVA cu TVA
de cheltuieli - . ;
crt. lei lei lei
1 2 3 4 5
l. _|CAPITOLUL 1 Cheltuieli pt. obtinerea s| amenajarea terenului
1.1. [Obtinerea terenului
1.2, |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3. |Amenaiari pt. protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4. |Cheltuieli pentru relocarea utilitatilor - 0,00 0,00 0,00
TOTAL I cap. 1. 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuiell pt. asigurarea ufiitatiior recesare obiectivulul de investith
2.1. |Utilitati necesare obiectivului de investitii 32.000,00 6.080,00  38.080,00
TOTAL CAPITOL 2| 32.000,00 6.080,00]  38.080,00
. |MONTAJ
4.2, |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1T subcap. 4.2 0,00 0,0C 0,00
. JPROCURARE
4.3. |Utilaje, echip. tehnologice si fct. care necesita monta 0,00 0,00 0,00
4.4. |Utilaje, echip. tehnologice si fct. care nu necesita montaj 0,00 0,00 0,00
4.5. |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il 0,00 0,00 0,00
TOTAL{IFN+1T) .000,00] " 6.080,00] 38.080,00]




=

SC MADI FHVAC SRL
proiect nr.: 245-08.2021

faza: S.F.

beneficiar: ORASUL INEU
denumire proiect: ADUCTIUNE S| RETEA DE APA, RETEA DE CANAL CU VIDANJARE, IN ZONA DEALUL
VIILOR INEU, JUD. ARAD

Oras Ineu. sfr. ReEuincii, nr. 5, !'ud. Arad

Devizul pe Obiect nr.0B.05

— .
—

RETEA DE CANALIZARE
S1
10.12.2021
LEVEURO  Curs BNR 4,9480
. ) : . Valoare Valoare
Nr. Denumire capitolelor Si §ubcap|tolelor (fara TVA) TVA cu TVA
de cheltuieli - . .
crt. B ) lei lei lei
— — — — %
. |Cap. 4 Cheltuiell pentru investita de baza
4.1, |Constructii si instalatii
4.1.1. | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari ext. 1.988.200,00] 377.758,00] 2.365.958,00
4.1.2. |Rezistenta 0,00 0,00 0,00]
4.1,3. |Arhitectura 0,00 0,00 0,00
4.1.4, |Instalatii 1.603.906,00] 304.742,14| 1.908.648 14
TOTAL T subcap. 4.1, 3.592.106,00]  682.500,14| 4.274.606,14
I, [MONTAJ
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il subcap. 4.2, 0,00 0,00 0,00
M, |PROCURARE
4.3. |Utilaje, echip. tehnologice si fct, care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
44. |Utilaje, echip. tehnologice si fct. care nu necesita montaj 0,00 0,00 0,00
4.5, |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Hi 0,00 0,00 0,00
TOTA LI+ T+ Iil.i 3.552.155,55 500, 4.5?4.5“3,13




SC MADI FHVAC SRL

proiect nr.: 245-08.2021
faza: S.F.

beneficiar; ORASUL INEU

denumire proiect: ADUCTIUNE S! RETEA DE APA, RETEA DE CANAL cU VIDANJARE, IN ZONA DEALUL
VIILOR INEU, JUD. ARAD

QOras Ineu, str. Republicii, nr, 5. jud. Arad

o

I

Devizul pe Obiect nr.0B.06

RACORDURI CANAL
S1
10.12.2021
LEVEURO  Curs BNR 4,9490
. . . . Valoare Valoare
Denumire capitolelor si subcapitolelor TVA
:’r[ de cheltuiol ffa’*:eTiVA} - °“|ZiVA
YT ——— 3 4 5
I Gap. 4 Cheltuiell pentru Investita de baza
4.1. |Constructii si instalatii
4.1.1. |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari ext. 66.350,00]  12.606,50] 78.956,50
4.1.2, |Rezistenta 0,00 0,00 0,00
4.1.3. |Arhitectura 0,00 0,00 0,00
4.1.4, |Iinstalatii 432.960,00] 82.262,40] 515.222.40
TOTAL | subcap.4.1.] 499.370,00 94.868,90] 584.178,90
Il. JMONTAJ
4.2. [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL T subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
", |PROCURARE
4.3. |Utilaje, echip. tehnologice si fct. care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
4.4. |Utilaje, echip. tehnologice si fct, care nu necesita montaj 0,00 0,00 0,00
4.5, |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il 0,00 0,00 0,00
TOTA L+ 4 J10, .068,9 A78,




SC MADI FHVAC SRL

proiect nr.: 245-08.2021
faza: SF.

beneficiar: ORASUL INEU
denumire proiect: ADUCTIUNE S| RETEA DE APA, RETEA DE CANAL CU VIDANJARE, IN ZONA DEALUL
VIILOR INEU, JUD. ARAD

Oras Ineu, str. Regublicii. nr. 5, E’ud. Arad

Devizul pe Obiect nr.0B.07
STATII DE POMPARE éPE UZATE1, 2,3

10.12.2021
LEI/EURO  Curs BNR 4,9490
. . . . Valoare Valoare
NI, Denumire capitolelor Si s.ubcapltolelor (fara TVA) TVA cu TVA
de cheltuieli ~ - -
crt. lei lei lei
1 2 3 4 5
l._|Cap. 4 Cheltuleli pentru investita de baza
4.1. |Constructii si instalafii
4.1.1. [Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari ext. 35.550,00 6.754,50] 42.304 50
4.1.2. |Rezistenta 316.350,00]  60.106,50] 376.456,50
4.1.3, [Arhitectura 0,00 0,00 0,00
4.1.4. |Instalatii 97.600,00]  10.944,000 68.544,00
TOTAL I subcap. 4 1. 409.500,00 77.805,00] 487.305,00
I, [MONTAJ
4.2. |Monta] utilaje, echipamente tehnologice si functionale 63.000,00] 11.870,00 74.970,00
TOTAL Il subcap. 4.2, 63.000,00]  11.970,00] 74.970,00
—il. |PROCURARE
4.3. |Utilaje, echip. tehnologice si fet. care necesita montaj 147.000,00]  27.930,00 174.930,00
4.4. |Utilaje, echip. tehnologice si fct. care nu necesita montaj 17.400,00 3.306,00f  20.706,00
4.5, |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL liif 164.400,00] 31.236,00 195.636,00
TOTA L{ L+ 1.+11T) ﬁiﬁ.gﬁﬁ,ﬂﬂ ﬁi.[lﬂ,ﬁﬁ 757.911,00




SC MADI FHVAC SRL

proiect nr.: 245-08,2021 '
faza: S.F. e
beneficiar; ORASUL INEU '

denumire proiect: ADUCTIUNE S! RETEA DE APA, RETEA DE CANAL CU VIDANJARE, IN ZONA DEALUL
VILOR INEU, JUD. ARAD

_ QOras Ineu, str. Republicii_nr. 5, jud. Arad -
Devizul pe Obiect nr.0B.8
ADUCTIUNE DE APA
S1
10.12.2021
LEVEURO  Curs BNR 4,9490
. . . . Valoare Valoare
NI Denumire capitolelor si s.ubcapltolelor (fara TVA) TVA cu TVA
de cheltuieli - . .
et. | lei lei lei
— — % = ————— —_————
1 2 3 4 8

. [Cap. 4 Cheituleli pantru investita de baza

4.1. |Constructii si instalatii
4.1.1. |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari ext. 371.600,00)  70.604,00] 442.204,00

4.1.2 |Rezistenta 154.000,00]  29.260,00] 183.260,00
4,1.3, |Arhitectura 0,00 0,00 0,00
4.1.4, |Instalatii 426.560,00]  81.046,40] 507.606,40
"TOTAL T subcap. 4.1, 952.160,00] 180.970,40| 1.133.070,40
Il |MONTAJ
4.2, |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il subcap.4.2. 0,00 0,00 0,0

Tl |PROCURARE
4.3. |Utilaje, echip. tehnologice si fct. care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
4.4. |Utilaje, echip. tehnologice si fct. care nu necesita montaj 0,00 0,00 0,00
4.5. |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Nl 0,00 0,00 0,00

AL{L+ 1L+, 52.160,00] 180.910,40| 1.133, 0




SC MADI FHVAC SRL
proiect nr.: 245-08,2021 :
faza: S.F. i
beneficiar: ORASUL INEU

denumire proiect: ADUCTIUNE S| RETEA DE APA, RETEA DE CANAL CU VIDANJARE, IN ZONA DEALUL
VIILOR INEU, JUD. ARAD

Oras Ineu, str. Repubiicii, nr. 5, jud. Arad
%:——__ — - %

Devizul pe Obiect nr.0B.9

RETEA DE APA
S1
10.12.2021
LEVEURO  Curs BNR 4,9490
Valoare Valoare

NI Denumire capitolelor si subcapitolelor (fara TVA) TVA cu TVA

ort de cheltuieli o o o
2 3 4 5

1

. |Cap. 4 Cheltuleli pantru investita de baza

4.1. |Constructii si instalatii
4.1.1. |Terasamente. sistematizare pe verticala i amenajari ext. 898.550,00] 170.724,50| 1.069.274,50

4.1.2. [Rezistenta 122,000,001  23.180,00] 145.180,00
4.1.3. |Arhitectura 0,00 0,00 0,00
4.1.4. |Instalatii 427.260,00]  81.179,40| 508.439 40
TOTAL | subcap. 4.1.] 1447.810,00]  275.083,90] 1.722.803.50
IIl. [MONTAJ

4.2. |Montgj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL N subcap. 4.2, 0,00 0,00 0,00

(R C RE
4.3. |Utilaje, echip. tehnalogice si fct. care necesita montaj 0,00 0,00 0,00}
44. |Utilaje, echip. tehnologice si fct. care nu necesta montg) 0,00 0,00 0,00
4.5. |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL il 0,00 0,00 0,00

TOTAL(I+T+ )| 1.447.870,00 275.083,90 1.722.893,90




SC MADI FHVAC SRL

proiect nr.: 245-08.2021
faza: S.F.

beneficiar: ORASUL INEU
denumire proiect: ADUCTIUNE S| RETEA DE APA, RETEA DE CANAL CU VIDANJARE, IN ZONA DEALUL
VIILOR INEU, JUD. ARAD

Devizul pe Obiect nr.0B.10

Oras Ineu, str, ReEublicii. nr. 5, jud. Arad

BRANSAMENTE APA
S1
10.12.2021
LE/EURO  Curs BNR 4,9490
. . : . Valoare Valoare
Denumire capitolelor si subcapitolelor TVA
. de cheltulel o A : Sl
crt. - - _ lei __lel lei
1 2 3 4 5
. ~|Cap. 4 Cheltuieli pentru investita de baza
4.1. |Constructii si instalatii
4.1.1. | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari ext. 76.575,00]  14.549,25] 91.124,25
4.1.2. |[Rezistenta 0,00 0,00 0,00
4.1.3. |Arhitectura 0,00 0,00 0,00
4.1.4. |Instalatii . 1.049.870,00] 199.475,30] 1.249.345 30
TOTAL T subcap. 4.1.] 1.126.445,00] 214.024 55| 1.340.469,55
I, |MONTAJ
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il subcap. 4.2. 0,00 0,00 0,00
I ]
4.3. |Utilaje, echip. tehnologice si fct. care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
4.4. |Utilaje, echip. tehnologice si fct. care nu necesita montaj 0,00 0,00 0,00
4.5. |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.8. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL WM 0,00 0,00 0,00
“TOTAL{I+I.+1T)| 1.126.435, 4.024,55 1.340.469,55|




SC MADI FHVAC SRL
proiect nr.; 245-08.2021

faza: S.F.

beneficiar: ORASUL INEU
denumire proiect: ADUCTIUNE S! RETEA DE APA, RETEA DE CANAL CU VIDANJARE, IN ZONA DEALUL
VIILOR INEU, JUD. ARAD

QOras Ineu, str. Republicii, nr. 5, jud. Arad
= - %
Devizul pe Obiect nr.0B.11
STATIE DE POMPARE APA POTABILA
S1
10.12.2021
LE/EURO  Curs BNR 4,9480
: . . . Valoare Valoare
NI, Denumire capitolelor s:n gubcapltolelor (fara TVA) TVA cu TVA
ort de cheltuieli o = o
. [Cap. 4 Cheltulell pentru Investita de baza
4.1. |Constructi si instalatii
4.1.1. [Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari ext. 7.900,00 1.501,00 9.401,00
4.1.2. |Rezistenta 169.000,00]  32.110,00] 201.110,00
4.1.3. |Arhitectura 0,00 0,00 0,00
4.1.4. |instalatii - 23.400,00 4.446,00 27.846,00
TOTAL T subcap. 4.1.[ 200.300,00 38.057,00] 238.357,00
. [MONTAJ
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice st functionale 43.800,00 8.322,00] 52.122,00
TOTAL T subcap. 4.2, 43.800,00 8.322,00] 52.122,00
l. |PROCURARE
4.3. |Utilaje, echip. tehnologice si fct. care necesita montaj 102.200,00]  19.418,00] 121.618,00
4.4. |Utilaje, echip. tehnologice si fct. care nu necesita montaj 0,00 0,00 0,00
4.5, |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il 102.200,00] 19.418,00 121,618,00
TOTAL(T+T.+1T)| 346.300,00 .197,00| 412.007,0




Oras Ineu, str. ReEuincii, nr. 5, [ud. Arad

SC MADI! FHVAC SRL
proiect nr.: 245-08.2021

faza: S.F.

beneficiar: ORASUL INEU
denumire proiect: ADUCTIUNE S| RETEA DE APA, RETEA DE CANAL CU VIDANJARE, IN ZONA DEALUL
VIILOR INEU, JUD. ARAD

Devizul pe Obiect nr.0B.12

A

REZERVOR DEAL
31
30.09.2021
LEVEURC  Curs BNR 4,9471
. . ) . Vaioare Valoare
NI, Denumire capitolelor Si slubcapltolelor (fara TVA) TVA cu TVA
de cheltuieli . - -
crt. D lei lei lei
——— éﬁ ——e——
1 2 3 4 5
. [Cap. 4 Cheltulell pentru Investita de baza
4.1. |Constructii si instalatii
4.1.1. [Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari ext. 7.900,00 1.501,00 9.401,00
4.1.2. |Rezistenta 169.000,00(  32.110,00] 201.110,00
4.1.3. |Arhitectura 0,00 0,00 0,00
4.1.4. | Instalatii N 21.800,00 4.142,00]  25.942,00
TOTAL I subcap.4.1.[ 198.700,00] 37.753,00 235.453,00
"~ 1l. |MONTAJ
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Il subcap. 4.2, 0,00 0,00 0,00
. [PROCURARE
4.3. |Utilaje, echip. tehnologice si fct. care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
4.4. |Utilaje, echip. tehnologice si fct. care nu necesita montaj 0,00 0,00 0,00
4.5. |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL N 0,00 0,00 0,00
TOTA ﬂ T+ T1.4+1IT) 198.700,00 37.753,00 35353,@




Ineu-Dealul Viilor

Rezervor deal
Nr. '
crt. |Denumire lucrare um | cant.
Conducte sl armatur

Rezervor metalic Suprateran cu Vu=80 mc, prevazut cu izolatie din vata j

minerala, rezistenta electrica pt incalzire, scarad acces, frapa, robineti

cu putitor, golire, preaplin, racord tip "A" pt pompieri, conducte de
legatura in SPAR 2xDn100mm, fundatie din beton armat. DxH
5350x4500mm buc 1
Incapere Gospodarie de Apa Rece, realizata din structura metalica pe
placa de beton si panouri sandwich avand dimensiunile interioare Lxixh
3,0x3,0x3,0m. Prevazuta cu usa de acces iluminat, incalzire pe

-—

2|convector electric si ventilatie pt dezumidificare buc 1
|__3|Vana cutit Dn 100 mm bue 4
Imprejmuire cu gard din plasa de sarma si stalpi din teava de otel,
4/H=2 Om in fundatii de beton LxixH 0.4x0,4x0.5m si poarta de acces ml 40
instalatil electrice incinta Rezervor, inciusiv fluminat pe stalp pe baza de
5|senzor de miscare buc 1
6/Bransament electric Rezervor, cablu amplasat ingropat in pamant buc 1
7|Probe si incercari bug 1
Terasamente
1|Nisip spalat mg 20
2|Sapatura mecanizata 100me 1
3| Transport pamant excedentar/moloz la 10 km distanta t 320,0
4|Constructie drum acces din macadam fatime 3.0m mp 30
5|Refacere Zone verzi si rigole afectate de lucrari mi 60




Ineu-Deaiul Viilor
SPAP

Nr.
crt. |Denumire lucrare um cant]
|Conducte si armaturi

Rezervor metalic Suprateran cu Vu=80 mg, prevazut cu izolatie din vatg [
minerala, rezistenta electrica pt incalzire, scarad acees, trapa, robineti
cu putitor, golire, preaplin, racord tip "A" pt pompieri, conducte de
legatura in SPAR 2xDn100mm, fundatie din beton armat. DxH
115350x4500mm buc 1
Incapere St de Pompare Apa Potabila, realizata din structura metalica pe
placa de beton si panouri sandwich avand dimensiunile intericare Lxixh
3.0x3,0x3,0m, Prevazuta cy usa de acces iluminat, incalzire pe
2| convector electric si ventilatie pt dezumidificare buc 1
Grup de pompare apa rece 2A+1R cu convertizor de frecventa si tablou
de comanda, SCADA. Qgrup=8,0 I/s, H=125 MCA, Pei=9,0 kW,
3|50H2/400V buc 1
4|Vas de expansiune inchis V=300 | buc 1
5Vana cutit Dn 100 mm buc 4
6{Clapeta de sens Dn 100 mm buc 2
Imprejmuire cu gard din plasa de sarma s stalpi din teava de ote!
7|H=2.0m in fundatii de beton LxixH 0.4x0.4x0 5m si poarta de acces ml 40
Instalatii electrice incinta SPAP, inclusiv luminat pe staip pe baza de
8|senzor de miscare buc 1
8| Bransament electric SPAP, cably amplasat ingropat in pamant buc
10{Probe si incercan buc 1
Terasaments
| 1|Nisip spalat mc 20
2|Sapatura mecanizata 100mc 1
3[Transport pamant excedentar/moioz la 10 km distanta t 320,0]
4|Constructie drum acces din macadam, latime 3,0m mo 30
5|Refacere zone verz si rigole afectate de Jucrari mi 60




Ineu-Dealul Villor
Bransaments Dealul Vilior

Nr.
crt. |Denumire lucrare
Conducte sl armatur]
Bransament de apa PEID De63mm
din inel prefabricate de beton Din
capac din mat. compozit pt trafic
robineti cu ventil de izolare 1
1]vana de concensie Dn40mm- pe retea proiectata buc 340
Teava PEID PE 100, PNS, Dn 32mm,
2|montata Ingropat in pamant in pat de nislp mi 1030
Banda cu fir metalic Incorporat pentru identificare retea de distributie apa
3|cu cond PEID mi 1030
4|Spalarea sj dezinfectarea conductelor Cu apa potabila si clor mi| 1030
5|Proba de presiune mi 1030
|Terasaments
1|Nisip spalat me 80,0
2|Sapatura mecanizata 100mc 6,0
3{Umplutura cy pamant 100mc 5,0
| 41Spijinirl mp 50,0
5| Transport pamant excedentar/moloz la 10 km distanta ¢ 200,0
6|Refacere cu beton grosime 10 em mc 0,0
7|Refacere cu strat asfafiic de uzurg 3 grosime 4 cm t 20,0
Refacere cu strat asfalfic de baza grosime 8 cm t 30,0
8|Refacere cu balast rosime 30 cm mc 120.0
10{Refacere cu piatra sparta 2 grosime 20 cm t 140,0
11}Suprafata refacere Zone batonate/pavate , mp 400,0
12|Refacers zone verz] sj rigole afectate de lucras] mi 300,0




Ineu-Dealul Villor
Retea Apa Dealyl Vilior

Nr.
crt. |Denumire iucrars um | cant
onducte sl armatur]
Teava PEID PE 100, PN16, Dn 125mm,
1| montata ingrogat in pamant in pat de nisip mi 2400
Teava PEID PE 100, PN10, Dn 125mm,
2/montata ingropat in pamant in pat de nisip mi 1470
Teava PEID PE 100, PN10, Dn 110mm,
3|montata ingropat In pamant in pat de nigip ml 2300
4|Cot injectat la 80 grd PEID De 125mm buc 4
5|Cot injectat la 45 grd PEID De 125mm buc 130
8|Cot injectat la 00 grd PEID De 110mm buc 2
7|Cot injectat la 45 grd PEID De 110mm bue 56
8/Element T egal injectat PEID De 125mm buc 5
9/Reductie injectata PEID De 125>110mm bue 4
] Camin de vane din beton armat cu capac carosabil protejat cu spoiala
bituminoasa, LxixH 1.5x1,6x2,0m incluzand g confactiile metalice sj
10/piesele de legatura, fara vane buc 8
Camin de vane din beton armat cu Gapac carosabil protejat cu Spoiala
bituminoasa, LxixH 1,0x1,0x2,0m incluzang si confectiile metalice sj
11)piesele de legatura, fara vane buc 5
12|Vana de izofare cy sertar caucijucat Dn100mm, montata in camin buc 21
Instalatie de golire Compusa din vana de izolare cy serfar Dn50mm,
|_13/slement T PEID cu flansa s adaptor 110mmx2"x110mm buc 8
Hidrant sprateran Dngo complet echipat (corp hidrant din fonta Dn80, cot
Cu taipa Dn80, flansa libera DnB0, adaptor flansa Dn80, teu PEID redus
14 110x80x110mm, vana de concesie DnB0mm, teava PEID L=2,0m) buc 2
Subtraversari drum National/Judetean pt conducta PEID D 125 mm in
15/tub de protectie din otel protejat anticoroziv Dexg 218x6 mm-total ml 10
Supratraversare canaj ANIF cu conducta de refulare PEID De125mm
PN10, prevazuta cy izolatie din vata minerata de 10 cm grosime si
18|invelitoare din tabia mi 18
Structura metalica Pentru supratraversare canaj ANIF a conductei da
refulare PEID De125mm, PN1 0, inclusiv blocurile din beton de sprijin ale
171 structurii metalice ml 18
Banda cu fir metalic incorporat pentry identificare retea de distributie apa
18/cu cond PEID mi 6170
19/Spalarea s; dezinfectarea conductelor cu apa potabila si clor mi 68170
20|Proba de presiune mi 6170
Terasamento
1|Nisip spalat me | 22000
2|Sapatura mecanizata 100mc 89,0
3{Umplutura cu pamant 100me 450
4| Sprijiniri mp | 17000,0
5| Transport pamant excedentar/moloz Ia 10 km distanta t 7500,0
7|Refacere cu befon rosime 10 cm me 0,0
8|Refacere cu sirat asfaltic de uzura grosime 4 cm t 61.0
9/Refacere cu strat asfaltic de baza grosime 6 cm t 82,0
10/Refacere cu balast grosime 30 cm mc | 12600
| 11|Refacere cu piatra sparia grosime 20 cm t 1500,0
12{Suprafata refacere Zone betonate/pavate mp | 36000
_13[Refacere zone verzTg; rigole afectate de iucrari mi 500,0




ineu-Dealul Vilior
Aductiune Apa Dealui Viilor

Nr.
jicrt. [Denumire iucrare um | cant.
Conducte sl armaturi
Teava PEID PE 100, PN16, Dn 125mm,
1|montata ingropat in pamant in pat de nisip ml 1020
Teava PEID PE 100, PN10, Dn 125mm,
2|montata ingropat in pamant in pat de nisip mi 3380
Teava PEID PE 100, PN10, Dn 110mm,
3]|montata ingropat in pamant in pat de nisip ml 200
4(Cot injectat la 90 grd PEID De 125mm buc 8
5|Cot injectat la 45 grd PEID De 125mm buc 80
Camin de vane din beton armat cu capac carosabil protejat cu spolala
bituminoasa, LxixH 1,6x1,5x2,0m incluzand si confectiile metalice si
6|piesele de legatura, fara vane buc 16
Camin de vane din beton armat cu capac carosabil protejat cu spoiala
bituminoasa, LxIxH 1,0x1,0x2,0m incluzand si confectiile metalice si
7|piesele de iegatura, fara vane buc 3
8|Vana de izolare cu sertar cauciucat Dn100mm, montata in camin buc 20
Instalatie de golire compusa din vana de izolare cu sertar DnS0Omm,
8|element T PEID cu flansa si adaptor 110mmx2"x110mm buc 8
Instalatie de aerisire compusa din vana de izolare cu sertar Dn50mm,
aerisitor automat Dn50, element T PEID cu flansa si adaptor
10]125mmx2"x125mm bug 4
Hidrant sprateran Dn80 complet echipat (corp hidrant din fonta Dn80, cot
cu talpa Dn80, fiansa libera Dn8o, adaptor flansa Dn80, teu PEID redus
11 110x80x110mm, vana de concesie Dn80mm, teava PEID L=2,0m) buc 3
Subtraversari drum National/Judetean pt conducta PEID D 125 mm in
12/tub de protectie din otel protejat anticoroziv Dexg 219x8 mm-total ml 85
Supratraversare canal ANIF cu conducta de refulare PEID De125mm,
PN10, prevazuta cu izolatie din vata minerala de 10 cm grosime si
13|invelitoars din tabla ml 12
Structura metalica pentru supratraversare canal ANIF a conductei de
refulare PEID De125mm, PN10, inciusiv blocurile din beton de sprijin ale
14| structurii metalice mi 12
Banda cu fir metalic incorporat pentru identificare retea de distributie apa
16]cu cond PEID mi 4500
16|Spalarea si dezinfectarea conductelor cu apa potabila si clor mi 4600
17|Proba de presiune mi 4800
Terasamente
1|Nisip spalat me 1600,0
2|Sapatura mecanizata 100mc 68.0
3|Umplutura cu pamant 100me 49,0
4| Sprijiniri mp | 13500,0
S| Transport pamant excedentar/moloz Ia 10 km distanta t 1600,0
6/Refacere cu beton grosime 10 cm mc 0,0
7|Refacere cu strat asfalfic de uzura grosime 4 cm t 0,0
8|Refacere cu strat asfaltic de baza grosime 6 cm t 00
9|Refacere cu balast grosime 30 cm me 100,0
10/Refacere cu piatra sparta grosime 20 cm t 100,0
11|Suprafata refacere zone betonate/pavate mp 280,0
12|Refacere zone verzi si rigole afectate de [ucrar] ml_ | 4300,0




Iineu-Dealul Villor

SPAU1, 2, 3
[Nr.
crt. |Denumire fucrare um | cant.
Conducte sl armaturi =5
Camera pompe realizata din beton, sectiune circulara, dimensiuni
1jinterioare DxH 2,5x3,8 m bue 1
Camera gratar realizata din beton, sectiune rectangulara, dimensiunj
2|ineterioare LxixH 2,8x1,0x2,35 m buc 1
3|Beton de egalizare mg 5
4|Camin de vane Lxixh 1 5%1,5x2,0 m cu capac carosabil buc 1
5[Vana cutit Dn 100 mm buc 2
6|Clapeta de sens Dn 100 mm buc 2
__?klmggg'muire cu gard din plasa de sarma si staipl din teava de otel, ml 40
8|Grup de pompare 1A+1R, Q=63 I/s, H=9,0 mCA alim 400V/50Hz, buc 1
Gratar din platbanda de otel Zincat 50 x § mm, cu spatiu de trecere 20
mm. Cadru din profil cornier zincat 60x80x5 mm.
9/Lungime x latime gratar 2300 x 1000 mm. greutate totala 300 kg buc 1
10|Rampa intermediara p! curatire gratar din tabla zincata sfriata mp 0
’_1_1 Ca din tabla zincata striata pt camera gratar mp 11
12|container din aluminiu cu capac retractabil pt colectare deseur; 1 mc buc 1
13|Macara cu actionare motor elelectric cu brat pt ridicare pompe buc 1
14|Instalatii electrice Incinta SPAU 1, incluslv luminat pe stalp pe baza de buc 1
15|Bransament electric SPAU, cablu amplasat | ropat in pamant buc 1
16|Probe si incercari buc 1
Torasamente
1|Nisip spalat me 20
2|Sapatura mecanizata 100me 1,6
3|Transport pamant excedentar/moloz la 10 km distanta t 220,0
|__4]Constructie drum acces din macadam, latime 3,0m mp 30
5|Refacere zone verzi si rigole afectate de kicrari mi 60
" 6|Plantare pomi-molid conic buc 20
7|Plantare gazon mp 60




Ineu-Dealul Villor
Racordur! Dealul Vilior

Nr.
crt. ] Denumire lucrare um | cant.
Conducte sl armatur]
1{Teava PVC SN4, D 160 mm, montata ingropat in pamint mi 1030
Camin de racord din PVC, avand D 400 mm, prevazut cu capac
2|compozit si posibilitate reglaj pentry aducere la cota teren buc 340
3|Cot la 45 grd PVC SN4 buc 100
4 Elemenﬁ‘ pt racord D 250/160 mm buc 200
5[Piesa de trecere prin camin PVC D 160 mm buc 210
| 6|Proba de etanseltate mi 1030
" B|Banda avertizoare mi 1030}
Terasamente
1|Nislp spalat mc | 1600
2|Sapatura mecanizata 100me 7,5
3/Umplutura cu pamant 100mc 6,0
4| Sprijiniri mp 400,0
5| Transport pamant excedentar/moloz la 10 km distanta t 280,0
6|Refacere cu beton grosime 10 cm mc 0,0
7|Refacere cu strat asfaltic de uzura grosime 4 om t 0.0
|__8|Refacere cu strat asfaltic de baza rosime 6 cm t 0.0
9]Refacere cu baiast grosime 30 cm mc 120,0
10]{Refacere cu piatra sparta grosime 20 cm t 140,0
11|Suprafata refacere zone bstonate/pavate mp 4000
12[Refacere zone verzi s; rigole afectate de Tucrari mi 100,0




ineu-Doalul Viilor
Retea Canalizare Dealul Vilior

Nr,
IEE. Denumire lucrare um | cant
Conducte si armaturi
1{Teava PVC SNB, D 250 mm, montata ingropat in pamint mi 5235
2|Teava PEID De 400 mm, PN10 ml 6
3[Teava PEID De 110 mm, PN10 = mi 3845
Camin de vizitare Canalizare menajera, realizat tuburl din beton
4/Dint=1000 mm, H=1,5-2,0 m, prevazut cu capac carosabil D400KN buc 1
Camin de vizitare Canalizare menajera, realizat tuburi din beton
5/ Dint=1000 mm, H=2,0-2,5 m, prevazut cu ca 8¢ carosabil D400kN buc 47
Camin de vizitare analizare menajera, realizat tuburi din beton
6] Dint=1000 mm, H=2,5-3,0 m, prevazut cu capac carosabil D400kN buc 101
Camin de vizitare Canalizare menajera, realizat tuburf din beton
7|Dint=1000 mm, H=3,0-3,5 m, prevazut cy ca C carosabll D400kN buc 27
Camin de vizitare Canalizare menajera, realizat tuburi din beton
8]Dint=1000 mm, H=3,6-4,0 m, prevazut cy ca ac carosabil D400kN buc 8
Camin de vizitare Canaiizare menajera, realizat tuburi din beton
8/Dint=1000 mm, H=4,04,5 m, prevazut cu ca C carosabil D400kN buc 10
Camin de vizitare Canaiizare menajera, realizat tuburi din beton
10| Dint=1000 mm, H=4,5-5,0 m, prevazut cy capac carosabil D400KN buc 2
Camin de aerisire din inele prefabricate din Beton Dj 1000 mm,
11|Hmed=2.0 m, cu vana aerisire Dn 100 mm buc 8
Camin de golire din inele prefabricate din Beton Di 1000 mm,
12/Hmed=1,5 m, cu vana de golire Dn 100 mm buc 6
Subtraversari drum National/Judetean pt conducta PVC D 250 mm in
13]tub de protectie din otel protejat anticoroziv Dexg 377x10 mm-total ml 20
Subtraversari rigola pt conducta PVC D 250 mm In tub de protectie din
14/teava corugata Dn 315 mm-total mil 50
Subtraversari drum National/Judetean pt conducta PEID D 110 mm in
15/tub de protectie din otel protejat anticoroziv Dexq 219x6 mm-total mi 80
Supratraversare canal ANIF Ccu conducta de refulare PEID De125mm,
PN10, prevazuta cu izolatie din vata minerala de 10 ¢cm grosime si
16/invelitoare din tabla mi 27
Structura metalica pentru supratraversare canal ANIE & conductel de
refulare PEID De1 10mm, PN10, Inclusiv blocurile din beton de sprijin
17]ale structurii metalice mj 27
18|Proba de etanseltate ml 6241
19| Proba de presiune mi 3845
20|Banda averfizoare ml 8290
Terasamente
1|Nisip spalat me | 3730,0
2|Sapatura mecanizata 100m¢| 220,0
3|Umplutura cu pamant 100me| 1390
4| Sprijiniri mp |38000.0
S| Transport pamant excedentar/moloz la 10 km distanta t 1105000
6/Radier din beton grosime 25 cm mc | 300,0
7|Refacere cu strat asfaitic de uzura grosime 4 cm t 200,0
8/Refacere cu strat asfaltic de baza grosime 6 cm t 300.0
9]Refacere cu balast grosime 30 cm Dila me | 3000,0
10|Refacere cu piatra sparta grosime 20 cm t 2100,0
11|Suprafata refacere zone betonate/pavate mp | 8000.0
12|Refacere zone verzi s rigole afectate de fucrari ml | 6000,0




